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rema. PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW PASA DROGOWEGO NR S 5302

ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO
W LAZISKACH GORNYCH

OBIEKT: WYBRANE ELEMETY PASA DROGOWEGO

LOKALIZACJA:  DROGA NR S 5302 — ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO W £AZISKACH GORNYCH
(nr dziatek zgodnie z wykazem)

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. slaskie.
LP. BRANZA: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr. Podpis
1. DROGOWA Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

2, DROGOWA Sprawdzajacy:
inz. Jerzy KUTYNIA 2/2001

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC
PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 19.12.2011r. EGZEMPLARZ Nr2



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a) Strona tytutowa.
b) Spis zawarto$ci opracowania.

CZESC | - OSWIADCZENIA, DECYZJE, ZASWIADCZENIA
a) Os$wiadczenie projektanta.
b) Kopia Uprawnien Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaswiadczenia o wpisie do Slaskiej Izby
Inzynierow.
c) Oswiadczenie sprawdzajacego.
d) Kopia Uprawnien Budowlanych sprawdzajacego projekt oraz kopia Za$wiadczenia o wpisie do Slaskiej
Izby Inzynierow.

CZESC Il - PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW
PASA DROGOWEGO NR S 5302 - ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO W LAZISKACH
GORNYCH

a) Czes¢ opisowa

b) Dokumentacja fotograficzna

c) Czes¢ rysunkowa

ZALACZNIK 1 - UZGODNIENIA BRANZOWE | INNE DOKUMENTY
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OSWIADCZENIA, DECYZJE, ZASWIADCZENIA




mgr inz. Mariusz KOLBERG taziska Gorne, dnia 19.12.2011r.
ul. Tuwima 13
43-173 Laziska Gorne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENT()W PASA
DROGOWEGO NR S 5302 ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO W LAZISKACH GORNYCH

lokalizacja:  droga nr S 5302, ul. Orzeska, Swierczewskiego w taziskach Gérnych
inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. slaskie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03

pieczet i podpis




Katowice, 17 stycznia 2000 1.
AG.I1.4/2/7342/8/2000

DECYZJA nur8/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w-sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 1. ), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz.Mariusza Kolberga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powotans Zarzadzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie¢, ze
Pan inz.Mariusz HOLBERG
ur. dnia 9 maja 1973 r.w Mikotowie
otrzymuje
UTPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramniczer
do projckiowania i kicrowania robotami budowlamymi
w specjalnoéci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz.Mariusza Kolberga
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz pralktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Mariusz Kolberg
ul.Dworcowa 63 P ,_ Powaznieria W CIEWODY
48-175 Wyry £ :

2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a

orWydzigiu

t Gospodari Przs) nzonr;é

Ui
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KREGOWA Katowice, 22 czerwca 2011 r.
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NZYNIEROW

UDOWNICTWA

Pani/Pan Mariusz Kolberg
ul. Tuwima 13a

43-173 Laziska Gorne

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Kolberg Mariusz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2012 r.

40-026 KATOWICE, ul. Podgdrna 4 tel./fax 032 2554552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl



inz. Jerzy KUTYNIA Swietochtowice, dnia 09.12.2011r..
ul. Dylonga 2/8
41-605 Swietochtowice

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENT()W PASA
DROGOWEGO NR S 5302 ULICA ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO W LAZISKACH GORNYCH

lokalizacja:  droga nr S 5302, ul. Orzeska, Swierczewskiego w taziskach Gérnych
inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. slaskie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Jerzy KUTYNIA

uprawnienia nr 2/2001

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby zawodowej SLK/BO/5243/02

pieczet i podpis




SLASKIURZAD WOIEWODZKL ; .
W. Kmowxcach L :
ul. Jaglenonska 25
40-032 KATOW!I CE

Katowice 8 stycznia 2001 r
AG.H.4/2/7131-2/2/2001 -

DECYZJIA e 2/2001 :
Na pod.sw.\vxc. art. 18 i 14 ustawy z dada 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 11-14)
1§ 9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji .-
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r.),w zwigzlu z art. 104§ 1 12 Kpa, Po
rozpatrzeniu wnioslau Pana inz. Jerzego Kulynia na podstawie dolaumentéw stwier dzajgeych
wymagane wyksztalcenic oraz Dxdl\b'hg zawodowsy oraz na podstawic pozylywnej oceny z

egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjy egzaminacyjng powolang Lm/qdzuuuu Nr

160/99 z 19 sxcrpma 1999r., stwierdza sig, ze :
ek Pax indyuicr Jexrny WULTY N X A
ur. daiar 3 ezerwea 1938 1. w Kudowice Zdroju
o Lx"l,vmx.x je
UPRAWNIENIA BUDOWLANE-
bex ograuiczesd
do projektowania i kierowauia xobotauid budow Taxgyud

w specialunoscel: koustrmdieriuo-budowluxc) 3

Uz‘xbadnxcnx ;
w zwingzlau z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjua powolang przez Wo_;cwodg, Slqslnc&o
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jerzego Kutynia
Wwymaganego prawem wylksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiyld zawodowej homcczm._j
do uzyskania uprawnicd budowlanycly w w/w specjalnoéei i po uzyskaniu pozy

(.y\\'ncgo wynileu
egzaminu na uprawnienia budowlanc, orzeczono jalk w sentencji

Od sfniejszej decyzji preystuguje odwolanic do Gléwnego Iuspektora N

adzoru Budowlanegy za
posrednictwem Wojewody Slasltiego w terminie 14 dni od daty

otrzymania deeyzji.

Q{rg. mujas
1. Pan Jerzy Kutymn

2. Giéwny Inspcktor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawsa

3.a/a
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Kutynia Jerzy

jest cztonkiem  Slaskie;] Okregowej ‘Izby Inzynieréw/

Budownlctwa 0 numerze eWIdenchnym SLK/BO/5243/02

/

i p05|ada wymagane ubezpieczenie od odpownedzalnosm :

cywilnigj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do ania 30.04.2012r.
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CZESCIII
PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW PASA DROGOWEGO NR S 5302

ULICE ORZESKA, SWIERCZEWSKIEGO
W LAZISKACH GORNYCH

Obiekt.

Remont nawierzchni drogi i chodnikow wraz z przebudowg wybranych elementow pasa drogowego - odcinek
ul. Orzeskiej i ul. Swierczewskiego (od skrzyzowania z ul. Matgorzaty Fornalskiej do skrzyzowania z ul.
Ogrodowa),

Inwestor.
Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 73-170 Laziska Gdrne, woj. $laskie

Lokalizacja. )
Pas drogowy nr S 5302 — ulica Orzeska i Swierczewskiego w t-aziskach Gornych.

Wykaz dziatek objetych inwestycja.

Lp. | Nrdziatki Lp. | Nrdziatki Lp. Nr dziatki Lp. | Nrdziatki
1. 1376/57 26. | 1863/57 51. 272/59 76. 1014/5
2. 1022/57 27. | 1864/57 52. 273/57 77. 627/22

3. 1010/54 28. | 1030/57 53. 277/49 78. 1222/91
4. 1378/54 29. | 1238/106 54. 959/54 79. 1223/91
5. 1379/54 30. | 1730/57 55. 271/59 80. 2002/109
6. 1008/54 31. | 1731/57 56. 1057/53 81. 1291/5
7. 1358/53 32. | 1350/106 57. 174/106 82. 611/22
8. 1102/109 33. | 1348/106 58. 1959/101 83. 275/23

9. 1366/109 34. | 1367/109 59. 1958/101 84. 276/22
10. | 1354/58 35. | 1322/106 60. 1792/109 85. 611/22
11. | 1356/58 36. | 1326/106 61. 956/54 86. 128/111
12. | 1370/57 37. | 1345/106 62. 1077/109 87. 472/108
13. | 1372/57 38. | 1305/106 63. 1100/109 88. 1211/107
14. | 1373/57 39. | 492/22 64. 1774/109

15. | 1374/57 40. | 610/22 65. 9771

16. | 1380/54 41. | 411/61 66. 1843/60

17. | 1381/54 42. | 410/61 67. 261/5

18. | 274/53 43. | 974/5 68. 417/5

19. | 984/53 44, | 1051/57 69. 1020/57

20. | 172/106 45. | 803/24 70. 974/5

21. | 1357/58 46. | 1186/55 71. 911/57

22. | 1377/57 47. | 1187/55 72. 988/58

23. | 1942/60 48. | 1057/53 73. 315/1

24. | 1943/60 49. | 1078/109 74. 314/4

25. | 1862/57 50. | 1352/60 75. 976/1
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Istniejacy stan zagospodarowania.
Drogi objete niniejszym opracowaniem podlegajg pod zarzad przez Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie
z siedzibg w taziskach Gornych.

Ulica Orzeska, odcinek od skrzyzowania z ul. Matgorzaty Fornalskiej do ronda do centrum miasta
stanowi jezdnie bitumiczng o Sredniej szeroko$ci ok. 6,7-9,3 m, jezdnia ze znacznym spadkiem podtuznym w
rejonie cmentarza nastepnie niweleta ulega wyptyceniu, obustronnie wystepujg chodniki z drobnowymiarowe;j
kostki oraz asfaltobetonu i ptytek chodnikowych o zmiennej szerokosci okoto 2-3m; szeroko$¢ chodnikow
zwigksza sie w miare zblizania do centrum miasta taziska Gorne. Odwodnienie istniejacych jezdni odbywa sie
poprzez sptyw wod powierzchniowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Teren o $cistej zabudowie
mieszkaniowo- ustugowej z duzym uzbrojeniem podziemnym. W ramach inwentaryzacji zagospodarowania
terenu dokonano geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych w miejscu remontowanych odcinkéw drog i
chodnikéw. Rzedne wysokos$ciowe zmieniajq sie w granicach okoto 342,00+346,00 (réznica okoto 4 m).

Rondo w centrum miasta ($rednica wewnetrzna okoto 16m) tuz obok Urzedu Miasta taziska Gérne
faczy 4 ulice wlotowe: Barlickiego, Dworcowg oraz Orzeska i Swierczewskiego. Wokét ronda chodniki z
drobnowymiarowej kostki, niewielki zieleniec oraz plac przed Domem Kultury.

Ulica Swierczewskiego od ronda do skrzyzowania z ul. Ogrodowa posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci okoto 6,5-7,5 m oraz obustronny chodnik o szerokosci 2-4 m z kostki betonowej, ptytek
chodnikowych oraz z asfaltobetonu; w jezdni wpusty deszczowe stanowigce element odwodnienia. W ramach
inwentaryzacji zagospodarowania terenu dokonano geodezyjnych pomiarow wysokoS$ciowych w miejscu
remontowanych odcinkéw drég i chodnikow. Rzedne wysoko$ciowe zmieniajg sie w granicach okoto
347,00+356,00 (réznica okoto 9 m).

Zabudowa mieszkalna wystepuje na catej dtugoSci odcinaka drogi bedacego przedmiotem
opracowania. W miare zblizania si¢ do centrum zabudowa z ustugami i handlem w poziomie parteru
przechodzaca w zwartg wielorodzinng. Okolice w $cistym centrum miasta przylegaja do zwartej zabudowy o
charakterze ustugowo-handlowym oraz uzyteczno$ci publicznej. Oddalajac sie od centrum zabudowa z
przewagg budynkéw wielorodzinnych po prawej stronie i jednorodzinnych po lewej stronie ul.
Swierczewskiego. W pasie drogowym znajduje sie zielen w postaci drzew oraz zieleni niskiej tj. trawnikow.

Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie planowanej Inwestycji przebiegajq sieci energetyczna, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna i deszczowa. SzczegoGtowa lokalizacja istniejacych sieci ujeta zostata w czesci
rysunkowej.
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Oznaczenie uzytkéw, Opinia konserwatorska.

Oznaczenie uzytkdw, powierzchnie poszczegoinych parceli na podstawie ujetych w zataczniki nr 1 wypiséw z
rejestrow gruntow i skroconych wypisow ze skorowidza dziatek. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw, nie podlega ochronie Konserwatora zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wptlyw eksploatacji gornicze;.

Zgodnie z POSTANOWIENIEM wydanym przez Dyrektora Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach Nr
L.dz.GLI/5141/0528/11/09107/Na z dnia 23.11.2011r. stwierdzono, Ze realizacja inwestycji drogowej potozona
jest w granicach terenu gorniczego ,taziska || KW S.A. KWK Bolestaw Smialy w taziskach Gornych.
Rozpoznanie sytuacji geologiczno gérniczej wykazato, ze w przedmiotowym rejonie dla czesci ul. Brada - od
skrzyzowania z ul. Pradng i Przysiotki do ok. 100 m w kierunku Ltazisk Gérnych obiekty powierzchniowe moga
sie znalez¢ w zasiegu | kategorii wptywow (parametry: Tmax<-0,3mm/m, Ema<s-0,3mm/m,  Rmin=40km;
Wione=-0,04m), natomiast w rejonie przy ul. Swierczewskiego eksploatacji gérniczej nie prowadzi sie, a wptywy
dokonanej eksploatacji wygasty. Nie przewiduje sie réwniez jej prowadzenia w przysziosci, zatem przy
projektowaniu inwestycji nalezy uwzglednic stare ptytkie wyrobiska.

Obszary osuwiskowe, rejestr osuwisk mas ziemnych.

Obszar objety inwestycjg objety jest ,Rejestrem zawierajgcym informacje o terenach zagrozonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenach, na ktérych wystepuijq te ruchy na terenie Powiatu Mikotowskiego wykonanym
na zlecenie Starosty Mikotowskiego przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy w
Warszawie Oddziat Gornoslaski w Sosnowcu”. Teren inwestycji nie zostat zaliczony do obszaréw
osuwiskowych lub zagrozonych osuwiskami.

| Map

a powiatu mikolowskiego

Sporzadzono dmia: 7.12.2011 1.
Wydruk ma charakter pogladowy 1 me jest dokumentem

Geotechnika.

Na etapie przygotowania koncepcji firma Inbud w listopadzie 2007r. zlecita wykonanie badan
geotechnicznych miedzy innymi dla planowanej Inwestycji. Zakres w/w dokumentacji obejmuje badanie 17
punktdw w tym 5 dotyczacych niniejszej dokumentaciji(badanie 10-14). Wyciag z ekspertyzy geotechnicznej
opracowanej przez ,Kaw-Bud” dr inz. Bogdana Kawalca i mgr inz. Tomasza Kawalca:

Badanie Miejsce wykonania Grupa no$nosci podtoza ~ Wymagana no$nos¢ ~ Wymagana grubos$¢ kontr. ze
nr Eowym 2120-140 MPa  wzgledy na mrozoodpornosé
11 ul. Swierczewskiego G2 tak wystarczajaca
przy Banku Spétdzielczym
12 ul. Orzeska, przy poses;ji nr 12 G2 tak wie wystarczajaca
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Projektowane zagospodarowanie terenu - zakres przebudowy z remontem.

W opracowaniu wykorzystano ,Opracowanie koncepcyjne przebudowy drég w tym nawierzchni jezdni,
chodnikéw i odwodnienia: ulice Swierczewskiego, Orzeska, Brada w taziskach Gérnych” sporzadzone na
Zlecenie Inwestora przez Inbud. Istniejace zagospodarowanie zostanie zmienione poprzez wykonanie nowej
nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu na odpowiedniej podbudowie z drobnymi korektami przebiegu trasy i
niwelety drog, chodnikdw, zaprojektowaniu zjazdéw oraz miejsc postojowych.

W ramach inwestycji wykonany zostanie nastepujacy zakres robot:

Roboty rozbiérkowe zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, recznym rozebraniem
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebraniem chodnikéw, wysepek, przejs¢ dla pieszych
z ptyt betonowych i kostki betonowej, recznym rozebraniem nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, rozebraniem kraweznikow i obrzezy, wywiezieniem odpadéw z terenu rozbiérki.

Roboty budowlane obejmowaty beda;

Ul. Orzeska — uregulowanie chodnikow na catej dtugosci, wymiana i regulacja kraweznikéw, wymiana
zniszczonej nawierzchni chodnikdw, uporzadkowanie odwodnienia drogi, wymiana zniszczonej nawierzchni
jezdni wymiane zniszczonej nawierzchnia jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz lokalnym wzmocnieniem
podbudowy poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy podbudowy bitumicznej. Nawierzchnia chodnikdw,
zjazdéw i zatok postojowych wykonana z kostki betonowej drobnowymiarowej. W km 1+495.70
zaprojektowano przejScie dla pieszych z azylem poprzez poszerzenie jezdni do szerokosci 8,75 m. Od
skrzyzowania z ul. z Fornalskiej do ulicy Dworcowej cze$ciowo istniejgce chodnik lezg na posesjach
prywatnych — odtworzenie nawierzchni oraz rozgraniczenie dziatek prywatnych od dziatek bedacych pod
zarzadem Inwestora nalezy rozgraniczy¢ zgodnie z szczegotem rys. D.4.1.

Ul. Swierczewskiego - Projekt uwzglednia uregulowanie szerokoséci chodnikéw na catej dtugosci,
wymiane i regulacie kraweznikow, wymiane zniszczonej nawierzchni chodnikow, uporzadkowanie
odwodnienia drogi, wymiane zniszczonej nawierzchnia jezdni wraz z jej wzmocnieniem oraz lokalnym
wzmocnieniem podbudowy poprzez zastosowanie dodatkowe] warstwy podbudowy bitumicznej. Nawierzchnia
chodnikéw, zjazdow i zatok postojowych wykonana z kostki betonowej drobnowymiarowej. Wykona¢ nalezy
korekte geometryczng ronda zgodnie z zatgczonym rysunkiem (regulacja chodnika przy zjezdzie z ul.
Swierczewskiego na ul. Dworcowa). Zaprojektowano 5 migjsc postojowych o wymiarach 2,5x5m
przylegajacych do ul. Norberta Barlickiego.

Plan sytuacyjny.
Lokalizacja Inwestycji zostata naniesiona na planie orientacyjinym w skali 1:500. Przebieg trasy
remontowanych i przebudowywanych odcinkdw drég i chodnikow dostosowano stanu istniejacego.

taczna dtugosc¢ przebudowywanych drég 1 000,00m.
taczna dtugosé chodnikdw ok. 1 000,00m.
Laczna ilos¢ wjazddw na posesije prywatne 41

Profil podtuzny.

Nie przewiduje sie znaczacej zmiany niwelety drogi a jedynie korekte spowodowang wymiang nawierzchni i
regulacjq warstw podbudowy. Profil podtuzny ulega zmianie poprzez uptynnienie niwelety. Niwelete
projektowanej drogi dowigzano do sieci niwelacji panstwowej i zaprojektowano dla osi drogi. Spadki podtuzne
niwelety zaprojektowano z wysoko$ciowym dostosowaniem do rzednych wysoko$ciowych istniejgcych.
Spadki i pochylenia niwelety zapewniajg poprawne odwodnienie korpusu drogowego, a takze nie powodujg
zaktdcen w koordynacji poziomdw skrzyzowan z istniejgcymi drogami i nie bedq zaktdca¢ koordynacii wiotow
drég nowych. W przekroju podtuznym projektowana droga zostanie wyniesiona lub obnizona ponad istniejacy
teren co nie spowoduje zmian w uksztattowaniu wysokosciowym przylegtego terenu. Projektowana niweleta
drogi z przyjetymi spadkami podtuznymi zapewnia powierzchniowe odwodnienie do istniejacych studzienek
Sciekowych i dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz dalszych odbiornikow.
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Przekroje normalne.

Zgodnie z poszczegblnymi przekrojami na danym odcinku remontowanej i przebudowywanej drogi.

Pochylenie poprzeczne drogi jednokierunkowe oraz daszkowe ze spadkiem 2 % w kierunku krawedzi jezdni
drogi. Pochylenia poprzeczne ulicy ulegajg zmianie poprzez wtasciwe wyprofilowanie nawierzchni. Spadki
poprzeczne chodnika przy prawym i lewym krawezniku drogi jednostronne ze spadkiem 2 % w kierunku
nawierzchni drogi. Chodniki oraz pobocza z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm oddzielone sg od
nawierzchni ulicy kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 wyniesionym ponad krawedz
nawierzchni ulicy 12cm. Wyniesienie to ulega zmniejszeniu do 2 cm na poczatku i korcu chodnika oraz na
przejciach dla pieszych.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.
KONSTRUKCJA Nr 1 - remont nawierzchni

4cm warstwa Scieralna z Betonu Asfaltowego BA 0/12,5
7cm warstwa wigzaca z Betonu Asfaltowego BA 0/20

3-5cm warstwa wyréwnawcza z Betonu Asfaltowego BA 0/20

KONSTRUKCJA Nr 2 - parkingi dla samochoddw osobowych
8cm  Warstwa $cieralna z kostki betonowej szare;
3cm  Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
25cm warstwa odsaczajaca z mieszanki piaskowo-zwirowej CBR>25 i WP>35
0 1s>1.0 i E2 >100MPa na gérnej powierzchni warstwy

KONSTRUKCJA Nr 3 — (istn. chodnik 0 konstrukcii z kostki betonowej)
6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szare;
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA Nr 4 - (istn. chodnik o konstrukcii asfaltowej)

6cm  warstwa Scieralna z kostki betonowej szare;

3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr 6 - proj. chodnik

6cm  warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej

3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA Nr 7 - istn. chodnik wymagajacy ponownego przefozenia
6cm  warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej
3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4

KONSTRUKCJA Nr 8 — zjazd

10cm  warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej

3cm  podsypka cementowo — piaskowa

25cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie
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Rodzaje kostki betonowej.
Rodzaj kostki Miejsce wystepowania

behaton z faza- kolor szary chodnik, zatoka autobusowa

behaton z faza- kolor czerwony zjazdy, dojscia

kostka integracyjna — kolor czerwony przej$cia dla pieszych

obwddka studni
kanalizacyjnych

nostalit

Warunki niezbedne dla oséb niepetnosprawnych i na wézkach inwalidzkich.

W rejonie skrzyzowan projektuje sie obnizone krawezniki w miejscach przewidzianych jako przejscia dla
pieszych oraz kostke integracyjng ostrzegajacq o0 zmianie na trasie przemarszu poruszania si¢ 0s6b
niewidzacych i stabo widzacych.

Zjazdy.

Plan sytuacyjny.

Lokalizacja projektowanych zjazdow zostata naniesiona na mapie zasadniczej i dostosowana do
zagospodarowania terenu dziatki z uwzglednieniem istniejgacych zjazdow

Geometria.

Zjazdy zaprojektowano pod katem 90° do osi drogi powiatowej ze skosami 1:1. Szerokos¢ projektowanego
Zjazdu (wjazdu) z drogq powiatowq uzalezniona jest od szeroko$ci istniejacej wjazdéw na posesje jednak nie
moze przekracza¢ szerokosci ulicy w drodze.

Niweleta zjazddw.

Pochylenie podtuzne niwelety zjazdu nalezy dostosowac do nowej niwelety drogi i istniejacego uksztattowania
terenu. Rozwigzanie uksztattowania wysoko$ciowego nie moze powodowaé zalewania drogi publicznej
wodami sptywajacymi ze zjazdu oraz wody sptywajace z ulicy nie powinny dostawac sie na przedmiotowy
zjazd. Ukfad spadkow podtuznych na projektowanym zjezdzie indywidualnym nie wiecej niz 5% od krawedzi
korony drogi na dtugo$ci nie mniej niz 5,0 m, na dalszym odcinku nie wieksze niz 15%.

Przekroje konstrukcyjne-normalne, nawierzchnia.

Nawierzchnie zjazdu i drogi wewnetrznej projektuje sie jako nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego
z rozbieralnej kostki drogowej grubosci 10 cm (lub innych elementéw brukowych). W uwagi na zakres
planowanej przebudowy (rozdzielenie dojazdu) nalezy przewidzie¢ wyodrebnienie poszczegdinych jezdni w
sposéb graficzny.
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Obramowanie projektowanej konstrukcii.

- od strony drogi powiatowej zjazdy obramowaé kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100cm.
Kraweznik zabudowa¢ na szeroko$ci 15 cm, 2-3 cm nad nawierzchni¢ jezdni. Kraweznik osadzi¢ na tawie
betonowej z betonu C16/20(B-20) z oporem w wymiarach 35x20cm i warstwie grubosci 10 cm z piasku
grubego.

- nawierzchnia zjazdu oraz dojazd bedq ograniczone obustronnie obrzezami chodnikowymi 8x25x100 cm
osadzonymi na tawie betonowej z betonu C12/15 (B-15) i warstwie grubo$ci 10 cm z piasku grubego.

Projektowane miejsca postojowe

W km 1+466.67 oraz w rejonie istniejacego ronda wzdtuz ulicy Barlickiego zaprojektowano miejsca postojowe.
Wzdtuz ulicy Swierczewskiego zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane réwnolegle do jezdni natomiast
w rejonie istniejacego ronda zaprojektowano miejsca usytuowane pod katem 4509

Elementy uspokojenia ruchu.
» Ul. Orzeska za skrzyzowaniem z ul. Energetykdw przewidziano nowe przej$cie dla pieszych z azylem
z poszerzeniem szerokosci jezdni.
> Ul. Swierczewskiego obszar ronda z odcinakami przylegtymi — przewiduje sie korekte geometryczng
chodnikow przy zjezdzie z ul. Swierczewskiego na ul. Dworcowa, na ul. Orzeskiej przy rondzie
zaprojektowano skanalizowanie potokéw ruchu za pomoca wyspy (przejscie z azylem).
Integralng czes$cig opracowania jest Projekt organizacji ruchu uwzgledniajacy nowe oznakowania pionowe i
poziome.

Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa z terenu projektowanej drogi bedzie kierowana grawitacyjnie, powierzchniowo
poprzez pochylenie drég o wartosci 2,0 % i poboczy 2% i ujeta poprzez istniejgce wpusty drogowe i
odprowadzone do podziemnej istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektuje sie réwniez nowe wpusty
deszczowe wraz ze studniami z jednoczesnym podtaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej, dodatkowo
istniejace wpusty przewiduje sie regulacje wysoko$ciowag z dostosowaniem do nowoprojektowanej niwelety
jezdni.

Roboty w rejonie istniejacych sieci podziemnych.

W obrebie robdt wystepujqg  sieci wodociggowa i energetyczna (naziemna oraz podziemna),
telekomunikacyjna kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Urzadzenia te znajdujg sie obecnie w pasie
przeznaczonym pod inwestycje. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
wytycznymi wiascicieli sieci i pod ich nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP.

Istniejagce wpusty drogowe lub inne urzadzenia znajdujgce sie w rejonie robdt remontowych nalezy
zdemontowac i ponownie zamontowac do nowej niwelety.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca lub kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zamiescic w
widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizowaé¢ plac budowy (zaplecze, szatnia,
sanitariaty, stanowiska montazowe, miejsca sktadowania materiatbw budowlanych, tymczasowe dojécia i
dojazdy). Dokonaé pomiaréw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia poprawno$ci
elementdw projektowanych z istniejgcym terenem. Wydzieli¢ w sposéb bezpieczny i zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP obszary terenu na ktorym beda w danej chwili prowadzone roboty budowlane. Sprawdzi¢ w
terenie zgodno$¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi.
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Ochrona srodowiska.

Przy budowie nalezy przestrzega¢ zasad ochrony Srodowiska, przede wszystkim zabezpieczy¢ Srodowisko
wod podziemnych przed infiltracjq zanieczyszczen. Przy prowadzeniu robot nawierzchniowych nalezy
stosowa¢ sprzet ograniczajacy emisje zanieczyszczen powietrza oraz hatasu. Transport powinien by¢
prowadzony w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie Srodowiska. Gospodarka odpadami powstajacymi w
czasie budowy przedsiewziecia powinna odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania
odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628). W
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobiegania powstawaniu odpadow lub minimalizacji ich ilosci, a
takze wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpadéw w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz ochrone $rodowiska. Wszystkie odpady powstajgce w czasie budowy powinny by¢
ewidencjonowane przez wytwarzajacego i odbiorce. Odpady z rozbiorek nawierzchni drogowych i obiektow
powinny by¢ przej$ciowo zdeponowane na terenie placu budowy, a nastepnie przekazywane do powtdrnego
wykorzystania przy budowie innych drég nizszych kategorii lub wywozone, na podstawie stosownej umowy, na
sktadowisko komunalne. Zdjety podczas robot przygotowawczych humus nie nadaje si¢ do wykorzystania przy
robotach wykoriczeniowych i bedzie odwieziony z terenu budowy na odpowiednie sktadowisko odpaddw.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikow obiektu.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drog i chodnikdw. Realizacja przedsigwzigcia
umozliwi poprawienie warunkow drogowych, wplynie pozytywnie na polepszenie warunkow zycia
mieszkancdw. Po zakonczeniu inwestycji uzyska sie nowg, réwng nawierzchnig, ktéra w sposéb zasadniczy
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy negatywne oddziatywanie ruchu kotowego na
otoczenie, zwiekszy ptynnos¢ ruchu pojazdow, skroci czas przejazdu oraz ograniczy czestotliwos¢ uszkodzen
pojazdéw, co wptynie na poprawe klimatu akustycznego i zmniejszenie iloSci zanieczyszczeh pytowo —
gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich. Roboty budowlane nalezy
wykonywac nie naruszajac intereséw 0séb trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
higieny pracy.

Uwagi koncowe.

Date planowanej inwestycji nalezy skoordynowa¢ z wiascicielami sieci podziemnych aby wykluczy¢
ewentualng kolizje z ich pracami remontowym/nowoprojektowanymi przedsiewzigciami i aby nie naruszy¢
nawierzchni nowo przebudowane;j drogi.

Projektowat: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz KOLBERG inz. Jerzy KUTYNIA

17



ul. Orzeska, Swierczewskiego w Laziskach Gornych.

Uwagi dodatkowe.

Niniejszy projekt remontu i przebudowy nie przewiduje kolizji z istniejgcymi sieciami. W zwigzki z powyzszym nie

zachodni konieczno$¢ wykonania przebudowy sieci.

Zgodnie z:
1. UZGODNIENIEM wydanym przez Vattenfall Nr VDP/UDD/RS/4759/S11/078395/2011 z dnia 20.09.2011r. i

UZGODNIENIEM wydanym przez Vattenfall Nr VNSP/NTYYJP/358/2011 z dnia 06.12.2011r.

Kolizja planowanej inwestycji z siecig nie wystepuje. Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE. Zabrania sie ukfadania kraweznikow na trasie kabli, w
takim przypadki kable nalezy przebudowa¢ wg odrebnej dokumentacji. Kable niskiego i $redniego napiecia, ktére
krzyzujq sie lub wchodza w zakres z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczenia rurami ochronnymi typu Arot.
Szczegbty podane sg w w/w uzgodnieniu.

2. UZGODNIENIEM  wydanym przez Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  Potudnie  S.A Nr
DE/ES/ROw/4555/12/2011z dnia13.12.2011r.

Kolizja planowane] inwestycji z siecig nie wystepuje. Zakres planowanej Inwestyciji zostat uzgodniony w odlegto$ci

nie mniejszej niz 5 metréw od obrysu zewnetrznego stupa linii 220kV oraz sposéb realizacji powinien uwzglednia¢

wymogi okre$lone w przepisach ujetych w /w/ uzgodnieniu.

3. UZGODNIENIEM wydanym przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna

Dla odcinka ul. Orzeska, Swierczewskiego Nr TS/JM/L/66/12332/2297-2/2012 z dnia 29.05.2012r.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z przebudowa sieci wodociggowej. Istniejace urzadzenia wodociggowe po
zakoriczeniu prac nalezy zostawiC w stanie gotowo$ci technicznej do dalszej eksploatacji, wyprowadzajac istniejaca
armature poza obreb jezdni, istniejace skrzynki i zasuwy uliczne, hydranty podziemne itp. dostosowa¢ do poziomu
nawierzchni. Nad istniejgca siecig wodociggowa oraz w miejscach zjazdéw uzgodniono nawierzchnie z rozbieraine;
kostki betonowej. Na trasie sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie utwardzenia zgodnie z projektem w
technologii rozbieralnej, pozostawiajac grubo$¢ naziomu rodzimego ok. 1,4 m. W przypadku zmniejszenia warstwy
gruntu rodzimego, ale nie mniej niz do 1,0 m nalezy zastepczo wykona¢ a pasie min. 2,0 m wzdtuz wodociggu
réwnowazng warstwe ocieplajaca (brak danych dot. gtebokosci na jakiej przebiega sieci wodociggowej, zagtebienie
sieci nalezy ustali¢ w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych). Prace w rejonie uzbrojenia wodociggowego nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli RPWiK Tychy S.A. Pozostate warunki ujete w uzgodnieniu.

4. UZGODNIENIE wydane przez Gérnoslaska Spotke Gazownictwa Rozdzielnie Gazu Tychy Nr K-10/3837/432-
843/11 z dnia 02.11.2011r.

Kolizja planowanej inwestycji z siecig nie wystepuje. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91M-34501,

sie¢ gazowq zabezpieczy¢ obsypkg piaskowa do wysokosci 0,3 m ponad wierzch gazociggu. Nie przewiduje sie.

Nalezy zachowaé odlegtosci podane w uzgodnieniu. Pozostate warunki zabezpieczenia ujeto w ninigjszym

dokumencie.

5. UZGODNIENIE wydane przez Operatora Gazociggow Przesylowych Gaz - System S.A Nr OGP-
SWI.404.1349.2011.TTWN/7526 z dnia 20.12.2011r.
Kolizja planowanej inwestycji z siecig nie wystepuje z uwagi na brak wystepowania w rejonie sieci wysokoprezne;.

6. UZGODNIENIE wydane przez Urzad Miejski w Laziskach Gérnych Nr WIM.7021.2.53.2011 z dnia 03.10.2011r.
Kolizja planowanej inwestycji z siecig nie wystepuje. Projekt przewiduje remont przykanalikow (od kratek $ciekowych
do studni), remont studzienek kratek S$ciekowych, procentowo remont studni kanalizacji deszczowych w
uwzglednieniem koniecznosci wymiany wazow i ptyt nastudziennych.

7. UZGODNIENIE wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spétka z 0.0 Nr
L.Dz.Z.K.3978/2011 z dnia 27.09.2011r.

Kolizja nie wystepuje. Projekt przewiduje zachowanie odlegtoci od uzbrojenia, kolizje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami, roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod zleconym

nadzorem.
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8. UZGODNIENIE wydane przez Telekomunikacje Polska Nr TOTSSAU/AP.211-66202/11 z dnia 13.10.2011r.

Nie projektuje sie nowych elementdw, ktére wchodzityby w kolizje z istniejacq siecia. Zabezpieczenie elementéw
infrastruktury zgodnie z ujetym w uzgodnieniu Rozporzadzeniu. Pod zjazdami sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
typu Arot. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia teletechniczne stan ten zgtosi¢ do TP i
uzgodni¢ z wiascicielem sieci mozliwos¢ kontynuaciji Inwestycji.

19



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1

Fot. 3 Fot. 4

20






Fot. 11

Fot. 14 Fot. 15




Fot. 16 Fot. 17




