PROJEKTOWANE

POWIERZCHNIE

s Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego - Konstrukcja nr 1
Nawierzchnia z kostki betonowe; gr. 8cm - Konstrukcja nr 2
Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 6cm - Konstruckja nr 3
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6em - Konstrukcja nr 4

B Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8cm - Konstrukcja nr 5

B Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - Konstrukcja nr 6
Istn. nawierzchnia wymagajaca ponownego przetozenia - Konstrukcja nr 7
Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 10cm - Konstrukcja nr 8
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm - Konstrukcja nr 9
Nawierzchnia z kostki kamienne; gr. 10cm - Konstrukcja nr 10
Pobocze drogowe
Zielen tereny plaskie

B Lielen skarpy

ELEMENTY DROGOWE

g
—&— 0O$ drogowa

Kraweznik betonowy drogowy (+12cm)
|||||| Kraweznik betonowy drogowy obnizony najazdowy (+2cm)
Obrzeze betonowe
Obrzeze chodnikowe
Bariera rurowa

Lh g 2% Spadki poprzeczne
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\ Kierunki sptywu wod powierzchniowych

Projektowana studzienka

3 Projektowana studnia kanalizacyjna

_Aimwmmwo N Istniejaca studzienka wymagajaca regulacii
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OZNACZENIA GEODEZYJNE

@@\ﬂ\

ELEKTROENERGETYCZNE

$uT

eWA
eNA

———eNA—
TELETECHNICZNE

Ewidencja/ numery dziatek

Budynki
Drzewa
Rzedne wysokosciowe

Sie¢ wodociggowa
Sie¢ gazowa
Sie¢ kanalizacyjna

Linia napowietrzna Sredniego nap. 21KV nieizolowana

na stupach zelbetowych

Linia napowietrzna niskiego nap. nieizolowana

na stupach Zelbetowych

Linia napowietrzna niskiego nap. izolowana

na stupach zelbetowych

Linia kablowa ziemna Sredniego napiecia

Linia kablowa ziemna niskiego napiecia

Linia kablowa o$wietlenia zewnetrznego na stupach stalowych

Linia napowietrzna kablowa z podwieszonymi kablami
na podbudowie wiasnej

Linia kablowa ziemna

Kanalziacja telekomunikacyjna

4 - otw. rurocigg kablowy

6 - otw. rurociag kablowy
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Inwestor/ Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie,
Wiasciciel: ul.Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. slaskie
Lokalizacja ul. Orzeska, Swierczewskiego,
inwestycji 43-170 taziska Gérne, woj. $laskie.
) . mgr inz. Mariusz KOLBERG
Projektowat uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej |4
Sorawdzaiacy: inZ. Jerzy KUTYNIA 3
P lacy: uprawnienia nr 2/2001 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Branza: DROGOWA | Stadium: | PROJEKT
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU m 12.2011r.
Temat: Z PRZEBUDOWA WYBRANYCH ELEMENTOW 3
PASA DROGOWEGO NR S 5302 m -—
Nazwa g
rysunku: _Immmzc> MW U.N




