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PROJEKT BUDOWLANY

FIRMA INZYNIERYJNO-KONSULTINGOWA , ARCUS” S.C.

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)

Inwestor:

Powiatowy Zarz ad Drog w Mikotowie,

ul. Chopina 8 taziska Goérne

Lokalizacja inwestyciji:
Dziatki nr: 156/47, 290/47, 348/47, 463/47, 466/47

ul. Aleksandra Puszkina w Wyrach, Droga Powiatowa n

r 5339S

Lp.

Branza: tytut / Imie i NAZWISKO/ specjalizacja

Podpis

Projektowat:

inz. Tomasz Radziej

Drogowa bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien SLK/0607/PWOK/04

Sprawdzit:
mgr in z. Damian GOCZAL
Drogowa bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien SLK/0251/PWOK/04

Projektowat:
mgr in z. Piotr GORYCZKA

bez ograniczen do projektowania w spec. instalacyjnej
decyzja nr 579/01

Instalacyjna

Sprawdzit:
mgr in z. Tomasz CEJNY
. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
Instalacyjna budowlanymi w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych,
i kanalizacyjnych
nr uprawnien SLK/4301/PWOS/12

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINAW WYRA CH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)

PODZIAL NIERUCHOMOSCI:

Nr dziatki Wiasciciel Zarzadca
156/47 Skarb Panstwa Powiatowy Zarzgd Drog w
Mikotowie,
ul. Chopina 8, taziska Gérne
290/47 Skarb Panstwa Powiatowy Zarzgd Drog w
Mikotowie,
ul. Chopina 8, taziska Gérne
348/47 Gmina Wyry, ul. Dgbrowszczakow Powiatowy Zarzgd Drog w
133, 43-175 Wyry Mikotowie,
ul. Chopina 8, taziska Gérne
463/47 Powiat Mikotowski, ul. Zwirki i Wigury Powiatowy Zarzgd Drog w
4, 43-190 Mikotow Mikotowie,
ul. Chopina 8, taziska Gérne
466/47 Skarb Panstwa Powiatowy Zarzgd Drog w
Mikotowie,
ul. Chopina 8, taziska Gérne
INWESTOR:
Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie
ul. Chopina 8 taziska Gérne
LOKALIZACJA:
Dziatki nr: 156/47, 290/47, 348/47, 463/47, 466/47
ul. Aleksandra Puszkina w Wyrach DP 5339S
LOKALIZACJA:

Wyry, ul. Puszkina

Nr dziatki 156/47, 290/47, 466/47, 463/47, 348/47

Jedn. ewid.: taziska Gérne,

Obreb ewid.: Wyry ul. Aleksandra Puszkina

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,ARCUS” s.c.

ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw
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1.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.2.1 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem,

» Wizja lokalna w terenie,

* Mapy do celéw projektowych,

* Uzgodnienia branzowe,

 Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z  dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 oraz pdzniejsze zmiany),

* Projekt zagospodarowania jest zgodny =z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wyry zatwierdzonego uchwatg
Rady Gminy Wyry Nr XLI/405/2010 z dnia 20 stycznia 2010r. zatwierdzonego

uchwala.

1.2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowy chodnika przy ul. Puszkina

w Wyrach (odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)”.

1.2.3 Celizakres opracowania

Celem jest wykonanie projektu budowlanego dla budowy trzech odcinkéw
chodnika o tgcznej dtugosci ok. 360 m i szerokosci 1,50 m z lokalnymi poszerzeniami
i zjazdami indywidualnymi wraz z zaprojektowaniem odwodnienia w postaci
kanalizacji deszczowej. Zamierzenie budowlane zawiera sie¢ w zakresie robot
dotyczacych przebudowy drogi prowadzonej w pasie drogowym. Projektowany
chodnik ma za =zadanie polepszy¢ komfort oraz bezpieczenstwo pieszych
poruszajgcych sie ul. Puszkina. Przebieg chodnika przewidziano wzdiuz istniejgcej
ul. Puszkina po stronie lewej od zalozonego kilometrazu roboczego km 0+000.00
do km 0+278.77, od km 0+309.02 do km 0+356.45 oraz po stronie prawej
od km 0+301.89 do km 0+345.45.

Zakres opracowania obejmuje:

. budowe chodnika o szer. 1,50 m,
. przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych,
. budowe kanalizacji deszczowej.
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Lokalizacja
Ulica Puszkina znajduje sie w gminie Wyry w powiecie mikotowskim
w wojewddztwie $lgskim. Zarzgdcg przedmiotowego odcinka jest Powiatowy Zarzad

Drog w Mikotowie.

Stan istniej gcy

Ulica przebiega wzdtuz zabudowan mieszkalnych jednorodzinnych i stanowi
element komunikacji potudniowo-wschodniej czesci gminy Wyry w kierunku centrum
w km 0+280.00 znajduje sie przejazd kolejowy. Brak kolidujgcej zieleni.
Wzdtuz jezdni znajduje sie obustronne pobocze gruntowe o0 zmiennej szerokosci
od 0,30 do 0,80 m i nieregularnym spadku. Po stronie lewej zlokalizowany jest réw
odwadniajgcy, ktorego stan ocenia sie jako zly, splyw wody jest zaburzony,
a przepusty niedrozne. Na projektowanym odcinku znajduje sie 12 zjazddw
indywidualnych wraz z przepustami, ktorych stan ocenia sie jako zly

oraz skrzyzowanie.

Istniej gce uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu wzdluz krawedzi jezdni przebiega zgodnie z podkladami

mapowymi i uzgodnieniami branzowymi, wyrézniono nastepujgce sieci:

- wodociggowa,

» teletechniczna napowietrzna,
« energetyczna napowietrzna,
- kanalizacyjna.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Informacja o terenach gérniczych
Obszar objety opracowaniem jest potozony w granicach terenu gorniczego

.Laziska 1I” w obrebie ktérego wystepujg m.in. chodniki o gtebokosci 0-40m, parcele
eksploatacyjne oraz rejony plytkiej eksploatacji zagrozone mozliwoscig wystgpienia
deformacji cigglych i niecigglych. Zgodnie 2z uzgodnieniami przedsiebiorcy
posiadajgcego koncesje na wydobycie (KWK ,Bolestaw Smialy) inwestycja jest
potozona na terenie gorniczym w miejscu w ktorym nie prowadzono eksploatacji
goérniczej oraz w okresie koncesyjnym tj. do 2020 r. nie prognozuje sie wystgpienia

wptywow projektowanej eksploatacji gérnicze;j.
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1.2.5.4 Warunki gruntowe

1.2.6

SzczegOtowe warunki przedstawiono w zalgczonej opinii geotechnicznej.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne przyjeto | kategorie geotechniczng.

Stan projektowany
W stanie projektowanym przewiduje sie budowe chodnika na odcinku ok 360 m.

Pierwszy odcinek (chodnik lewostronny) rozpoczyna sie od skrzyzowania
z ul. Wagonowg i konczy przed przejazdem kolejowym w km 0+278.77. Drugi odcinek
(chodnik prawostronny) rozpoczyna sie za przejazdem kolejowym i konczy w
km 0+356.45. Trzeci odcinek (chodnik lewostronny) zaprojektowano za przejazdem
kolejowym do km 0+356.45.

Projektowany chodnik zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Potozenie w planie oraz pochylenie podiuzne zostanie dostosowane do istniejgcej
krawedzi jezdni i istniejgcego pochylenia podiuznego jezdni. Pochylenie poprzeczne
zjazdow indywidualnych  wynikowe. Szeroko$¢ chodnika wynosi  1,50m.
Zaprojektowane  miejscowe poszerzenie chodnika do szerokosci 2,90m
w km 0+015.00, spowodowane potozeniem stupa o$wietleniowego.

Wzdtuz chodnika przyjeto utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 cm utozonego
na fawie betonowej z oporem o wymiarach 30x35 cm wykonanej z betonu C12/15.
Kraweznik wyniesiony :

e na 12 cm na dlugosci jezdni,

e na?2cm na zjazdach,

* na 2 cm na szerokosci przejscia dla pieszych,

* bez wyniesienia, rowno z krawedzig jezdni na skrzyzowaniu.
Co 50 m nalezy wykona¢ dylatacje tawy kraweznikowe]j o szerokosci 12 mm
wypelniong trwale plastyczng masg zalewowg mrozoodporng i wodoodporng. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 16x20 cm i grubosci
8cm.
Dwa zjazdy w km 0+008.13 i 0+069.41 przewiduje sie do odtworzenia, natomiast
pozostale zaprojektowano o szerokosci 3,50 m z kostki brukowej barwy czerwonej,
wykonane do granicy dziatki.

Na pierwszej czesci chodnika wprowadzono zieleniec do granicy dziatek.
Na drugim odcinku zaprojektowano skarpe o pochyleniu 1:3 oraz 1:1 (nalezy
uwzgledni¢ umocnienie skarp). Ze wzgledu na to, ze ruch pieszych na drugim odcinku
chodnika potozony jest powyzej 0,5 m od poziomu terenu wzdluz chodnika
zaprojektowano balustrade U -12a (typ OLSZTYNSKI).

Dlugos¢ poszczegdlnych odcinkéw:

e odcinek | —dt 278,77 m,

[ ARCUS
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¢ odcinek Il —dt. 54,56 m,
odcnek Il — dt. 47,43 m.

1.2.6.1 Odwodnienie
Na dlugosci przedmiotowego odcinka chodnika zaprojektowano kanalizacje

deszczowg. Zastosowane spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajg sprawny odptyw

wody poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji.
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2 CZE,SC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU D-1 1:500
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NIE DRUKOWAC
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3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

3.1 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -
CZESC DROGOWA

3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany branzy
drogowej Budowy chodnika przy ul. Puszkina w Wyrach (odcinek od ul. Wagonowej

do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)

3.1.1.1 Warunki gruntowo-wodne
SzczegoOtowyg charakterystyke warunkéw gruntowych przedstawiono w opinii

geotechnicznej. Powierzchnie dokumentowanego obszaru buduje warstwa nasypow
niebudowlanych o grubosci od 0,7 — 1,4 m (warstwa ).

Podloze rodzime wystepujgce pod nasypami tj. ponizej glebokosci 0,7 — 1,4 m
do glebokosci rozpoznania tj. 2,0 m budujg grunty czwartorzedowe, zaliczone do grupy
Il.

Wystepujgce w grupie Il grunty niespoiste zakwalifikowane do warstwy lla oraz grunty
spoiste zakwalifikowane do warstwy llb charakteryzujgce sie dobrymi parametrami
nosnosci i scisliwosci. Istniejgce nasypy niebudowlane zaliczone do Grupy | nalezy

usungc¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym.

Rozpoznane grunty rodzime dla przecietnych warunkéw wodnych kwalifikujg sie do

Grupy 4 nosnosci podtoza.

Rozpoznanie  warunkéw  hydrogeologicznych ~w  podtozu  przeprowadzono
w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercen. W profilu pionowym stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej o swobodnym charakterze stabilizujgcym

sie na gtebokosci 0,8 — 1,4 m ppt.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji nr 839
z dnia 25.04.2012r. w ,sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych”, istniejgce warunki  gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza sie

do prostych warunkoéw gruntowych.

3.1.2  Stan projektowany
W stanie projektowanym przewiduje sie budowe chodnika na odcinku ok 360 m.

Pierwszy odcinek (chodnik lewostronny) rozpoczyna sie od skrzyzowania

z ul. Wagonowg i konczy przed przejazdem kolejowym w km 0+278.77. Drugi odcinek
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3.121

(chodnik prawostronny) rozpoczyna sie za przejazdem kolejowym i konczy
w km 0+356.45. Trzeci odcinek (chodnik lewostronny) zaprojektowano za przejazdem
kolejowym do km 0+356.45.

Projektowany chodnik zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Potozenie w planie oraz pochylenie podiuzne zostanie dostosowane do istniejgcej
krawedzi jezdni i istniejgcego pochylenia podiuznego jezdni. Pochylenie poprzeczne
zjazdow indywidualnych  wynikowe. Szeroko$¢ chodnika wynosi  1,50m.
Zaprojektowane  miejscowe poszerzenie chodnika do szerokosci 2,90m
w km 0+015.00 spowodowane potozeniem stupa oswietleniowego.

Wzdtuz chodnika przyjeto utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 cm utozonego
na fawie betonowej z oporem o wymiarach 30x35 cm wykonanej z betonu C12/15.
Kraweznik wyniesiony :

e na 12 cm na dlugosci jezdni,

* na4cm na zjazdach,

* na 2 cm na szerokosci przejscia dla pieszych,

* bez wyniesienia, rowno z krawedzig jezdni na zjezdzie publicznym.
Co 50 m nalezy wykona¢ dylatacje tawy kraweznikowe]j o szerokosci 12 mm
wypelniong trwale plastyczng masg zalewowg mrozoodporng i wodoodporng. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej brukowej szarej o wymiarach 16x20 cm i grubosci
8 cm.

Dwa zjazdy w km 0+008.13 i 0+069.41 przewiduje sie do odtworzenia,
natomiast pozostate zaprojektowano o szerokosci 3,50 m z kostki brukowej barwy
czerwonej, wykonane do granicy dziatki.

Na pierwszej czesci chodnika wprowadzono zieleniec do granicy dziatek.
Na drugim odcinku zaprojektowano skarpe o pochyleniu 1:3 oraz 1:1 (nalezy
uwzgledni¢ umocnienie skarp). Ze wzgledu na to, ze ruch pieszych na drugim odcinku
chodnika potozony jest powyzej 0,5 m od poziomu terenu wzdluz chodnika
zaprojektowano balustrade U -12a (typ OLSZTYNSKI). Nalezy wymieni¢ grunt na
gtebokosé¢ konstrukcji nawierzchni chodnika oraz na gtebokos¢ wykonywanej podsypki
kanalizacji.

Dlugosc¢ poszczegolnych odcinkow:

e odcinek | —dt 278,77 m,
« odcinek Il —dt. 54,56 m,
e odcnek lll —dt. 47,43 m.

Odwaodnienie
Na dtugosci przedmiotowego odcinka chodnika zaprojektowano kanalizacje

deszczowg. Zastosowane spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajg sprawny odptyw

[ ARCUS

13
Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw



wody poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji. Zaprojektowano wpusty
kraweznikowo-jezdniowe ze studniami o Srednicy 500mm, ktére potgczono
przykanalikami do studni rewizyjnych o srednicach 600 mm (jedna studnia rewizyjna
o Srednicy 1200 mm na wigczeniu do istniejgcego przepustu), kanalizacja o Srednicy
300 mm.

Wykonanie odwodnienia wymagato bedzie sfrezowania jezdni oraz rob6t w gruncie.

Odwodnienie chodnika oraz jezdni zawarto w branzy sanitarnej.

3.1.2.2 Konstrukcje nawierzchni:

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
Chodnik:

* 8cm - betonowa kostka brukowa kolor szary

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢ 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
Zjazdy:

* 8 cm - betonowa kostka brukowa kolor czerwony

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

¢ 30 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

Zestawienie materiatow

L.p. Element Diugo $¢/Powierzchnia/
Sztuk (m/m 2/szt)
Chodnik cz. |
1. Kostka brukowa szara 357,58 m?
2. Kostka brukowa czerwona 80,61 m?
3. Kraweznik betonowy 327,42 m
(15x30x100cm)
4, Obrzeze betonowe (8x30x100cm) 247,54 m
5. Balustrada U -12a (typ 1,50 m
OLSZTYNSKI)
6. Scianka oporowa gr.120mm 1 szt.
Chodnik cz. 1l
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7. Kostka brukowa szara 61,17 m?

8. Kostka brukowa czerwona 55,09 m?

9. Kraweznik betonowy | 74,39m
(15x30x100cm)

10. Obrzeze betonowe (8x30x100cm) 55,41m

11. Balustrada U -12a (typ 44,14 m
OLSZTYNSKI)

12. Scianka oporowa gr.120mm 2 szt.

13. Kraweznik najazdowy 5,00 m

Chodnik cz. 11l

14. Kostka brukowa szara 71,04 m?

15. Kraweznik betonowy 50,63 m
(15x30x100cm)

16. Obrzeze betonowe (8x30x100cm) 47,12 m

Suma

17. Kostka brukowa szara 489,79 m?2

18. Kostka brukowa czerwona 135,70 m?

19. Kraweznik betonowy 452,44 m

(15x30x100cm)

20. Obrzeze betonowe (8x30x100cm) 350,07 m

21. Balustrada U -12a (typ 45,64 m
OLSZTYNSKI)

22. Scianka oporowa gr.120mm 3 szt.

23. Kraweznik najazdowy 5,00 m

[ ARCUS
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3.1.3

3.1.31

3.1.3.2

3.1.33

3.1.34

Uciazliwo $ci zwi gzane z wykonywaniem robot

Projektowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich. Zakres ucigzliwosci
projektowanej inwestycji, w szczegdlnosci obejmujgcy emisje promieniowania

oraz emisje hatasu, nie wystgpi.

Oddziatywanie na warunki klimatyczno - mete  orologiczne i krajobraz

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno-
meteorologiczne, poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie
powodowac¢ zaktdcen w ruchu powietrza.

Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska mozna stwierdzic, ze
projektowana inwestycja nie wplynie ujemnie na krajobraz reprezentowany na tym

terenie.

Whplyw na $wiat zwierz ecy i ro slinny

Nie wystepuje zagrozenie w danym zakresie. Planowana inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze europejskiej sieci ekologicznej Natura

2000 i nie bedzie oddziatywa¢ na obszar Natura 2000.

Sposo6b wykonywania robét

Prace zwigzane z budowg chodnika bedg prowadzone w sposob reczny
I mechaniczny, zostang ograniczone do pory dziennej i bedg wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Roboty przeprowadzone bedg w taki sposob,
aby nie zostat ograniczony dostep do drogi publicznej dla witascicieli sgsiednich

posesji.

Uciazliwo $ci zwi gzane z budow g inwestycj g
W trakcie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci
dla sgsiadow zwigzane z podwyzszonym hatlasem oraz z utrudnieniem

komunikacyjnym zwigzanym z czes$ciowym zajeciem pasa drogowego.

[ ARCUS
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4 CZES(’: RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala
PLAN SYTUACYJNY D-1 1:500
PRZEKROJE NORMALNE D-2 1:100
PLAN WYTYCZENIOWY D-3 1:500
PROFIL CHODNIKA CZ.1 D-4 1:100/1000
PROFIL CHODNIKA CZz.lI D-5 1:100/1000
PROFIL CHODNIKA Cz.llI D-6 1:100/1000
PRZEKROJE POPRZECZNE CZ.I D-7 1:100
PRZEKROJE POPRZECZNE CZ.lI D-8 1:100
PRZEKROJE POPRZECZNE Cz.Ili Il D-9 1:100
STALA ORGANIZACJA RUCHU D-10 1:500
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU D-11 1:500
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4.1 OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO -

41.1

4.1.2

CZESC INSTALACYJNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany branzy
instalacyjnej Budowy chodnika przy ul. Puszkina w Wyrach (odcinek

od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb).

Stan projektowany

Odwodnienie zaprojektowano w postaci kanalizacji deszczowej. Koniecznos¢
wykonania kanalizacji deszczowej spowodowana jest budowg chodnika oraz zlym
stanem istniejgcych rowéw drogowych, ktére nie spetniajg swojej roli. Wody opadowe
kierowane bedg wzdtuz krawedzi jezdni do wpustow kraweznikowo-jezdniowych klasy
D400, kolejno przykanalikami o $rednicy @200 mm do projektowanej kanalizacii.
Zaprojektowano 8 wpustow oznaczonych na sytuacji symbolami od wl do w8.
Whpusty uliczne osadzone na studzienkach o sr. @500 mm wyposazone bedg w cze$¢
osadnikowg o wysokosci 80 cm. Zaprojektowano studnie rewizyjne z PVC o srednicy
@600 mm oraz jedng betonowg o $rednicy 1200mm, ktére umiejscowiono w zielencu

oraz dwie w chodniku.

Na wigczeniu kanalizacji do isthiejgcego rowu przewiduje sie 3 prefabrykowane

scianki oporowe o grubosci 120mm.

Odcinek pierwszy kanalizacji wprowadzany jest do istniejagcego przepustu
znajdujgcego sie pod ulicg Puszkina, ktéry nalezy udroznié. Drugi odcinek kanalizaciji

wprowadzany jest do istniejgcego rowu, ktory nalezy oczyscic.

4.1.2.1 Obliczenie ilo $ci wod opadowych

Wielkos¢ sptywu Sciekow deszczowych z terenu objetego niniejszym opracowaniem
obliczono wg wzoru:
Q=gxexFxW¥]ls]
Gdzie:
F - powierzchnia zlewni rzeczywistych
Y - wspétczynnik sptywu powierzchniowego
@- wspotczynnik opdznienia obliczony
wgwzoru@=1/™"F dlan=4
g - natezenie deszczu miarodajnego obliczone wg wzoru Blaszczyka
q = 6,63 3V H2C (I/s)

[ ARCUS
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dla H = 798mmm- roczna suma opadéw dla Mikotowa, dla t = 10min i czestotliwosci
c=1 ( raz w roku), prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=100%
g=1231I/s ha
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezy od szczelnosci pokrycia
powierzchni:

» dla drég, placéw (beton, asfalt) = 0,90

» dla kostki chodniki = 0,80

» dla zieleni=0,10

Wielkos$¢ sptywu maksymalnego (zlewnia I):

Qdmax=Fzrx @ xq=0,55x0.75x 123 =50,7 I/s

Wielkos¢ sptywu maksymalnego (zlewnia I):

Qdmax=Fzrx ¢ xq=0,13x1x123=16,0l/s

4.1.2.2 Rury kanalizacyjne
Dla obliczonego przeptywu przyjeto rury kanalizacyjne grawitacyjne lite o
$rednicy @300mm. Przyjeto rury PVC SN8 o wymiarach @315x9,2 mm, ktére
taczone bedg na uszczelke gumowg profilowang. Rury nalezy posadowi¢ zgodnie z
profilem podtuznym oraz planem sytuacyjnym zawartym w czesci rysunkowej.
Zastosowac piasek o gr. 20 cm jako podsypke stopien zageszczenia 1d=0,95. Ze

wzgledu na lokalizacje terendw gorniczych stosowac rury z wydtuzonym kielichem.

4.1.2.3 Wopusty uliczne
W celu przejecia wody opadowej z jezdni oraz chodnika projektuje sie wpusty
kraweznikowo-jezdniowe D400, ktére osadzone sg na studzienkach sciekowych
o $r. @500 mm wykonanych z tworzywa sztucznego. Wpusty zaopatrzone bedg

w osadniki o gtebokosci 80 cm. Potgczenia wpustéw ulicznymi ze studniami

rewizyjnymi wykonac przez przykanaliki o srednicy @200mm

4.1.2.4 Studnie rewizyjne
Na trasie kanalu zaprojektowano studnie rewizyjne umiejscowione w zielehcu
lub na chodniku. Jedna studnia o $r. 1200 mm wykonana jest z kregow betonowych
natomiast pozostate z PVC o sr. @600mm . Na studniach rewizyjnych stosowac wiazy

zeliwne na chodniku klasy B125 i w zielencu klasy A15.
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4.1.3

4.1.3.1 Roboty ziemne

Budowa kanalizacji

Nalezy uwzgledni¢ zdjecie humusu o grubosci 15 cm. W miejscach gdzie

dostep koparki jest utrudniony wykop nalezy wykonac recznie. Przez caty czas

trwania robot budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i dojazd do poses;ji.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego

i naziemnego oraz przy zabezpieczaniu skarp nalezy wykonywaé ze szczeg6lng

ostroznoscig, a odbiér ewentualnych zabezpieczeh przeprowadza¢ z udzialem

przedstawicieli odpowiednich instytuciji.

Zestawienie materiatow

L.p. Element Diugo $¢/Sztuk (m/szt.)
Chodnik cz. |
1. Wpust kraweznikowo-jezdniowy 6 szt.
D400
2. Studnia rewizyjna betonowa @ 1200 1 szt.
mm
3. Studnia rewizyjna PVC @ 600mm 12 szt.
4. rury PVC SN8 @315x9,2 mm 268,76 m
5. przykanaliki @200mm 9,62 m
Chodnik cz. Il
6. Wpust kraweznikowo-jezdniowy 1 szt.
D400
7. Studnia rewizyjna PVC @ 600mm 3 szt.
8. rury PVC SN8 @315x9,2 mm 56,20 m
9. przykanaliki @200mm 8,04 m
Chodnik cz. 1l
10. Wpust kraweznikowo-jezdniowy 1 szt.
D400
Suma
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11. Wpust kraweznikowo-jezdniowy 8 szt.
D400

12. Studnia rewizyjna betonowa @ 1200 1 szt.
mm

13. Studnia rewizyjna PVC @ 600mm 15 szt.

14. | rury PVC SN8 @315x9,2 mm 324,96 m

15. przykanaliki @200mm 17,66 m

4.1.3.2 Podsypka i zasypka

Wykonaé nalezy podsypke o grubosci 20 cm z piasku stopien zageszczenia
Id=0,95. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana aby spadek zgodny ze spadkiem
kanalizacji. Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykona¢ nalezy obsypke do wysokosci

20 cm ponad poziom rury oraz dobrze jg zagescic.

4.1.3.3 BHP przy wykonywaniu robét
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.
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5 CZES(’: RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala
PLAN SYTUACYJNY — BRAN ZA INSTALACYJNA S-1 1:500
PRZEKROJE NORMALNE — BRAN ZA INSTALACYJNA  S-2 1:20
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD-1 S-3 1:100/10 00
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD-2 S-4 1:100/10 00
PROFILE PRZYKANALIKOW KD1 S-5 1:1000
PROFILE PRZYKANALIKOW KD2 S-6 1:1000

KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI NR Ks42
KARTA INWENTARYZACYJNA STUDZIENKI NR Ks43
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6 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

6.1 CZESC OPISOWA

6.1.1 Dane ogolne
PROJEKT BUDOWLANY CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINAW WYRA CH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)
INWESTOR:
Powiatowy Zarzgd Drog w Mikotowie
ul. Chopina 8 taziska Gérne
LOKALIZACJA:
Dzialki nr: 156/47, 290/47, 348/47, 463/47, 466/47
ul. Aleksandra Puszkina w Wyrach DP 5339S
LOKALIZACJA:
Wyry, ul. Puszkina
Nr dziatki 156/47, 290/47, 466/47, 463/47, 348/47
Jedn. ewid.: Laziska Gérne,
6.1.2 Podstawa opracowani
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
6.1.3 Zakres robot

Whytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej,
Zabezpieczenia przejscia dla mieszkahcow,

Roboty rozbidrkowe istniejgcych elementéw zjazddw,

Wykonanie wykopdéw pod kanalizacje deszczowg oraz ich zabezpieczenie,
Wykonanie odwodnienia wykopow,

Wykonanie podsypki piaskowej pod rury kanalizacyjne i jej zageszczenie
oraz plyt betonowych pod studnie rewizyjne,

Ulozenie kanalizacji wraz ze studniami rewizyjnymi,

Wykonanie zasypki z zageszczeniem,

Zasypanie wykopéw,

Wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik,

Utozenie kraweznikdw i obrzezy chodnikowych wraz z wpustami ulicznymi,

Wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazddw,

[ ARCUS
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» Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6.1.4 Wykaz istniej gcych obiektow

W obrebie przedsiewziecia wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowa,
- siec teletechniczna napowietrzna,
« sieC energetyczna napowietrzna,

« sie¢ kanalizacyjna.

6.1.5 Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi

Prowadzenie rob6t budowlanych bezposrednio przy krawedzi jezdni moze

powodowac wypadki i zderzenia drogowe.

6.1.6 Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
« Wykonywanie wykopow — wpadniecie, przysypanie,
* Ruch pojazdéw, transport materiatbw — mozliwos¢ potracenia, zderzenia
drogowe, przygniecenia, najechanie,
* Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem budowlanym,
e Halas, zapylenie.

6.1.7 Sposob instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji robot
Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Szczegotowy instruktaz powinien zawierac:

» Okreslenie sposobu bezpiecznego wykonywania robot,

e Poinformowanie pracownikdw o mozliwych wystepujacych zagrozeniach,

» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* Informacje o0 koniecznosci stosowania przez pracownikbw ochrony

indywidualnej.

6.1.8 Sposoby okre slenia przechowywania i przemieszczania materiatow

Wszystkie elementy beda transportowane srodkami do tego przystosowanymi.
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6.1.9 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

« Nalezy stosowaé¢ odziez ochronng,

* Nalezy przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ sprawnosc sprzetu,

e Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce wykonywania robat,

» Obstuga maszyn i sprzetu przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e Podczas pracy oraz transportu stosowac sie do przepisow BHP

6.1.10 Miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy dostepna bedzie u kierownika budowy.
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/ OPINIA GEOTECHNICZNA
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Mikotow 30.05.20146.r.
(data)

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsza dokumentacja:

+PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb)

jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, warunkami technicznymi, normami i
prawem budowlanym oraz  w sposdb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

- BRANZA DROGOWA-

Projektant Sprawdzajgcy

- BRANZA INSTALACYJNA-

Projektant Sprawdzajgcy

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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