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1. DANE OGOLNE

1.1  Nazwa Opracowania

Modernizacja ciggu drogowego nr 5310 ul. Zorskiej w Orzeszu.
1.2  Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie
z siedzibg 43-170 Laziska Gorne, ul. Chopina 8

1.3 Autorzy Opracowania

inz. Jarostaw Saternus
GLOWNY PROJEKTANT upr. nr SLK/3039/PWOD/10 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

mgr inz. Mariusz Stepniak
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY upr. nr SLK/0999/PWOD/05 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

OPRACOWANIE GRAFICZNE

| MERYTORYCZNE mgr inz. Michat Sornek

1.4  Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji ciagu drogowego nr 5310 ul. Zorskiej w Orzeszu.

1.5 Podstawa opracowania:

umowa z inwestorem;

uzgodnienia lokalizacyjne;

mapa wiasno$ciowa, mapa zasadnicza w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500;
obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami;
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIiA Warszawa 2014 r.;

. LOKALIZACJA

Przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane jest w potudniowej czesci Polski, na terenie wojewddztwa Slaskiego,
w granicach powiatu mikotowskiego we wschodniej czeci gminy Orzesze.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1  Opis terenu inwestycji

Teren przedmiotowego zadania obejmuije istniejaca ul. Zorska na odcinku o diugosci 5,1 km, od posesji 245a do
posesiji nr 47. Ulica Zorska posiada szeroko$¢ ok. 5,5-7,0 m. Nie jest ona ograniczona kraweznikami. Przebiega
czesciowo przez teren posiadajacy zabudowe jednorodzinng wolnostojacg oraz czedciowo przez teren zalesiony.
Droga posiada na wiekszo$ci swojej dtugosci istniejace rowy przydrozne, ktére posiadajg odprowadzenie do
istniejacych ciekdw. Jezdnia posiada liczne spekania siatkowe, przez co charakteryzuje sie zlym stanem
technicznym.



3.2 Istniejace uksztattowanie terenu — wysokosci

Pod wzgledem wysokosciowym uksztattowanie istniejacego terenu charakteryzuje sie tagodnym spadkiem, bez
okreslonego kierunku pochylenia. Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg dwa lokalne punkty minimalne
niwelety. Warto$ci spadkow podtuznych wynoszg od 0,2 — 1,5 %

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

e sie¢ energetyczna;
o  oSwietlenie lotniska:
e sie¢ cieptownicza.

3.4 Istniejaca zielen

W ramach inwestycji zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem. Drzewa przeznaczone do wycinki zostang
objete odrebna decyzja.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Rozwiazanie geometryczne

Niniejsze opracowanie przewiduje modernizacje drogi po jej istniejacym $ladzie z zatozeniem ujednolicenia jej
szeroko$ci do 6,0 m. Po prawej stronie jezdni przewidzano budowe pobocza gruntowego o szerokosci 1,0 m,
natomiast po lewej pobocze podzielono na dwa - utwardzone o szeroko$ci 1,0 m i bezposrednio przylegajace do
niego gruntowe o szerokosci 0,5 m. Na odcinkach, gdzie wystepuje zabudowa przewidziano budowe chodnikdw
o szerokosci 2,0 m. Opracowanie zaklada takze odbudowe istniejacych zjazdéw i nadanie im jednolitej
szerokosci 4,5 m.

4.2 Rozwiazanie wysokosciowe

Zaprojektowano spadek podiuzny z zatozeniem maksymalnego dopasowania do istniejgcego ukfadu
wysokos$ciowego drogi. Projektowane spadki podiuzne mieszczg sie w granicach 0,3%-1,5%.

Spadek poprzeczny przewidziano jako daszkowy o wartkosci 2,0% dla jezdni. Spadki poprzeczne poboczy
zaprojektowano o wartosci 8,0%, natomiast dla chodnikéw 2,0%. Spadki zjazdéw z uwagi na koniecznosé
zachowania obecnego uksztattowania wysoko$ciowego odtworzono, wobec czego cze$¢ z nich posiada duze
wartosci 9-10%.

4.3 Rozpoznanie podioza gruntowego

Na potrzeby prowadzonych prac projektowych zostata sporzadzona dokumentacja geotechniczna sporzadzona
przez firme ,Bazet”. Na obszarze objetym zakresem projektowanej inwestycji wykonano 6 otworéw badawczych
0 gtebokosci 3,0 m pod poziomem terenu.
W dokumentowanym podfozu wydzielono Il grupy genetyczne utwordw:
Grupa |
o Warstwa la - zaliczono do niej nawierzchnie asfaltowq z podbudowg zbudowang z kruszywa
tamanego z domieszkg zuzlu, o sumarycznej grubosci ok. 0,4 + 0,6 m.
o Warstwa Ib - zaliczono do niej, zalegajacgq w rejonie otworéw nr 2 + 6, warstwe nasypow,
zbudowanych z piaskéw (z domieszkami pytow, glin, zwiréw) oraz z pytow. Grubo$¢ warstwy nasypowej
waha sie w granicach ok. 0,8 + 1,9 m.

Grupa Il
o Warstwa lla — budujq jg piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym, o przyjetym stopniu

zageszczenia | D =0,45. Zostaty one stwierdzone w rejonie otwordw nr 1 + 4 i 6 ponizej gtebokosci 0,5 +



2,3 m ppt do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m ppt.

o Warstwa IIb — budujg jg piaski Srednie, w stanie Sredniozageszczonym, o przyjetym stopniu
zageszczenia | D =0,45. Zostaly one stwierdzone w rejonie otworu nr 5 w przelocie
gtebokosciowym 1,8 + 3,0 m ppt.

o Warstwa llc — zakwalifikowano do niej twardoplastyczne pyty, o przyjetym stopniu plastycznosci | L
=0,20, a zalegajgce w rejonie otworu nr 5 od gteboko$ci 1,4 m ppt do gtebokosci 1,8 m ppt.

W obrebie badanego obszaru nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

4.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto z zastosowaniem wzmocnienia w postaci geosyntetykow siatki
stalowej pomiedzy warstwg wigzacg a wyrdwnawczg asfaltowa. Szczegdtowe rozwigzanie konstrukcii
przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych.

Projekt zaktada remont nawierzchni poprzez :

« frezowanie istniejacych warstw asfaltowych na gteboko$¢ do 14 cm,

e W miejscach odstoniecia podbudowy z kruszywa oraz tam gdzie grubo$¢ warstw asfaltowych po
frezowaniu bedzie wynosi¢ ponizej 4cm, konieczne jest utozenie warstwy wyréwnawczej z AC
grubosci minimum 5 cm,

o utozenie siatki stalowej typu lekkiego na nawierzchni asfaltowe;.

W przypadkach kiedy projektowana niweleta projektowana jest na tyle nisko, ze istniejacej podbudowy
pozostanie mniej niz 40 cm, lub kiedy wtérny modut sztywno$ci wynosi mniej niz 100 MPa, nalezy zastosowaé
petng wymiane nawierzchni (szczegot na rysunku Przekroje konstrukcyjne).

Przed zabudowg warstw nawierzchni istniejace podtoze gruntowe nalezy dogesci¢ statycznie (bez uzycia
wibracji) przy pomocy walcéw okotkowanych.

Nos$nos¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcyjnych: Ez = min. 100 MPa.

4.5 Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanego terenu przewidziano jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod poprzez do
istniejacych rowdw. Poprzez wtasciwe uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych woda deszczowa

zostanie skierowana i odprowadzona do w/w urzadzen.

4.6 Urzadzenia obce

W opracowaniu nie przewiduje sie przebudowy urzadzer istniejgcego uzbrojenia terenu.

5. UWAGI OGOLNE

o Cato$¢ prac nalezy realizowaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP;

o W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne;

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomic¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem gestora
sieci;

e Po zakoriczonych pracach nalezy wykonaC geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupemi¢ mape
zasadniczg w lokalnym o$rodku geodezyjnym;

OPRACOWAL mgr inz. Michat Sornek







