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Warstwa $cieralna z destruktu drogowego
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25,0 cm

W-wa podb. zasadniczej z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/63m
(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

20,0 cm

W-wa podb. pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63m
(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

> 50,0 cm

Istniejgce podioze

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S (dla KR3, wg WT-2 2010) | 4,0 cm

W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 W (dla KR3, wg WT-2 2010) | 5,0 cm

W-wa podbudowy zasadniczej |, bitumicznej z betonu asfaltowego AC22P | 5,0 cm

W-wa podb. zasadniczej Il, z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63m
(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C90/3, CBR=>80%) | 20,0 cm

W-wa podb. pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63m
(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%) | 24,0 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR=>20% | 20,0 cm

Istniejgce podtoze = 79.0¢cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "podwdjne T" koloru szara

8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3,0cm

W-wa podb. zasadniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63m
(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

25,0 cm

W-wa podb. pomocniczej z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/63m

(dla KR3-7 wg WT-4 2010, C50/30, CBR=>60%)

20,0 cm

Istniejgce podtoze

2 56,0 cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
(WYMIARY W CM)

SZCZEGOL NR 1
Zabudowa kraweznika drogowego
ZIELENIEC

SZCZEGOL NR 2
Zabudowa kraweznika najazdowego
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KRAWEZNIK DROGOWY GRANITOWY
15x30x100 NA t AWIE BETONOWEJ
Z OPOREM Z BETONU C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY
15x22x100 NA tAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM Z BETONU C12/15

SZCZEGOL NR 3
Zabudowa obrzeza chodnikowego
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OBRZEZE CHODNIKOWE
BETONOWE 8x30x100 NA tAWIE
BETONOWEJ Z BETONU C12/15
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