NAZWA ZAMOWIENIA,
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

,,Remont odcinka drogi ul. Modrzewiowa w Orzeszu
(diugosé odcinka od skrzyZzowania z

ul. Chrobrego — ok. 850 mb )”

WSPOLNY SLOWNIK
ZAMOWIEN CPV:

45233 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

NAZWA | ADRES

POWIATOWY ZARZAD DROG W MIKOLOWIE

UL. CHOPINA 8

ZANAWIAJACEGO: 43-170 LAZISKA GORNE
RODZAJ
OPRACOWANIA DOKUMENTACJA UPROSZCZONA
INFORMACJE O

DZIALKACH NA
KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

Jednostka ewidencyjna: 240803_1 Orzesze
Obreb: 0010 Gardawice
numery dziatek:

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria: XXV

BUDOWLANEGU
,PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE”
Bronistaw Waluga
JEDNOSTKA ul. Modrzejeskiej 16/15
] 41-712 Ruda Slagska
PROJEKTUJACA: Tel. 609-577-993
e-mail: Waluga@wp.pl
imig i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
PROJEKTANT: mgr inz.
487/94
Bronistaw WALUGA
mgr inz.
OPRACOWAL g - 08.2017
Marek BIALAS

DATA OPRACOWANIA: 08.2017




OPIS TECHNICZNY

Remont odcinka drogi ul. Modrzewiowa w Orzeszu ( dlugos¢ odcinka od
skrzyzowania z ul. Chrobrego -ok. 850mb)

SPIS TRESCI:

1. Przedmiot inwestycji

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

5.Dane informujace czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

6. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego

7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

8. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
1. Orientacja skala 1:10 000
2.1 Plan sytuacyjny — cz. 1 skala 1:500
2.2 Plan sytuacyjny — cz. 2 skala 1:500
3. Przekroj normalny skala 1:50

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot opracowania obejmuje opracowanie projektu remontu nawierzchni ul.
Modrzewiowej w Orzeszu -Zgoniu od skrzyzowania z ul. Chrobrego do km 0+850
Podstawa wykonania dokumentacji sa:
- Ustawa z dn. 07. lipca 1994r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 24.06.2010r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z usuwaniem skutkow
powodzi z 2010r.
- Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi



publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999r.
-Materiaty geodezyjne w postaci map S+U+E pozyskane z Osrodka Geodezyjnego w Mikotowie

-Uzgodnienia wstepne z inwestorem

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1 Trasa w planie.

Poczatek zakresu robdt zlokalizowany na koncu tarczy skrzyzowania z ul. Chrobrego w
rejonie przydroznej kapliczki.

Przedmiotowy odcinek sklada sie¢ z dtugiej prostej dt. 795 m oraz tuku kotowego o promieniu
R=40m . Zakres konczy krétki odcinek prostej

Ulica stanowi dojazd do istniejacej zabudowy obrzeznej jednorodzinne;

Istniejace zjazdy do posesji maja ksztalt nieregularny i posiadaja nawierzchnig gruntowa
,umocniong kruszywem naturalnym lub wykonane z kostki z konczone kraweznikiem
najazdowym.

Uzbrojenie wzdluz drogi stanowi:

- napowietrzna sie¢ teletechniczna abonencka

- napowietrzna sie¢ niskiego napigcia

-sie¢ wodociagowa

Przedmiotowe uzbrojenie nie koliduje z jezdnia i poboczami drogi

Szczegbdtowa lokalizacje istniejacego uzbrojenia jest ujawniona na planie sytuacyjnym.

2.2. Przekroj poprzeczny

Jak juz wspomniano ulica Drzymaty posiada przekrdj drogowy. Szeroko$¢ jezdni jest
zmienna od 3,9-4,1 m Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczna z licznymi deformacjami
podtuznymi i poprzecznym oraz lokalnymi spekaniami i ubytkami masy

Pobocza ziemne o szeroko$ci 0,7 -1.0m zaro$nicte trawa w  wigkszosci wysadzone
powyzej krawedzi jezdni skutecznie uniemozliwiaja sptyw wéd opadowych z jezdni przez

pobocza do rowdw przydroznych ( pobocza wymagaja Scigcia)

2.3. Sprawy prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce drogowej ; 186/151 obrgb 0010 Gardawice

jednostka ewidencyjna 240803_1 Orzesze we wiadaniu inwestora



3. Projektowane zagospodarowanie ternu inwestycji.

Projekt przewiduje zachowanie istniejacych elementéw przebiegu drogi w planie . Zachowane
zostaja istniejace parametry tuku poziomego i dtugosci odcinkéw prostych .

Ujednoliceniu ulega szeroko$¢ ktéra bedzie wynosi¢ 4,0m ,a takze szeroko$¢ poboczy
umocnionych wynoszacych 0,75m

Zakres robot drogowych wyniktych z przedmiotowego opracowania obejmuje:

- wytyczenie elementéw drogowych,

-wykonanie §ciecia poboczy ziemnych

-wykonanie sfrezowania istniejacej nawierzchni

-oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej

- wykonanie wyréwnania do przekroju poprzecznego masa jak na warstwe Scieralng

-wykonanie warstwy Scieralnej

- uzupehienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5mm

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Przewiduje sie ujednolicenie szeroko$ci jezdni w przekroju poprzecznym do szerokosci 4,0 m

Konstrukcja jezdni

2,5 cm - $r. gr. wyréwnania masg bitumiczng AC11S
4cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S

Pobocza ziemne nalezy uzupelnié kruszywem tamanym o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 10 cm
Dla zjazdéw do posesji nalezy dokona¢ ich korekty wysokoséciowej z dopasowaniem do
wyremontowanej krawedzi jezdni poprzez uzupelieniem zjazdéw kruszywem tamanym o
uziarnieniu 0-31,5mm

Elementy odwodnienia

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu istniejacego odwodnienia .Wody opadowe za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych przez umocnione pobocza beda sptywac do rowow

przydroznych. Przewidziane $cigcie poboczy usprawni system powierzchniowego odwodnienia

5. Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



Teren przedmiotowej inwestycji nie podlega ochronie na podstawie planu
zagospodarowania przestrzennego, rownoczeénie nie posiada zadnych obiektéw wpisanych do

rejestru zabytkéw.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Inwestycja polozona jest poza zasiggiem wptywéw eksploatacji gérnicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi.

Z uwagi na charakter prowadzonych robdt inwestycja nie zwigkszy zagrozen dla
srodowiska réwnoczesnie polepszy warunki bezpieczenstwa drogowego

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z sprawie klasyfikacji
inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie
wymaga  przeprowadzenia  postgpowania  administracyjnego  uzyskania decyzji o

uwarunkowaniach srodowiskowych

8. Uwagi koncowe.

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi normami i
normatywami, zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe urzadzenia. Przed przystapieniem do prac

nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Opracowat:

mgr inZq Bronistaw Waluga
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