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LEGENDA:

— krawedz jezdni

— kraweznika najazdowy 15x22x100cm
— krawedz pobocza

przebudowa nawierzchni bitumicznej

pobocza umocnione kruszywem tamanym

obszar oddziatywania inwestycji

' PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE
I T A
- \ 47-712 Ruda Slaska

PROJEKTOWANIE tel/fax (32) 2 444 666

KONSTRUKCYJNOINZYNIERYNE €-mail: waluga@wp.pl

istniejgca nawierzchnia zjazdu z kostki bet.

INWESTOR: .
POWIATOWY ZARZAD DROG W MIKOLOWIE
UL. Fryderyka Chopina 8
43-170 taziska Gorne
INWESTVCA "Wymiana nawierzchni ul. Drzymaty w Gostyni (dtugo$¢ odcinka od skrzyzowania
z ul. Obroncow Ziemi Slaskiej - 400 mb - wybrane odcinki)"
BRANZA: TYTUL RYSUNKU:
DROGOWA | PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 3
PROJEKTOWAL: DATA: NR UPR.: PO?’B\ NR ZLECENIA:
mgr inz.
Bronistaw WALUGA 072017 487194
OPRACOWAL: DATA: NR UPR.: PODPIS: — STADIUM:
mgr inz.
Marek BIALAS 07.2017 %7/\/%5
SKALA:
NR RYSUNKU:




