PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL.
od KM 0+000,00 do KM 0+108,74

DRZYMALY

SKALA 1:50
5,00
0,75 2,50 2,50 0,75
POBOCZE JEZDNIA — ul. Drzymaty POBOCZE
scinanie istniejgcych poboczy gruntowych _ scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem lamanym 0/31,5mm | i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie _ stabilizowanym mechanicznie
5% 2% _ 2% ox
|
_
_
Jem | frezowanie istniejgeych warstw bitumicznych
ocm - [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115
~2,5m | warstwa wyrbwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S
istniejoce warstwy konstrukeji nawierzchni
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMALY
od KM 0+108,74 do KM 0+126,67
SKALA 1:50
6,00
0,75 3,00 ﬁ 3,00 0,75
POBOCZE JEZDNIA — ul. Drzymaty POBOCZE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMALY
od KM 0+126,67 do KM 0+147,31
SKALA 1:50

5,60

0,75 2,80 2,80

0,75

_

POBOCZE JEZDNIA — ul. Drzymaty

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych

i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm

stabilizowanym mechanicznie

4% -

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

Jem | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

acm - [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

~2,5cm | warstwa wyrownawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S

istniejqce warstwy konstrukcji nawierzchni

POBOCZE

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

Jem | frezowanie istniejqcych warstw bitumicznych

Scm | w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

~2,9cm | warstwa wyrdwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S
istniejgce warstwy konstrukeji nawierzchni

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMALY
od KM 0+147,31 do KM 0+183,09

SKALA 1:50
5,60
_ 0,75 2,80 _ 2,80 0,75 _
POBOCZE JEZDNIA — ul. Drzymaty POBOCZE

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

scinanie istniejgeych poboczy gruntowych

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMALY
od KM 0+183,09 do KM 0+194,54
SKALA 1:50

5,60

0,75

2,80 2,80

0,75

|

POBOCZE

JEZDNIA — ul. Drzymaty

*Poprzeczny spadek nawierzchni dopasowa¢ do s$cinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

wartosci przechytki na luku zlokalizowanym
z2a koficem zakresu przebudowy odcinka 1

|

POBOCZE

SZCZEGOr USTAWIENIA NOWEGO/REGULACJI ISTNIEJACEGO SZCZEGOL "A”

stabilizowanym mechanicznie

|
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm _
_

Jem | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

dem - [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

~2,5cm | warstwa wyrGwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S
istniejqce warstwy konstrukcji nawierzchni

Jem | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

5cm - [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115

~2,5m | warstwa wyréwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S

istniejoce warstwy konstrukeji nawierzchni

0,75

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMALY
od KM 0+796,38 do KM 0+818,48 (ODCINEK 2)
SKALA 1:50

4,60

2,30 2,30

0,75

|

POBOCZE

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

JEZDNIA — ul. Drzymaty

|

POBOCZE

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

Jem | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych

dcm - [w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

~2,3cm | warstwa wyréwnawcza i profilujgca z betonu asfaltowego AC 11S
istniejqce warstwy konstrukcji nawierzchni

KRAWEZNIKA OBNIZONEGO NA ZJAZDACH SKALA 1:20

SKALA 1:50 MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA OBNIZONEGO
T T T~ 1. kraweznik najazdowy wibroprasowany 15x22 1szt.
/ N 2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0675m3
/ JEIDNA N
/ 9 \ _ _
\ 0,. — ik / | 20AZD JEZDNIA [
i = \ | 0,15 |
\ v X / .J 0,05
// _ _
\ STCZEGOL A _ 5 8 _
/ \ 9 ol
AN 7 _ S _
~ e 0]
~__ _ - _ .O _
_ 0.15] 0,20 _
0,35 2
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY REMONTU UL. DRZYMAtY
od KM 0+897,12 do KM 04918,29 (ODCINEK 3)
SKALA 1:50
4,80
0,75 2,80 ﬁ 2,80 0,75 ﬁ
POBOCZE JEZDNIA — ul. Drzymaty POBOCZE

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem famanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie

scinanie istniejgcych poboczy gruntowych
i umocnienie kruszywem tamanym 0/31,5mm
stabilizowanym mechanicznie
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_ Jom | frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych _ UL Pyderyka Chopina 8
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