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Zbiorcze zestawienie kabli
YKY 4x10mm2 -       35 m

YKSY 14x1,5mm2 -    5 m
YKSY 10x1,5mm2 -  25 m
YKY 3x1,5 mm2 -       5 m

YKSY 5x1,5mm2 -    30 m
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R2-YKSY 10x1,5mm2 - 25m

R1-YKSY 14x1,5mm2 - 5m

YKSY 10x1,5mm2

YKSY 14x1,5mm2

YKSY 5x1,5mm2

YKY 3x1,5mm2

YKY 4x10mm2

YKY 4x10mm2 - 35m

YKY 3x1,5mm2 - 5m ( zasil. Kamer)

A1

A1'

YKSY 5x1,5mm2 - 5m

YKSY 5x1,5mm2 - 25m

Ul..Leśna

A2'

2xXzWDXpek 75-1,5/5,0 - 20m.

XzWDXpek

XzWDXpek-75 -              50 m

2 szt. kamer usytuowano na wysięgu i zostały połączone z
jego listwami zasilania przewodami OWY 3x1,5 mm2

Eurodroga

Inwestor: Gmina Ornontowice

Data:  11.2013

Nr  Rysunku
4

Opracował:

Podpis

Treść:
Schemat ideowy zasilania

Alei Majowej 14/59, 44-100 Gliwice
Eurodroga

PBW wzbudzanej akomodacyjnie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej ulicy Zamkowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Leśną

w Ornontowicach

Oinż.  Mariusz Lorek
upr. el. SLK/1971/ZHOE/08

Inż..

Branża elektryczna


