
 

 
 

WYKAZ ZASTOSOWANYCH DETEKTORÓW INDUKCYJNYCH 
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Zamkowa/Leśna w Ornontowicach 
 

Lp. Rodzaj detektora 
Numer 

detektora 
Kierunek 

Odległość 
[ m ] 

Liczba 
zwoi  

1. 

2,5
2

,0

 

D6 A1 100 3 
D5 A1 94 3 
D4 A1 88 3 
D3 A1 50 3 
D12 A2 100 3 
D11 `A2 94 3 
D10 A2 88 3 
D9 A2 50 3 

2. 
1,5

2
,5

 

D1 A1 2 3 

D7 A2 2 3 

3. 

20

2
,5

1 zwój  

D2 A1 4 1 

D8 A2 4 1 

 
 
 
 
 
 
Uwaga 
Odległość detektorów indukcyjnych podawana jest od linii warunkowego zatrzymania. 
Liczbę zwoi dla poszczególnych detektorów należy skonsultować z producentem sterownika sygnalizacji. 
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80

m
m

Lgs2,5mm - 1liczba zwoi zależna od wymiarów det. 

szczelina grubości 5,5mm
po nawinięciu zwojów zalać plastyczną masą bitumiczną

warstwa BA nawierzchni jezdni
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Wykonanie detektora indukcyjnego

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabela nr 1 


