pary przewoddw na odcinku od
petli do ztacza rozgateznego
(mufy zelowej) skreci¢

Detektory D1, D5

20-25m

1-4 zwojdw
A
150m >
Detektory D8, D9
1-4 zwojdw
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o
o
(9]
P
1.0m

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni

przy wykonaniu petli indukcyjnej w jezdni

- KSZTALT | ROZMIAR PETLI NALEZY DOSTOSOWAC DO WYZNACZONEGO

OZNAKOWANIA ORAZ GEOMETRII SKRZYZOWANIA
-ILOSC ZWOI W PELI INDUKCYJNEJ UZALEZNIONA OD TYPU ZASTOSOWANEGO

STEROWNIKA SYGNALIZACJI

Rowek w nawierzchni wykonany A
pita wypetniony po utozeniu przewodu
masag zalewowa \\
Nawierzchnia z asfaltobetonu
1S
1S
=2
Przewod w izolacji silikonowej typu <
Lgs 1,5 utozony w zwojach od 1 do 4
A
3,0 mm
‘ “SYNCHROGOP”
Marek Ciesielski Spoélka Jawna

‘ 40-611 Katowice ul. Fabryczna 15 NIP 634-025-34-82

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIE TLNEJ
NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. ZORSKA
W REJONIE POSESJI NR 97 W M. ORZESZE

mgr inz. Bartosz Beliczynski

SKALA TEMAT NR RYS.
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DETEKTOROW 5
PROJEKTOWAL PODPIS / ’ DATA
W&M
09.2019r.

OPRACOWAL

PODPIS :
mgr inz. Bartosz Beliczyniski 2 M
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