2397

@ms=5w12 L=2397 o 100mm

RYSUTICK ) K ' ROWYV SelaBKIoNEBEpDIepuUst
Rys. szalunkowyszalunkJ

Rysunek zbrojeniowy scianki wylotu, wylotu przepustu P6zbrojeniowy sciankPagddduhj viiyRodA

Rys. zbrojeniowyzbrojeniowy
2894
» 2 400 400 kampinos
300 1497 2994 1497 300 20x20mm
A @ 210 = ‘
HH“HHH“HHHHHH“""imwmo@ id B8 B
! g
S
25056 co 500 @ _— %
®% 4
% . N7 2 e 2 s g
N V ®j12
R
- o
S
2x29=58012 co 100 @ P—
A S TN = = | =
@ 28=16012 co 50 2x26=520912 co 100 @ 2 300 ég 100 2094 100 200
(N A
! 994 ! o Podktad betonowy C12/15 ! 500 !
(2)psato 1= 0 B
2894
20R10
@16!2512 L1300 L=1080L=1080
330 25R6
1300 L=350L=350
Wykaz ilosci stali zbrojeniowej Scianki wylotu przepustu P6 &l 840 231):10 403
i o
NR | spenNicA imm] | DLUGOSGE ILOSE DLUGOSC [m] i RODZAJ STALI UWAGI
PRETA (mm] [sz] Stal A-1St3SY-b | Stal A-llIN BSt500s : >
2 %% | @10 | o1 | o1 Beton: C25/30
1 12 2397 58 139.03 Stal zbrojeniowa:
. Elementy konstrukcyjne: A-llIN BSt500s
2 12 2694 52 15049 Elementy pomocniczne: A-l St3Sy-b
3 12 1300 16 20.80 Otulina: min. 50 mm
4 10 1080 29 3132 Uwagi: Biuro Projektdo DATA NUMER
5 6 350 25 8.75 1.Wymiary pretéw zbrojeniowych i ich rozmieszczenie podano w mm. AaPROPOL Marzec 2017 | “OWPLETY
DEUGOSG RAZEM [m] 875 | 000 | 3132 | 310.32 2.Geometrie cianek czolowych podano w mm. 4131 Givice l omubi2 1,03 708631 | A
MASA 1mb w [kg] 0222 | 0617 | 0617 | 0.888 3.Prety zwymiarowano gabarytowo. ROEKTONL | e %QUV\J INWESTYCIA
MASA RAZEM w [kg] 1.94 0.000 2532 | 27556 4.Zabezpieczenie antykorozyjne: mw_ "Przebudowa clagu drogowego nr 5314 8 Powlat Miolowsht™ .
MASA CALOSCI 275.08 Beton na styku z gruntem - 2 x Abizol R+G OPRACOWAL |ytichat Kowalk %’@é OBIEKT NRPROL.
DLA JEDNEJ SCIANKI w [kg] 5. Promienie gigcia zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 SPRAWDZIL Odwodnienie i przepusty me
MASA RAZEM 2x275.08=550.16 6. Prety gia.é_i dOGin.aé. ha bugowie. ] SKALA BRANZA STADIUM TRESE RYS. NRRYS.
DLA DWOCH SCIANEK w ko] 7. Oznaczenie w opisie wymiarowanych pretéw [ 2x ] oznacza prety goéra i dolem. 1:25 | Konstrukoyjno- ow Zorojenie &ciankek czolowych przepusty PG 24
8. Nalezy zastosowa¢ podkiad betonowy C12/15 pod $ciankg czolowa zg. z rys. 1:10 Inzynieryjna '




