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Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

o Umowa z dnia 07.11.2016 zawarta pedazy Powiatem Mikotowskim a Biurem
Projektow A-PROPOL s.c.,

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia litego 2015r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

0 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaxla drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

0 Inwentaryzacja istniggego uktadu drogowego,

Wizja lokalna w terenie,

Geotechniczne badania pogiogruntowego dla potrzeb inwestycji p. n.: Przelwalo

ciagu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikotaegp,

Mapa geodezyjna sytuacyjno wysékimwa istniejcego terenu w skali 1:500,

Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow,

Warunki techniczne przebudowy adzexr podziemnych,

Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

o O

© O OO0

2. Zakres opracowania

Przedmiotem przedsazigcia jest przebudowa drogi powiatowej 5314 S stanceyi
ciag faczacy drog; wojewodzly DW 928 (kierunek Mikotéw - Pszczyna) z deokrajowa DK
81 (kierunek Katowice Zory - Ustran);.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje ptoizebudowy i budowy
kanalizacji deszczowej i elementéw odwodnienia ygweidrogi powiatowej nr 5314 S. Wraz
z przebudow drogi niezlkdna staje si budowa i przebudowa odcinkdéw kanalizacji
odwadniajcej przedmiotowy obszar.

Budowa kanalizacji deszczowej, ktora odwadrbedzie obszar planowanej inwestyciji
bedzie st wiaza® z likwidacp istniepcego systemu odwodnienia, ktéry sktadazsodcinkow
kanalizacji deszczowej w ztym stanie technicznystniepcy system odwadniagy nie
zapewni wtaciwych warunkéw odwodnienia terenu, dla przebudoasyggo obszaru drogi
powiatowej.

Odbiornikiem wéd deszczowych i roztopowych dlajpktowanych kolektorow dula
istniejace rowy, cazace do potoku Gostynka.

3. Opis stanu istniegcego

Analizowany ukitad drogowy znajduje¢sha terenach zagospodarowanych, wzdtu
istniejacej drogi powiatowe] nr 5314 S. Wzdlupasa drogowego istnieje zabudowa
mieszkaniowa zwarta wraz z przynailgmi takami i polami. Taka forma zabudowyagnie
si¢ w zasadzie na calej diugo drogi na terenie gminy Wyry. Im bardziej na zédhtym
zabudowa jest mniej zwarta, bardziej porozrzucana.

Od granicy gmin, w rejonie Stawu Barcz zaczynsg kompleksy léne po obu
stronach drogi, jednak po stronie potnocnej fragméasu jest wikszy. Zabudowa
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mieszkaniowa znajdujeegsw wigkszych odlegtéciach od drogi. W kécowym odcinku drogi
przy skrzyowaniu z drog krajowa DK 81 znajduje si stacja benzynowa. Skraywanie obu
drég wyposaone jest w sygnalizaggwietlna.

System odwodnienia drogi opierag sha rowach otwartych nieuszczelnionych,
biegmacych wzdhi drogi, przepustach pod drpg pod zjazdami naasiadupce z drog
nieruchomeci oraz cigach kanalizacji deszczowej, zakaonych wylotami do
odbiornikéw.

Przepusty pod dragutozone g w ciaggach: rowu S1, cieku Brada oraz 6 rowow bez
nazwy, do ktérych obecnie odprowadzange $sieki opadowe i roztopowe naptyvaap
rowami przydranymi.

Rowy otwarte nieuszczelnione wymagajrenowacji i dostosowania do
projektowanych urgdzen wodnych aby system odwodnienia skutecznie pelvois funkcje.

Na obszarze planowanej inwestycji nie maademn oczyszczajcych scieki opadowe i
roztopowe.

3.1. Uzbrojenie terenu

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sigzibrojenia terenu.aSo:
- sieci energetyczne swietleniowe,
- sieci telekomunikacyjne,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- sieci gazocigowe,
- sieci wodocigowe.
Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawiame mapie zasadniczej
stanowicej podstaw opracowania niniejszej dokumentacji. Sieci kolighej z inwestygj
zostam przebudowane na warunkach clkoaych przez Wigcicieli tych sieci.

3.2. Warunki gruntowo — wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly m@aepdzone badania pod
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkéwtgmwo - wodnych. Wyniki tych
bada zawarto w opracowaniu: Geotechniczne badania padfgruntowego dla potrzeb
inwestycji p. n.: Przebudowaagu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikotaegh
(odrebne opracowanie).

4. Koncepcja rozwgzania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- likwidacja istniegcych uradzen wodnych: rowdéw otwartych nieuszczelnionych,
istniejacych przepustow tak wagu drogi jak i stanowgicych przekroczenie rowow otwartych
nieuszczelnionych, wylotow z kanalizacji deszczowej
- budowa projektowanych rowow otwartych nieuszcogiych, przepustow, kolektoréw
kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do odbioavik

Na planszach sytuacyjnych oznaczono lokalizacjezqregolnych kolektoréow,
wylotoéw, przepustow.

W projektowanych eaigach kanalizacji deszczowej oprocz osadnikdw zamges
mineralnej znajducych se¢ przed wylotami z projektowanej kanalizacji deszaeep
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zastosowano osadniki stanagae integrala czes¢ wpustow ulicznych, ktérymi zbieraneds
wody opadowe i roztopowe z jezdni odwadnianych. @sadniki te zatrzymajzawiesir
0g06lm, stanowac tym samym urgmizenie oczyszczgge wody opadowe i roztopowe.
Typowy wpust uliczny z osadnikiem przedstawiaagahik nr 2
Dla zapewnienia wkxiwej eksploatacji systemu wpusty uliczne aglezyscic z
czestotliwascia min. 2 x do roku (wiosqi jesiena).

Tabela nr 1 przedstawia lokalizacpwow otwartych nieuszczelnionych przeznaczonych

do likwidacji
Tabelanr 1
Istniejace rowy otwarte nieuszczelnione przeznaczone adad#ciji
Oznaczenie Pocatek Koniec
l.p. fowu Km droai Wspohrzdne geograficzne Km droai Wspotdne geograficzne
9 N (szer. pin) E (dt. wsch.) 9N (szer. pin) E (dt. wsch.)
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
L RL 18 3+759 43,103" 04.227" 3+784 45,951" 01,608"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50’
2. RL 19 3+747 42,932" 04,675" 3+751 42,978" 04,485"
50° 06' 18° 50’ 50° 06' 18° 50’
3. RL 20 3+672 41,342" 07,613" 3+731 42,639" 05,349"
50° 06' 18° 50’ 50° 06' 18° 50’
4. RL 21 3+642 40,469" 08,361" 3+663 41,064" 07,873"
50° 06' 18° 50’ 50° 06' 18° 50’
5. RL 22 3+607 39,449" 09,083" 3+636 40.278" 08,507"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50’
6. RL 23 3+581 38,071" 09,665" 3+603 39,305" 09,193"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50’
7 RL 24 3+543 37,088" 10,089" 3+568 38,384" 10,039"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
8. RL 25 3+427 36,007" 15,981" 3+439 36,248" 15,444"

Tabela nr 2 przedstawia lokalizad$tniepcych przepustow przeznaczonych do

likwidacji.
Tabela nr 2
Istniejace przepusty przeznaczone do likwidacji
Oznaczenie Pogatek : Kor]iec i
| oreepus | marog [ghovatne S0 g [ ikt eogitene
1 PL 19 3751 | D e oaasy | 3759 | g3iom 04,227
2. PL 20 3731 | e o3 | 34 | osy 02,675
3, PL 21 I v | 372 | Jlaay 07,605
4. PL 22 2+636 53, Pyt 33, osa | 3642 fg;gg:' ()188,;28:'
5, PL 23 3+602 5’8, 200 33, oo | 3607 53,1385- gg,;gg:'
6. PL 24 3+568 g’g ;gi:. 113 ng- 3+581 ?é’,}?f-'- 015;22:'
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. 50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
7. | PL25 (ist. nr4) 3+454 36.464" 14.763" 3+454 36,165" 14.561"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
8. PL 26 3+439 36,248" 15,444" 3+454 36,426" 14,954"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
9. PL 27 3+422 35,984" 16,219" 3+az1 36,007" 15,981"
. 50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
10. | PL 28 (ist. nr 5) 3+337 35.266" 20.052" 3+337 34.965" 20,127"
. 50° 06' 18° 52 50° 06' 18° 52
11. | PL 30 (ist. nr 8) 0+603 17.127" 30.223" 0+603 16,824" 30,374"
Tabela nr 3 przedstawia lokalizadikwidowanych wylotow z kanalizacji deszczowe.
Tabela nr 3
S Kilometraz Wspotrzdne geograficzne
lp. | Wylot Odbiornik drogi N (szer. pin) E (dt. wsch.)
. 50° 06' o B "
1. WL1 Row S1 0+68 12,006" 18° 52' 54,843
. 50° 06' o B "
2. WL2 Row O1 0+605 16,073" 18° 52' 30,354
Tabela nr 4 przedstawia lokalizagjrojektowanych rowéw otwartych nieuszczelnionych.
Tabela nr 4
Projektowane rowy otwarte nieuszczelnione
. Pocatek Koniec
Oznaczenie Z - - -
l.p. rowu Km drogi Wspohrzdne geograficzne Km drogi Wspotdne geograficzne
N (szer. pin) E (d. wsch.) N (szer. pin) E (d. wsch.)
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
L RS 3+670 41,265" 07,664" 3+732 42,635" 05,287"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
2. R6 3+642 40,446" 08,307" 3+665 41,127" 07,797"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
3 R7 3+607 | 39,433 09,028" | 3*637 | 40,208 08,411"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
4. R8 3+586 | 3g817" 09,525 | 3*602 | 39 280" 09,014"
Tabela nr 5 przedstawia lokalizagjrojektowanych przepustow
Tabela nr 5
Projektowane przepust
. Pocatek Koniec
l.p. Oznaczenie . Wspétrzdne geograficzne . Wspotdne geograficzne
przepustu Km drogi N (szer. pin) E (d. wsch.) Km drogi N (szer. pin) E (d. wsch.)
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
L P4 3+454 36,464" 14,763" 3+454 36,165" 14,561"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
2. PS5 3+337 35,266" 20,052" 3+337 34,965" 20,127"
50° 06' 18° 50' 50° 06' 18° 50'
3. P6 2+739 28,029" 46,825" 2+739 27,655" 46,571"
50° 06' 18° 52' 50° 06' 18° 52
4 P8 0+603 17,127" 30,223" 0+603 16,824" 30,374"
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Tabela nr 6 przedstawia lokalizagjrojektowanych wylotow z ggéw kanalizaciji

deszczowe).
Tabela nr 6
- Kilometraz Wspotrzdne geograficzne

lp. | Wylot Odbiornik drogi N (szer. pin) E (dh. wsch.)

1. w1 Row S1 0+074 50° 06' 12,30%" 18° 52' 54,50["
2. W2 Row O1 0+603 50° 06' 16,863" 18° 52' 30,394"
3. W3 Row O1 0+604 50° 06' 16,848" 18° 52' 30,32p"
4. w4 Row przy ul. Motyla 1+610 50° 06' 23,042" B 41,469"

5. W5 Row przy ul. Motyla 1+612 50° 06' 23,039" °H'41,339"

6. W6 Row 02 2+738 50° 06' 27,764" 18° 50' 46,007"
7. W7 Row 02 2+740 50° 06' 27,079" 18° 50' 46,608"
8. W8 Row O3 3+336 50° 06' 35,001" 18° 50' 20,157"
9. W9 Row O3 3+338 50° 06' 34,995" 18° 50' 20,082"
10. W10 Row O4 3+454 50° 06' 36,221" 18° 50' 18754

5. Opis rozwigzan

5.1. Likwidowane rowy otwarte

Wobec budowy eigdéw kanalizacji deszczowej, € istniegcych rowdw otwartych

stanowicych odwodnienie drogi,

pokrywasic bedzie z ich przebiegiem. Sytuacja taka

wystapi w odniesieniu do rowow oznaczonych jako: RL 1&L 19. Natomiast funkej
likwidowanych rowéw otwartych nieuszczelnionych RQD + RL 25 przejm projektowane
rowy otwarte nieuszczelnione R 5+ R 8.
Lokalizacg przeznaczonych do likwidacji rowow, opisawspoirzdnymi geograficznymi,
zestawiono w tabeli nr 1 pkt. 4 niniejszego opraaoa.

5.2. Likwidowane przepusty

Wobec likwidacji rowow otwartych nieuszczelnionychhudowy w ich miejscach
kanalizacji deszczowej przepusty stargmpei przekroczenia rowow dla potrzeb zjazdéw na
przylegte nieruchomii ulegry likwidacji, poniewa trac swoje techniczne uzasadnienig. S
to przepusty oznaczone jako PL 19 + PL 24, PLRBA7.

W miejscach gdzie niegdzie wykonywana kanalizacja deszczowa a isioejowy
otwarte nieuszczelnione nadaidh petnic funkcje urzadzer odwadniajcych drog, przepusty
w ztym stanie technicznym ulegitikwidacji a w ich miejsce wykonane zostamowe.

Taka sytuacja wyspi w przypadku przepustéw ulokowanych pod jezddrogi
powiatowej. Te ktorych stan techniczny jest ztygme rozbiérce a ich funkej przejma
przepusty projektowane. | tak: przepust nr 4 (P), E&zepust nr 5 (PL 28) i przepust nr 8 (PL
30) zasipione zostamnodpowiednio przepustami projektowanymi: P4, PB.i P
Lokalizacg przeznaczonych do likwidacji przepustow, opisanwspotrzdnymi
geograficznymi, zestawiono w tabeli nr 2 pkt. 4igjszego opracowania.
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5.3. Likwidowane wyloty z kanalizacji deszczowej

W ramach planowanej inwestycji likwidacji ulegnciagi kanalizacji deszczowej,
zakaiczone dwoma wylotami.

Ich funkcg przejma projektowane kanalizacje deszczowe, Zazone projektowanymi
wylotami.
Lokalizacg przeznaczonych do likwidacji wylotow, opisawspotrzdnymi geograficznymi,
zestawiono w tabeli nr 3 pkt. 4 niniejszego opraaoa.

5.4. Projektowane rowy

Projektowane rowy otwarte nieuszczelnione zlokali@oe zostan w miejscach gdzie
ulokowanie kanalizacji deszczowej ze waljl na zagospodarowanie terenu jest nidiwe
(brak miejsca pomdzy krawedzia jezdni a istnigjcym zagospodarowaniem — rowy R5, R6,
R7, R8).

Rowy otwarte wprowadzabeda scieki opadowe i roztopowe doagdw projektowanej
kanalizacji deszczowej @ rowow R5, R6, R7 i R8).

Rowy R5 + R8 wytaone zostamkorytkami betonowymi o wymiarach 30 cm x 50 cm x 5
cm, utazonymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm. KonieéZnamocnienia rowu wynika z
ograniczonej przestrzeni, wynilkag] z istniegcego zagospodarowania terenu i braku
mozliwosci wykonania rowOw o skarpach o nachyleniu n =8.cizy nawet n = 1:1.

Spadki podlane wszystkich projektowanych rowéw dostosowane arastdo
uksztaltowania terenu tak aby zapefviskuteczne odprowadzanigiekdw opadowych i
roztopowych.

Wspotrzdne geograficzne projektowanych rowow zamieszcaontabeli nr 4 pkt.4
niniejszego opracowania.
Przekroj typowy przezciek przedstawia rysir 14 Typowy przekréj przeziek.
Profile podiizne projektowanych rowow przedstawia rysumekl5 Profile podidne
projektowanych rowow. ROw R5 - R8.

5.5. Projektowane przepusty

Projektowane przepusty wykonane zosgtim gdzie dotychczasowe przepusty ulegn
likwidacji a zasjipia je nowe urzdzenia (P4, P5 i P8) lub jak w przypadku przepiguw
miejscu, gdzie datl nie byto takiego ueglzenia.

UWAGA! Dla ufatwienia orientacji w lokalizacji proj ektowanych przepustow (P4,
P5 i P8) nadano rowom, w aigu ktorych ulokowane zostam projektowane przepusty, a
nie posiadapcym nazw wiasnych — nazwy robocze, nie mgge odniesienia dazadnego
nazewnictwa formalnego.

Przepust P4 wykonany zostanie pod jezahbgi powiatowej w igu istniejcego rowu
O4. Przejmie funkej zlikwidowanego przepustu nr 4 (PL 25) i wykonarystanie z rur
zelbetowychérednicy 800 mm.

Przepust P5 wykonany zostanie pod jezditogi powiatowej w Gigu istniepcego rowu
03. Przejmie funkej zlikwidowanego przepustu nr 5 (PL 28) i wykonamstanie z rur
zelbetowychsrednicy 800.
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Przepust P6 wykonany zostanie pod jezddiogi powiatowej w miejscu, w ktorym
obecnie nie ma ugdzenia wodnego w postaci przepustu. Wykonany zgstan rur
zelbetowychérednicy 800 mm.

Przepust P7 to przepust ista®y pod jezdrg drogi powiatowej w Gigu istniepcego
rowu przy ul. Motyla. Nie wymagaadnych dziathA w ramach planowanej inwestycji.

Przepust P8 wykonany zostanie pod jezahibgi powiatowej w eigu istniejcego rowu
O1. Przejmie funkej zlikwidowanego przepustu nr 8 (PL 30) i wykonamstanie z rur
zelbetowychsrednicy 800.

Rowy powyej wlotébw i ponkej wylotbw umocnione zostanbetonowymi ptytami
azurowymi (utazonymi na dnie i na skarpach). Pod ptytami betonoiwmykonana zostanie
podsypka piaskowa gr. 10 cm.

W ponizszej tabeli zestawiono charakterystyczne paramtetfiniczne projektowanych
przepustow.

Tabela nr 7
. . ., Rzedna dna
Lp. Ozrgscime Sr[?ndrgica DJ‘Trgn(])SC Spadek [%] wiotu RZQ?rr:]andna:nV\iylotu
przep [mn.p.m] -p-m-
1. P4 800 10,34 1,82 258,91 258,72
2. P5 800 8,65 0,5 257,91 257,87
3. P6 800 12,25 0,5 255,93 255,87
4, P8 800 11,80 0,6 251,96 251,80

Lokalizacg projektowanych przepustow, opisanwspotrzdnymi geograficznymi,
zestawiono w tabeli nr 5 pkt. 4 niniejszego opraaon.

W celu uzupetnienia systemu odwodnienia dla przelwyddrogi powiatowej 5314S
zaprojektowano:

- przepusty pod dreggtowna,

- przepust pod zjazdami,

Przepusty pod drog gtdwna P4, P5, P6, P8

Dla przepustéw pod dragtowmn nalery stosowa rury zebetowe DN800 zgodnie z
aprobata technicarwydary przez IBDIM.
Parametry i wiéciwosci dla rurzelbetowych

- klasa wytrzymaté¢ nasciskanie > C40/50,

- stopieh wodoprzepuszczalgoi betonu W12,

- nasihkliwos¢ betonu < 5%,

- zawartéé jonéw CI1© w betonie < 0,4%,

- wytrzymalai¢ rur zelbetowych na zgniatanie wg PN-EN 1916 DNx150 kN/m,
- otulenie betonowe zbrojenie >30mm,

Na przepustach P4, P5, P6, P8 zastelbudowane komory prefabrykowane, do ktorych
wiaczone lgda projektowane kolektory kanalizacji deszczowe.

Komory o wymiarach:

- 1,25x1,50m zostarnwbudowane na przepeie P5 i P8,
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- 1,50x1,50m zostarnwbudowane na przepeie P4 i P6.

Podhczenie poszczegdlnych kolektorow do komor:

- kolektor P i R podiczenie do komory na przefuie P8,
- kolektor L i M podhczenie do komory na przefuie P6,
- kolektor I'i K podhczenie do komory na przejmie P5,

- kolektor H podiczenie do komory na przefuie P4.

Posadowienie przepustow

taczenie wszystkich rur za pompaszczelek zintegrowanych w kielichach tych rur.
Uszczelki musz spetni@ wymagania normy PN-EN 681. Wymaga saby rury, stanowity
rozwiazanie jednego wytworcy betonowego.

Rury przepustow naky uktad& na zagszczonej do 80,95, podsypce z piasku
grubaci 10cm. Nasipnie wykon& ptyte betonow gr. 15cm z betonu C25/30 oraz podbitk
chudego betonu gruba 10cm.

Obsypl rur przepustow wykortaz piasku, naley uktada& ja jednoczénie z obu stron
przepustu, warstwami jednakowej grébiaz jednoczesnym zagzczeniem.

Umochieni wlotéw i wylotow przepustéw
Umocnienie wloty i wyloty przepustow, nalewykona z ptyt aurowych 40x60x10cm
uktadanych na podsypce piaskowej gr. 10cm.

5.6. Projektowane wyloty z cigdéw kanalizacji deszczowej

W ponizszej tabeli zestawiono parametry techniczne proyeihych wylotéw z kanalizacji
deszczowych.

UWAGA! Dla utatwienia orientacji w lokalizacji proj ektowanych wylotow nadano
rowom, stanowhcym odbiorniki a nie posiadapcym nazw wiasnych — nazwy robocze,
nie majace odniesienia dazadnego nazewnictwa formalnego.

Tabelanr 8
Oznaczenie Srednica Rzednadna | Rzedna dna
L.P. Odbiornik wylotu odbiornika
wylotu [mm]
[m n.p.m.] [m n.p.m.]
1. W1 400 Réw S1 251,31 251,02
2. W 2 400 Row O1 252,08 251,80
3. W 3 400 Row O1 252,08 251,80
4, 400 Réw przy ul. 252,92 252,38
W 4
Motyla
5. 400 Réw przy ul. 252,75 252,38
W 5
Motyla
6. W 6 400 Réw O2 255,97 255,89
7. W7 400 Row O2 256,47 255,89
8. W 8 400 Réw O3 257,99 257,89
9. W9 315 Réw O3 258,84 257,89
10. | W10 315 Row O4 258,93 258,72
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Wylot W1 wyposaony zostanie w klap zwrotra, ktorej zadaniem dalzie odcgcie
naptywu wéd do kolektora S w przypadku podniesiesita poziomu woéd w rowie S1.
Rysunek typowy klapy zwrotnej stanowi ge#nik do niniejszego opracowania.

Wyloty W4 i W5 wykonane zostanw sciankach istniejcego przepustu oznaczonego
nr 7. Przepust nie jest przedmiotem niniejszega@prania, poniewanie kedzie podlegat
zadnym pracom w ramach przedmiotowej inwestycji.

Lokalizacg projektowanych wylotow, opisan wspotrzdnymi geograficznymi,
zestawiono w tabeli nr 6 pkt. 4 niniejszego opraaon.

5.7. Trasa kolektorow

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej dostes@nvzostata do projektowanego
uktadu drogowego oraz do przebiegu pozostatego ojerfin podziemnego. Przebieg
kanalizacji deszczowej zaprojektowano w ten sposby, wkazy studni kanatowych
zlokalizowane byly w osi projektowanego pasa ru¢hdy kanalizacja prowadzona jest w
jezdni).

5.8. Rurocigi
Przygto przewody kanalizacyjne:

» S$rednice @315 - @600 zaprojektowano z PVC-U s@anky lita jednorodi
o sztywndci obwodowej SN 8 kN/fw systemie paicze kielichowych;

Przygte rury z tworzyw sztucznych charakteryzupic niewielkim ckzarem
umazliwiajacym tatwy transport i montabez wycia ckzkiego sprztu oraz maliwoscia
ciccia na dowolne odcinki. Gtadka powierzchnia wetkama zapewnia dobre warunki
przeptywu i przeciwdziata odktadaniwgsizlamu.

Przykanaliki wykona z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy SN&fanki lite), DN 200,
taczonych na uszczelki gumowe.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nmglesprawdzt, czy nie maj widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu lub czasie przegh@mia.

Rurochgi uklada& nalezy na podsypce piaskowej gridoo min. 10 cm. Pod zEzami
nalezy wykong, tam gdzie to jest konieczne, zggenia, aby przewody nie opieraty sia
ztaczach. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierowaestwy wyréwnujcej — prowadzi
to do powstawania pustek oraz nierownegaetda dna przewodu.

Po utaeniu rurocagi starannie obsyga zasypé piaskiem z jego zagzczeniem do
uzyskania wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw i podsypki wyaosgo min 98%
zmodyfikowanej wartéci Proctora. Zagszczanie wykonaniezwitocznie po wbudowaniu w
taki sposob, aby nie spowodoivadksztatcenia rur zaréwno w planie jak i w ichgkmjach
poprzecznych. Zagzczenie warstw powinno przebiégacznie (warstwami nie grubszymi
niz 15cm) lub lekkim sprgem (grubé¢ warstwy nie wgksza nk 30cm) - niedopuszczalne
jest stosowanie spgtu cigzkiego. Nie wolno dopicic do wystpienia pustych lub nie
dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Spadki isrednice zaprojektowanej kanalizacji deszczowejgstaviono na rysunkach
nr 16 - 22Profil projektowanej kanalizacji deszczowej. Kotekt ..).
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Odwodnienie powierzchniowe uzupetnia dodatkowo esysbdwodnienia wgbnego
w postaci drengy drogowych zaprojektowanych w miejscach likwidowem rowow, oraz na
caldici opracowania w celu zabezpieczenia od naptywu vgbdntowych z terenow
przylegtych do drogi od strony poétnocnej. Rury drekie stosowajako karbowane, PE
@180 ze szczelinami wykonanymi na catym obwodziesypywa materiatem filtracyjnym -
zwirem ptukanym #16-31,5mm w wykopie wylanym geowtdknin separacyja z wiokien
ciaglych z polipropylenu PP osredniej masie powierzchniowej min. 200 g/m2.
Odprowadzenie wod do studzienek wpustowych projeate] kanalizacji deszczowe).

5.9. Studnie rewizyjne, wpusty.

Studnie kanalizacyjne wykotiaz elementéw prefabrykowanyctelbetowych klasy
min. C35/45 wodoszczelnych W8, wypasae w ptyt pokrywows zelbetowa nastudzienam
typu przejazdowego oraz wiaeliwny typu cezkiego z dopuszczalnym naciskiem min. 40T.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako typowe poeygowane @ 1200 mm, & 1400
mm, @ 1600 mm (zatznik do projektu).

Studnie rewizyjne na projektowanymagu kanalizacji deszczowej wykonywana
prefabrykowanych kinetach wykonanych w sposéb dmstany do kolektorow z rur PVC-U
lub zelbetowych. Kinety powinny kyfabrycznie wyposesne w stosowne kKmowki rur
PVC-U osrednicach zgodnych Zeednicami projektowanych gjow.

Dno studzienek powinno Byelementem stanowtym monolityczne pakzenie kegu i
ptyty dennej. Prefabrykowane elementy studzienekyt za pomog uszczelek.

Montaz studni wykona w suchym wykopie.
Izolacja studzienek i wpustow:

- pionowascian zewrtrznych:

- 1 x roztwér asfaltowy do gruntowania,

- 1 x lepik asfaltowy do stosowania na zimno.

Whpust uliczny (studzienksciekowa) @ 500 wykortaz prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu min. C25/30 z fabrycznie osagizogniazdem dla rury przykanalika
PVC-U 2200 mm (zatznik do projektu). Wpusty ksztaltowa osadnikiem o gbokcdici
min. 0,5m. Studzienka skltada s czsci dennej oraz elementéw prefabrykowanych @ 500
(rura betonowa @500). Wysodo studzienki regulowana jest przez gud 500. Catéc
wpustu przykryta jest pigcieniem odcizajacym, na ktérym znajduje gptyta pgrednia. Na
ptycie osadzony jest wpust deszczowyetiwa szarego. Kraty wpustow stosawzeliwne
typu ckzkiego proste - z wlotem goérnym lub kreimikowo - jezdniowe (w zalanosci od
lokalizaciji).

Betony stosowa wytacznie w konsystencji pozwalgej na ich utéenie z
wibrowaniem dla uzyskania petnej szczdlriavykonywanych elementow.

6. Technologia wykonania

Projektowane kanaty deszczowe @315, @400, @6Bkonane kda w wykopach
wasko przestrzennych o szerdkodna:
- 1,20 dla DN 315 mm, DN 400 mm, DN600 mm,

Dno wykopu nie mge by przemarznjte i powinno by gtadkie, wolne od kamieni i
luznych gtazéw. Powinno kywyréwnane do wisciwej wysokdci i posiadé odpowiednie
nachylenie.
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Rury uktad& na podsypce piaskowej o grébowarstwy 10 cm. Uktadanie, motita
uszczelnienie zgodnie z instrukepontau producenta systemu rur kanalizacyjnych.
Zasyp rurocigbw w wykopie sktada siz dwdch warstw:

» warstwy ochronnej rury (obsypki),
» warstwy wypetniaggcej — do poziomu terenu lub poziomu dna konstrukayvierzchni.
Zasypanie ruroggu przeprowadzasiv trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z yoeniem odcinkow na @tzach,
Etap Il — po probie szczelba ziacz rur wykonanie warstwy ochronnej nacach,
Etap Il — zasyp wykopu piaskiem.

Dla prac zasypkowych etapu | i Il dopuszczalne gesowanie piaskéw drobnych
i srednich, nie zawieragych kamieni aniwiru. Grubag¢ warstwy ochronnej po zagzczeniu
musi wynosté min. 20 cm ponad grzbiet rury.

Wykopy po wykonaniu zasypek Etapu | i Il w c&@dbd wypetnig& piaskiem,
zag;szczanym warstwami.

6.1. Prace przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalewykona wytyczenie nowych agow
kanalizacyjnych w terenie, a ngshie wykona prace zabezpieczge obiekty istnigjcego
zagospodarowania.

Wykonawca podczas przygotowywania oferty na reejézprac powinien w ustaleniu
z witascicielami posesji przylegtych oraz w oparciu o pery technologs prac przewidzié
sposoby zabezpieczenia ogroglzeystpujacych w pasie robot i skalkulowaodpowiednio
czynnaci zabezpieczage. Dodatkowo z uwagi na zmienjeg s¢ zagospodarowanie terenu
wokot istniepcych posesji nalyy dokon& petnej dokumentacji fotograficznej stanu
istniejacych ogrodzé dla jednoznacznego okitenia zakresu robdt zabezpieegsich
istniejace ogrodzenia i obiekty oraz przywragajch teren do stanu pierwotnego. Stosowne
naktady na ten cel powinien przewidzieykonawca roboét na etapie spgiizania oferty na
realizacg robot.

W ramach prac przygotowawczych ngle dokong sprawdzenia kgdnych
projektowanych z istniecymi w terenie. Nakey rowniez wykona siet reperow roboczych,
ktére shiy¢ beda do pomiaréw wysokiziowych podczas realizacji wszystkich etapéw
budowy kanalizacji.

Ostatecza decyzg o0 szczeg6lowej lokalizacji elementow projektowameg
zagospodarowania ¢bizie mana poda¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych i
pilotazowych w rejonie wysjpowania sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca robdtipien
wykopy te wykona metody wytacznie kczm pod nadzorem inspektorow wecieli
urzadzeh w poblizu ktérych g prowadzone prace. Wykonawca na etapie spaenia oferty
przetargowej winien uwzgtini¢c naktady na wykonanie takich przekopow wsdbustalonej z
Inspektorem Nadzoru. Wykonanie przekopow niezenstanowé podstawy roszczenia
finansowego ze strony Wykonawcy z tytutu robot dedarych. Po wykonaniu przekopow
kontrolnych maliwa bedzie do okrélenia szczeg6towa lokalizacja takich gnizen jak kable,
sieci kanalizacyjne, wodagiowe, gazoeigowe, studnie rewizyjne — wyglujacych w
miejscach o szczegOllnie dum nasyceniu istniegych sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo
przekopy umeliwia doktadra ocer stanu technicznego &zxi sieci i uradzen
wystepujacych obecnie w obszarze eotym inwestych, pozwalagc na podicie w peini
swiadomej decyzji dotycgcej ich wymiany lub zabezpieczenia.

13



+Przebudowa ciaggu drogowego Nr 5314S Powiat Mikotowski" w obszarzé&unkcjonalnym Powiatu Mikotowskiego — w ramach
projektu pod nazwa ,J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spojny obsar funkcjonalny powiatu mikotowskiego poprzez wzmoaoienie
mechanizméw efektywnej wspétpracy JST” w ramach prgramu ,Rozwoj miast poprzez wzmocnienie kompetencjjednostek
samorzdu terytorialnego, dialog spoteczny oraz wspotprac z przedstawicielami spotecZestwa obywatelskiego” finansowanego
zesrodkow Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.”
ODWODNIENIE | PRZEPUSTY — PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOW A-PROPOL sp. z 0.0. Sp. k. 44-121 Gliwice ul. Gomutki 2 tel. (0-32) 270-88-33  fax. 270-88-34

Prace instalacyjne nalg prowadzé¢ w petnej koordynacji z pozostatymi brami
realizowanymi w ramach catej planowanej inwestycji.
Dla prowadzonych robét nalg sporadzi¢ szczegdétowy harmonogram realizacji prac z
uwzgkdnieniem wszystkich bran technologicznie uzasadnionej kolejnorobot.

6.2. Wykopy kanalizacyjne.

Budowe ciagu kanalizacji deszczowej nale prowadzé w wykopach oscianach
pionowych.

Dla wykopow o scianach pionowych stosowgpetne umocnienie skarp wykopow
kanalizacyjnych. Umocnienie typowe pozostawiag slo wyboru przez Wykonawc
w zakresie odpowiadgym wymaganiom bezpieckgtwa pracy z dostosowaniem do
posiadanych przez niego gdzer i materialtbw. Dopuszcza esikazdy system umocnie
wykopoéw posiadagcy dopuszczenie do stosowania przy pracach ziemwwyaidownictwie.

Kierunek wykonywania kolektorow powinien dyzawsze zgodny z kierunkiem
okreslanym w zasadach sztuki budowlanej — tj. wegdd odbiornika. Zapewni to prawidiowy
spadek kolektoréw i wikkiwe odwodnienie prowadzonych prac. dnkolejngs¢ robot
Wykonawca mee przypé¢ na koszt i ryzyko wtasne.

Dodatkowo dno wykopu natg utrzymywa w stanie umgliwiajacym sptyw wod
deszczowych i gruntowych bez powstawania zastdsi.wolno dopdci¢ do spulchnienia
dna wykopu lub do jego nadmiernego nawodnieniamoge mie niekorzystny wptyw na
niekontrolowane osiadanie uanych rur kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywamechanicznie (70%) iccznie (30%) ksztaltag dno
wykopu tak, aby pod ruragyami znajdowata giwarstwa podsypki z piasku zggczonego
mechanicznie o gruoi 10 cm.

Roboty ziemne w polbiu urzadzen stanowacych elementy uzbrojenia podziemnego
prowadz¢ nalezy pod nadzorem s technicznych wigicieli tych uradzen.

Lokalizacg sieci uzbrojenia podziemnego przedstawiono na engasadniczej
stanowicej podstaw sporadzenie projektu.

Przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym przewidujeg si
zabezpieczenie tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Istniejace sieci uzbrojenia dola podczas rob6t zabezpieczane poprzez ich lokalne
podwieszenie i staranne odtworzenie podsypek obsypmk. Rury wodoggowe, kable i
kanalizacje energetyczne nateodkopywd recznie, zabezpieczai podwiesza do belek
wiszacych nad wykopem o diugoiach dostosowanych do szeré&owykopu, wybiegajc o
1,0 m w kada strorg poza krawdz skarpy wykopu w miejscu wygiowania przewodu.

7. Uwagi og0lne i zalecenia kixowe

Trasy istniejcego uzbrojenia terenu traktofvgako orientacyjne. Roboty w ich
poblizu prowadzé wytacznie pod nadzorem st technicznych wigiciela uradzenia. Do
ustalania ich przebiegu stosaiy@ansz z uzgodnienia ZUD.

Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacgtudni rewizyjnych. Ostateczne
potwierdzenie &ow zaloméw dla poszczegoélnych studni aglelokongd po wytyczeniu
poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinmgkod& uprawniona jednostka
geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie speagjfikakupu studni na podstawie pomiaru
katow na mapie syt-wys.

Przestrzegawszystkich bramowych przepiséw BHP.
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Obstuga geodezyjna4g w calaci po stronie wykonawcy. Wytyczanie w terenie,
pomiar kontrolny i powykonawczy zlgécuprawnionym jednostkom sthy geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumgntamgadni& z projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autachki
Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 r. ustawa nr 88ia 04.02.1994 r.

Opracowat........ccoovvvvieinin e,
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