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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 07.11.2016 zawarta pedzy Powiatem Mikotowskim a Biurem
Projektow A-PROPOL s.c.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia itego 2015r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02 marca 1999
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odparla drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

Zalacznik do zarzdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAutostrad
z dnia 16.06.2014 r.,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegollnycdadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 200380 poz. 721, z 2015 poz. 2031, z
2016 poz. 1250).

Inwentaryzacja istniegego uktadu drogowego,

Wizja lokalna w terenie,

Geotechniczne badania poglogruntowego dla potrzeb inwestycji p. n.: Przebvalo
ciagu drogowego Nr 5314 S na terenie Powiatu Mikotaegp,

Mapa geodezyjna sytuacyjno wysékimwa istniejcego terenu w skali 1:500,

Aktualny wyrys i wypis z ewidencji gruntow,

Warunki techniczne przebudowy adzexr podziemnych,

Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy zabezpieczenia istmigch sieci wodoeigowych,

zwiazanej z zakresem przedmiotowej inwestycji. Glajg go nastpujace parametry:

- rodzaj i nazwa przedswzigcia: ,Przebudowa ciaggu drogowego Nr 5314S Powiat
Mikotowski" w obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikotowskiego — w ramach
projektu pod nazwa ,J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spojny obsar
funkcjonalny powiatu mikotowskiego poprzez wzmocnigie mechanizmow
efektywnej wspotpracy JST” w ramach programu ,Rozw§ miast poprzez
wzmochienie kompetencji jednostek samoggu terytorialnego, dialog spoteczny
oraz wspoOlpra@ z przedstawicielami spolecastwa  obywatelskiego”
finansowanego zérodkow Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.”

- lokalizacja:
- wojewodztwoslaskie,
- powiat mikotowski,
- gminy: Wyry, Orzesze;

- kategoria ruchu: KR 4,
- klasa drogi: Z (zbiorcza);
- kategoria drogi: powiatowa;
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- w przebiegu drogi wyspuja trzy ulice: Rybnicka, Tyska, Pszamska;
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji patony jest w powiecie mikotowskim, w gminie Wyry
oraz Orzesze, w miejscowm Gostyh | Orzesze.

Analizowany fragment drogi nr 5314 Scky drog wojewddzk DW 928 z drog
krajowa nr 81. taczna dlugé¢ odcinka wynosi ok. 6 km. Jest to #my odcinek ukitadu
drogowegodczacy gmire Wyry z gmirg Orzesze. Odcinek sktada& i trzech ulic:

- ul. Rybnicka,

- ul. Tyska,

- ul. Pszczyska.

Ciag nr 5314 S jest dragpowiatows, jednojezdniow o klasie technicznej Z
(zbiorcza). Prowadzi ona ruch dwukierunkowy.

Analizowany uklad drogowy znajdujegsha terenach zagospodarowanych. Wzdtu
pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa awaraz z przynalaymi takami i
polami. Taka forma zabudowy wypuje na catej diugei drogi na terenie gminy Wyry. Im
bardziej na zachdd, tym bardziej zabudowa jest jamiarta, bardziej porozrzucana.

Od granicy gmin Wyry / Orzesze zaczynajic kompleksy Iéne po obu stronach
drogi. Zabudowa mieszkaniowa znajduje st wickszych odlegtéciach od drogi. W
koncowym odcinku drogi przy skrzgwaniu z drog krajowa DK 81 znajduje si stacja
benzynowa przy skrzpwaniu z sygnalizagjswietlna.

Na analizowanym odcinkuag nr 5314 S posiada dwa typy przekroju poprzecznego

- drogowyna ulicy Pszczskiej (za wyjatkiem kaicowego odcinka) i Tyskiej,

- p6tuliczny na ulicy Rybnickiej,

0 nawierzchni asfaltowej, szercko jezdni zmiennej 5,75 — 6,75 m. Wgstijace
ciagi piesze posiadajnawierzchng utwardzom z kostki betonowej o szerod® 1,50 —
2,00m. Nie wysipuja urzadzenia przeznaczone dla ruchu rowerowego.

Przebieg drogi na rozpatrywanym odcinku jest dast@sy do zagospodarowania
terenu istnigjcego. Wzdta ulicy na obszarze zabudowy w niewielkie] odlégioza
chodnikiem znajduj sic ogrodzenia i zabudowania przylegtych posesiji.

Stan techniczny przedmiotowego odcinka drogi jdgt-zubytki, sgkania i koleiny.
Lokalnie wystpuja drogowe bariery ochronne oraz bariery stalowepdtazych.

W ciagu przedmiotowego odcinka wyplja przepusty pod korandrogi hczace rowy
przecinagce drog.

Na rozpatrywanym odcinku droga odwadniana jest zempspadki poprzeczne i poghe
(sptyw powierzchniowywdd opadowych w kierunku upadu terenu), rowy, okicistniejacej
kanalizacji deszczowej (gmina Wyry).

Wzdtwz drogi wystpuja zjazdy indywidualne i publiczne z drogi powiatowngj przylegte
posesje. Pod zjazdami znajaligic przepusty przewidziane w gkszaci do usurgcia (w
ramach projektu odwodnienia).

Pod wzgtdem wysokéciowym chag drogowy 5314 S jest dostosowany do terenu
otaczagcego.
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Ulice na rozpatrywanym odcinkua sswietlone.

Teren jest uzbrojony w sieci podziemne i nadziermwgstkepuja:
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- sieci energetyczne,
- wodochg,
- sieci gazowe,
- sieci telekomunikacyjne,
- napowietrzne sieci energetyczne i teletechniczne.

Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawioae mapie zasadnicze] stanquej
podstaw opracowania niniejszej dokumentacji. Sieci kolide] z projektowas inwestych
zostam przebudowane,adlz zabezpieczone na warunkach glorych przez Wigcicieli tych
sieci.

Na terenie olatym opracowaniem wyspuje zielé (drzewa i krzewy), zrinicowana
pod wzgédem gatunkowym, wiekowym oraz fitosanitarnym. Pdoadrieledn wysolka o
charakterze knym stanowq wieloletnie okazy drzewdciastych

3. Projektowane zabezpieczenie sieci wodagjowej

Zgodnie w warunkami wydanymi przez Rejonowe Pragmigistwo Wodocigow i
Kanalizacji w Tychach, zaprojektowano zabezpieazeasiniejcych sieci wodoeigowych.
Projekt obejmuje zabezpieczenie 19 odcinkow dwuidgiei rurami stalowymi (numeracja
odcinka odpowiada numeracji rury ochronnej).

Srednice istniejcych wodocigéw oraz odcinki, ktére natg zabezpiecz.

- @63mm odcinek nr 9,

- @110mm odcinek nr 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17,

- @160mm odcinek nr 19,

- @225mm odcinek nr 11, 12, 14, 18.

Dla poszczegolnycérednic rur dobrano rgrochronmn i tak dla:
- rury @63mm dobrano rgiochronma @125mm,
- rury @110mm dobrano raochronm @200mm,
- rury @160mm dobrano rgiochrona @200mm,
- rury @225mm dobrano rgiochrona @300mm.

Do zabezpieczenia, nale stosowd rury stalowe posiadge aktuala aprobat
technicz dopuszczajca rury do stosowania. Rury stalowe powinny¢lpokryte powitolg
antykorozyjr, zgodnie z norm PN-EN 1SO 12944-2:2001 [Farby i lakiery -Ochronaqul
korozja konstrukcji stalowych za pomgcochronnych systemow malarskich - ¢€z 2:
Klasyfikacja srodowisk] lub powinny by wykonane ze stali kwasoodpornej. Poszczegodlne
odcinki rur, naley ze soh taczy¢ za pomoe polaczer kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustow rurowych, nalg stosowa ptozy dystansowe — parametry zgodnie z rysunkiem
rur ochronnych. Kace rur, naley zabezpieczy obustronnie manszetami, ktére zapobiggaj
przedostaniem &izanieczyszc#e oraz przed naptywem wdd gruntowych do przestrzeni
migdzyrurowej.

Srednica, dtugé¢ rur ochronnych, wielk i ilos¢ ptdéz naley stosowd zgodnie z
rysunkiem rur ochronnych. Lokalizacja rur ochrorimggodnie z rysunkami sytuacyjnymi.
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W trakcie wykonywania rob6t i w przypadku odkomanstwierdzeniaze w miejscu
projektowanej rury ochronnej istnigly przewod jest ju zabezpieczony, projektowana gur
ochronn nalezy utozy¢ obok, rownolegle do przebiegaggo wodocigu.

Opracowat ...............
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