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DANE OGOLNE INWESTYCJI

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa aktywnych znakéw drogowych wraz zasilaniem w energie elektryczng oraz zabezpieczenie
sieci teletechnicznej i kabli el-en niskiego i $redniego napigcia w ul. Zamkowej w Ornontowicach w
ramach inwestycji pod nazwa ,,Projekt przebudowy ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od
wyjazdu z KWK ,,Budryk” do granicy z Czerwionka-Leszczyny”.

2. Inwestor.

Urzad Gminy Ornontowice,
ul. Zwycigstwa 26a,
43 — 178 Ornontowice

3. Nazwa i adres jednostki projektowej.

»EURODROGA” Milan Sternik
Aleja Majowa 14/59
44 — 100 Gliwice

P.P. i O. Ushugi Projektowe
ul. Rybnicka 2A/7
44 — 110 Gliwice

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Czg¢s¢ opisowa.
Czes¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny zasilania znakoéw aktywnych, zabezpieczen el-en
i sieci teletechnicznej. 1:500.CZ.1

2. Plan sytuacyjny zasilania znakow aktywnych, zabezpieczen el-en
1 sieci teletechnicznej. 1:500.CZ.2

3. Plan sytuacyjny zasilania znakéw aktywnych, zabezpieczef el-en
1 sieci teletechnicznej. 1:500.CZ.3

4. Schemat instalacji elektrycznych.

Czesé kosztowa.

1. Przedmiar robot.
2. Kosztorys inwestorski.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamierzenie inwestycyjne polegajace na budowie
aktywnych znakoéw drogowych wraz zasilaniem w energie elektryczng oraz zabezpieczenie sieci
teletechnicznej i kabli el-en niskiego i $redniego napigcia w ul. Zamkowej w Ornontowicach w ramach
inwestycji pod nazwa ,,Projekt przebudowy ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z
KWK ,,Budryk” do granicy z Czerwionka-Leszczyny”.

Na zakres dokumentacji sklada sie:

- projekt budowlano — wykonawczy,

- czgS¢ kosztowa zasilania znakoéw drogowych aktywnych z zabezpieczeniem kabli el-en niskiego
1 $redniego napigcia.

- czg$¢ kosztowa zabezpieczenia sieci teletechniczne;.

1.1. Odpisy dokumentéow.

1. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA Oddzial Gliwice Tychy nr TDS/STY/IPK/S13/20473/M/550/
254/2013 z dnia 05.11.2013r.

2. Pismo TAURON DYSTRYBUCIJA Oddzial Gliwice nr TDO11/DZU/AL/S13/143927/176208/2013
z dnia 14.11.2013r.

3. Pismo TAURON DYSTRYBUCIJA Oddziat Gliwice nr TDO11/DZU/AL/S14/002984/005856/2014

z dnia 09.01.2014r.

. Warunki przylaczenia TAURON DYSTRYBUCIJA nr M/DGI./10039/2013 z dnia 13.09.2013r.

. Pismo ZGKiW nr TDO11/DZU/AL/S13/143927/176208/2013 z dnia 25.11.2013t.

. Opinia ZUD nr 603/2013 z dnia 17.12.2013 r.

. Pismo PZD/5420/06/231/1771/2013 z dnia 20.12.2013r.

. Pismo TP.SA. nr TOTDAA.AG.211-112208/13 Z DNIA 01.07.2013R

00~ N

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety inwestycjg to ulica Zamkowa w Ornontowicach na odcinku od dziatki oznaczonej
numerem 1891/141, wjazd do posesji nr 43, do posesji Zamkowa nr 7. W poboczu ulicy Zamkowej
znajduje si¢ sie¢ napowietrzna skojarzona z o§wietleniem ulicznym, w poboczu znajdujq si¢ réwniez
sieci kablowe teletechniczne i energetyczne. Przebudowa ulicy spowoduje, ze niektére fragmenty
kablowej, ziemnegj sieci teletechnicznej i sieci el-en beda kolidowa¢ z obszarem inwestycji i beda
wymagaty zabezpieczenia.

Ponadto w chodniku ulicy znajduja si¢ inne kable elektro — energetyczne, sieci kanalizacj,
wody.

1.3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ztgcz i odcinkéw zasilaczy kablowych do zasilania w
energie elektryczng aktywnych znakéw drogowych oraz zabezpieczenie tych elementéw sieci el-en i
kanalizacji teletechnicznej, ktore znajda si¢ w pasie jezdnym ulicy.

2.0. Opis rozwigzania technicznego.
2.1.Zasilanie aktywnych znakéw drogowych.

Na projektowanych wysepkach ul. Zamkowej zainstalowane zostang trzy stanowiska aktywnych
znakow drogowych.

Dla zasilania znakow aktywnych z istnicjace;j l1n11 napowietrznej oswmtlemowej typu AsXSn
2x25 mm? , nalezy wyprowadzié kabel YAKY 2x10 mm?. Na stupie, w jego czgsci dolnej kabel nalezy




5
chroni¢ rurg oslonowa typu BE32, 1 = 3 m. Nast¢pnie kabel nalezy ulozyé do zlacza zasilania znakow
aktywnych. Miejsca lokalizacji zlaczy zasilajacych znaki aktywne przedstawiono planie sytuacyjnym. Z
linig napowietrzng kabel podlaczony bedzie zaciskami SLIP 22.1. Na linii zbudowa¢ ogranicznik
przepie¢ SE30.166, ktory nalezy polaczy¢ przewodem izolowanym LY7016 mm? z uziemieniem shupa.
Stup uziemi¢ bednarkg FeZn25x4 i uziomem wbijanym ®14,2 2x9 m. Warto$é uziemienia shupa
powinna byé mniejsza od 10 Q.

W ziemi kabel typu YAKY 2x10 mm? ukladaé w rurze KR50.
Urzadzenia zasilania dwoch znakow aktywnych, (jedno stanowisko), zaprojektowano w skrzynce typu
SP260, w obudowie termoutwardzalnej, na fundamencie prefabrykowanym.
W zlaczu zabudowane zostang zasilacze 230/48V, elementy zabezpieczajace, stabilizujgce, stanowiace
zabezpleczema nadpradowy i réznicowopradowe. Ze zlgcza utozone zostang 2 kable typu YKYzo 3 x 4
mm” do sterownikow zainstalowanych w znakach. Ztacze zabudowaé tuz przy stupie wedlug planu
sytuacyjnego. Zaciski PE zlaczu zasilajacym nalezy polaczy¢ bednarka Fe/Zn 25x4 mm® z bednarka
uziemiajgcg stupa. Warto$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 2,13 Q. System sieci TT.
Wyprowadzone ze zlacza kable zasilajace znaki aktywne nalezy w ziemi uktadaé zgodnie
z N SEP-E-004, na glebokosci 0,7m, na podsypce piaskowej 0,1m. Wykop pod kabel wykonywaé
recznie. Na kablu co 10 m stosowaé oznaczniki igielitowe, zawierajace typ linii kablowej, relacje, znak
uzytkownika i rok ulozenia. UloZony kabel przysypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm i warstwa gruntu
rodzimego grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel pokry¢ folia koloru niebieskiego o wymiarach
300x0,5 mm. Nastgpnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, utwardza¢ warstwami i wyréwnacé, a
nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Kable krzyzujace ulice Zamkowa i prowadzone
uktada¢ w ostonach rurowych typu DVK110 min na glebokosci 1 m od projektowanej nawierzchni
Jezdni. Wszystkie stosowane rury przepustowe w ul. Zamkowej i ostonowe uszczelnia¢ uszezelnieniem
typu RDSS. Prace zwigzane z budowa i zabezpieczeniem kabli prowadzi¢ pod nadzorem.

2.2, Zabezpieczenie istniejacej sieci kablowej elektroenergetyczne;j.

W obszarze piowadzonych robot budowlanych znajduje si¢ istniejacy kabel 20 kV, typu 3x1
XUHAKXS 120/25 mm?. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych zwiazanych z budowa
przystanku autobusowego, nalezy wykonaé przekopy kontrolne lokalizujgce kabel. Po jego wlasciwej
lokalizacji nalezy kabel odkopa¢ i nalozy¢ na niego rure ostonows, dwudzielng typu 160PS dhugosci 42
m. Zgodnie z ustaleniami z Energetyka, obok kabla zabezpieczonego nalezy utozy¢ przepust zapasowy,
rurg DVK160, dlugosci 42 m. Dla kabli SN stosowa¢ ostony rurowe koloru czerwonego.

W obszarze prowadzonych robot budowlanych znajduja si¢ réwniez istniejace kable niskiego
napigcia. Wszystkie istniejace kable niskiego napigcia, po zlokalizowaniu ich poprzez przekopy
kontrolne, zabezpieczy¢ nalezy rurami ostonowymi, dwudzielnymi, typu 110PS. Obok kabla
zabezpieczanego projektuje si¢ utozy¢ przepust zapasowy typu DVK110. Dla kabli niskiego napiecia
stosowac ostony rurowe koloru niebieskiego. Zakres zabezpieczen kabli SN i nN pokazany na planie
sytuacyjnym prowadzi¢ pod nadzorem stuzb i zgodnie z wymogami Tauronu.

2.3. Zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej.

W zwigzku z remontem ulicy Zamkowej kolidujace z jezdnig elementy instalacji teletechniczne;j,
jak odcinki kanalizacji teletechnicznej istniejacej 1 odcinki linii kablowych teletechnicznych, projektuje
si¢ ostoni¢ rurami ostonowymi, dwudzielnymi typu A160PS.

Kable krzyzujace si¢ z ulicg ostania¢ rurami A120PS na glebokosci min 1 m od projektowane;
nawierzchni jezdni. Wszystkie stosowane rury przepustowe i ostonowe uszczelniaé za pomocg RDSS.
Kable uktada¢ zgodnie z N SEP — E — 004.

Odcinek kanalizacji pod projektowana zatokg autobusows oslonigty zostanie kanatem z
prefabrykatéw betonowych, zabudowanych na fundamencie podtupinowym, zbrojonym, o szerokosci
0,7 m. Zastosowane prefabrykaty, tupiny pokrywowe szerokosci 0,6 m, zapewnig zabezpieczenie
kanalizacji teletechnicznej, max dwuotworowej. Prace zwigzanie z zabezpieczeniem linii




teletechnicznych i kanalizacji teletechnicznej wykonywaé zgodnie z norma ZN-96TPS.A. -004 -012
oraz pod nadzorem stuzb TP S.A. Rozmieszczenie rur ostonowych i miejsce zabudowy kanatu
prefabrykowanego przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.0. Podstawowe dane techniczne
- budowa zlacz zasilajacych znaki drogowe wraz z instalacja,
- zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych,
- uklad sieci istniejgcej TT.
4.0. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprocz ochrony podstawowej, ktora spetniaja obudowy i ostony zaprojektowanych urzadzen,

projektuje si¢ ochrong dodatkowa, polegajaca na szybkim, samoczynnym wylaczeniu zasilania w czasie
t<0,4 s. Ponadto zlgcze nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4 mm.

5.0. Uwagi koncowe

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
1 nastgpujacymi przepisami:

e N SEP-E-004
e N SEP-E-003
o /ZN-96TPS.A.-004-012
e BHPiPPOZ

Prace zwigzane z budowg linii kablowej wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze$é V. Instalacje Elektryczne.
Dla przeprowadzenia odbioru koficowego rob6t Wykonawca powinien przedtozyé Inwestorowi
nast¢gpujace dokumenty:

e Protokoly z dokonanych pomiarow

° Oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci urzadzen do eksploatacji

e Dokumentacj¢ powykonawcza.




6.0. Zestawienie materialow.

L.p. Wyszcezegolnienie Jedn. | Iloéé Uwagi
1 2 3 4 5
Zigcza zasilania znakow aktywnych - zasilanie.

1 | Zacisk odgalezny SLIP 22.1 szt. 6 24242

2 | Uchwyt dystansowy kompletny SO 79.6 szt. 21 | 7+7+7

3 | Rura ostonowa BE32 mb 9 3+3+3

4 | Uchwyt do mocowania rury PK2 szt. 9 |3+3+3

5 [Rura termokurczliwa RPK 765/20 szt. 3 1+1+1

6 |Kabel YAKY 2x10mm* mb | 44 |14m+15m+15m
7 | Rura ostonowa gictka KR50 mb 6 [2m+2m+2m

8 |YKYzo 3 x4 mm’ 148 | (41+13)m+(10+25)m

mb +(26+33)m

9 | Rura ostonowa A110 mb 2 0+0+2m

10 | Rura ostonowa DVK 110 mb. 88 |27+7, 7+14, 7+6,
11 |Piasek, podsypka m’ 5,44

12 | Folia koloru niebieskiego mb 68 |34m+21m+13m
13 | Oznaczniki kablowe szt. 25
Uziemienie stupow nN.

1 | Zacisk odgalezny SLIP 22.1 Szt 242+2

2 | Ograniczniki przepig¢ SE30.166 szt. 34343

3 |Przewéd LYzo 16mm* mb 3+3+43

4 | Bednarka ocynkowana 25x4mm mb 20+20+20

5 |Uziom wbijany @ 14,2 mm di. 9 m szt. 2+2+42

6 |Ziacze kontrolne szt 1+1+1

Wyposazenie zlaczy zasilania znakéw aktywnych; nr 1,2,3 — iloé: 3 kpl
Zestawienie dla 1-go kpl

1 | Obudowa SP260 kpl. 1

2 |Fundamentem prefabr.260x250x1100 szt 1

3 |Zasilacz stabilizowany 230/48V szt 2

4 | Szyny noéne TH-35 kpl. 2

5 |Listwy naciskowe kpl. 2

6 |Bednarka ocynkowana 25x4mm mb 4

7 | Zlacze kontrolne szt 1

Wyposazenie znakéw aktywnych
Stanowiska nr 1, 2, 3.
1. |Sterownik A0, z zasilaczem, filtrem kpl 6




Zabezpieczenie istniejgcej sieci kablowej elektroenergetycznej.

1 2 3 4 5
1 | Rura ostonowa A110PS; niebieska, mb 209 |dla kabli nN
2 |Rura oslonowa DVK 110; niebieska, mb 205 |rezerwa dla kabli nN
3 | Rura ostonowa A160PS; czerwona, mb 56 |dlakabli SN
4 | Rura ostonowa DVK 160; czerwona, mb 56 |rezerwa dla kabli SN
5 [Piasek, podsypka m’ 15,52
6 |Folia koloru czerwonego, szer. 0,4 m mb 56
7 | Folia koloru niebieskiego, szer. 0,4 m mb 114
8 |Folia koloru niebieskiego, szer. 0,6 m mb 16 |Dla czterech kabli
zabezpieczanych w
jednym wykopie
Oznaczniki kablowe szt. 40
2 3 4 5

Zabezpieczenie linii teletechnicznych

Ostony rurowe dziclone sztywne A 120 PS mb 218

Uszczelnienie typu RDSS 120 szt 28

Tasma ostrzegawcza typu TO w kolorze

pomaranczowym, tekst: ,,UWAGA mb 218
KANALIZACJA TELETECHNICZNA”

Piasek - podsypka m’ 14,4

Kanal z prefabrykatéw betonowych

Fundament podtupinowy 600/400 szt 38

Lupina pokrywowa 600/400 szt 38




014 344 Omontowice Zamkowa znaki aktywne i zabezpieczenie linii nN SN i ttech

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa I Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz \ Razem
Budowa aktywnych znakéw drogowych wraz zasilaniem w energie elektryczng oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej i kab-
li el en niskiego i Sredniego napiecia w ul. Zamkowej w Ornontowicach.
1 Zlacza zasilania znakow aktywnych - instalacja zasilajgca.
1|KNNR-W 9 |Demontaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych oéwietlenia zewnetrznego  [szt
d.1(1006-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa stupowa szt.
d.1(1006-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.1(/0717-02 kabel energetyczny YAKY 2x10mm2
T+7+7 m 21.000
RAZEM 21.000
4/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez weiaganie do rur ostonowych mo-  [m
d.1|0717-06 cowanych na stupach betonowych /
kabel energetyczny YAKY 2x10mm2
3+3+3 m 9.000
RAZEM 9.000
5|KNNR & Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. [Il / PRZEKOPY m3
d.1/0701-02 KONTROLNE.
2*(0.8*0.4*1) m3 0.640
RAZEM 0.640
6/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. il m3
d.1|0701-02
(34+21+13)*(0.4*1.1) m3 29.920
RAZEM 29,920
7|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1|0706-01
682 m 136.000
RAZEM 136.000
8|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1{0702-02
(34+21+13)*(0.4*0.9) m3 24.480
RAZEM 24,480
9[KNNR 1 Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi m3
d.1|0408-02
2448 m3 24.480
RAZEM 24.480
10|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1]0705-01 Ostona rurowa KR50
2+2+2 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNNR 5 Utozenie rur osfonowych z PCW o ér.do 140 mm DVK 110mm m
d.1/0705-01
(7+6)<znaki aktywne 1> m 13.000
(7+14)<znaki aktywne 2> m 21.000
(27+7)<znaki aktywne 3> m 34.000
RAZEM 68.000
12|KNNR 5 UtozZenie rur ostenowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01 Ostona rurowa A110
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- m
d.1]0713-01 mknigtych
kabel energetyczny YAKY 2x10mm2
4+5+5 m 14.000
RAZEM 14.000
14|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1(0707-01 Kabel 1kV typu YKYzo 3x4 mm2
6+3+17+18 m 44.000
RAZEM 44.000
15|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- m
d.1|10713-01 mknietych
Kabel 1kV typu YKYzo 3x4 mm2
7+38+10+25+9+15 m 104.000
RAZEM 104.000
16|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1/0726-05 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
(2+2+2)*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1(1302-02
3*2+3 odc. 9.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22904 dla PPIO Jerzy Nowak




014 344 Ornontowice Zamkowa znaki aktywne i zabezpieczenie linii nN SN i ttech

Norma PRO Wersja 4.28 Licancja: 22904 dla PPIO Jerzy Nowak

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000
18/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i fransportem na odlegto$é da 1 km (grunt m3
d.1|0301-02 kat. I11)
5.44 m3 5.440
RAZEM 5.440
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.1{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) NORMA x 11
5.44 m3 5.440
RAZEM 5.440
20|WYCENA  |OPLATA ZA SKEADOWANIE ZIEMI Z WYKOPOW m3
d.1|WEASNA
5.44 m3 5.440
RAZEM 5.440
2|45315500-3 |Uziemienie slupdéw nN.
21|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napawietrznych nn z przewodow izolo- [szt.
d.2|0906-03 wanych /
Ogranicznik przepieé GX0-0,5/5 z zaciskiem izolowanym
3+3+3 szt 9.000
RAZEM 9.000
22/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnaweze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.2|0603-07 200 mm2)
bednarka ocynkowana 25x4 mm
10+10+10 m 30.000
RAZEM 30.000
23|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; kat.gruntu I-1l  [m
d.2|0605-04 bednarka ocynkowana 25x4 mm
10+10+10 m 30.000
RAZEM 30.000
24 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4.5 m (metoda wykona- [szt.
d.2/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.l|
2+2+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt|szt.
d.2|0606-06 kat.lll za nastepne 1.5 m dlugosci
2*3"3 szt. 18.000
RAZEM 18.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|45317300-5 |Ziacze zasilania znakdw aktywnych.
27|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- [szt.
d.3(/0403-03 brykowanym
Zlgcze zasilania znakow aktywnych; Obudowa SP260+Fundament prefabr.
260x250x1100+Zasilacz stabilizowany 230/48V+Szyny nosne TH-35+Listwy
naciskowe
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 / Bednarka [m
d.3|0608-07 ocynkowana Fe/Zn 25x4mm
bednarka ocynkowana 25x4 mm
4*3 m 12.000
RAZEM 12.000
29/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrdwnawczych - |szt.
d.3|0612-06 pofaczenie pret-ptaskownik
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|45316200-7 |Wyposazenie znaku aktywnego.
31|KNR 7-08 Uklady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelekirycznego ukt.
d.4|0402-04 Sterownik AQ, z zasilaczem, filtrem
3 ukt. 3.000
RAZEM 3.000
5|45315600-4 |Zabezpieczenie linil el-en.
32|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |l / PRZEKOPY m3
d.5|0701-02 KONTROLNE.
20*(0.8*0.4*1) m3 6.400
RAZEM 6.400
33|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposab reczny w gruncie kat. IIl / Rx 0,8 m3
d.5|0701-02
(56)*(0.470.9) m3 20.160
(114)(0.4°0.8) md Sel
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(16)*(0.6'0.8) m3 7.680
RAZEM 64.320
34|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.5|0706-01
(66+126)*2 m 364.000
RAZEM 364.000
35|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko3ci do 0.6 m m
d.5|0706-02
(16)*2 m 32,000
RAZEM 32.000
36/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat, Il / Rx 0.8 |m3
d.5(0702-02
(66)*(0.4*0.7) m3 15.680
(114)(0.4*0.6) m3 27.360
(16)*(0.6"0.6) m3 5.760
RAZEM 48.800
37|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi m3
d.5|0408-02
48.8 m3 48.800
RAZEM 48.800
38|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.5|0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci4 m /Rx 0,8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39[KNNR 1 Montaz konstrukgji podwieszern kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.5|0527-02 typ lekki; element o rozpigtosci 6 m/ Rx 0,8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.5|0527-04 typ lekki; element o rozpigtosci 10 m / Rx 0,8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNNR 1 Monta2 konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — [kpl.
d.5|0527-05 typ lekki; element o rozpigtosci 12m /Rx 0,8
1+5 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.5(0527-05 typ lekki; element o rozpigtosci 12 m/ dla SN /Rx 0,8
4.7 kpl. 4.700
RAZEM 4.700
43[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5(0528-06 typ cigzki; element o rozpigtosci 4 m / Rx 0,8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44]KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.5/0528-07 typ cigzki; element o rozpigto$ci 6 m/Rx 0,8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.5|0528-09 lyp cigzki; element o rozpietosci 10 m / Rx 0,8
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
46/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5/0528-10 typ cigzki; element o rozpietosci 12 m/ Rx 0,8
1+5 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
47[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.5/0528-10 typ cigzki; element o rozpigtosci 12 m /Rx 0,8
4.7 kpl. 4.700
RAZEM 4.700
48/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.5(0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
Osfona rurowa A110PS
209 m 209.000
RAZEM 209.000
49|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm DVK 110mm m
d.5|0705-01
205 m 205.000
RAZEM 205.000
S50(KNNR-W 9  |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami achronnymi dwu- m
d.5/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
Rura osfonowa A160PS
56 m 56.000
RAZEM 56.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licancja: 22004 dla PPIO Jerzy Nowak
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.5|0705-01 Oslona rurowa sztywna DVK 160 mm
56 m 56.000
RAZEM 56.000
52|WYCENA  |[NADZOR TAURON. szt
d.5|\WEASNA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6/45314310-7 |Zabezpieczenie linii teletechnicznych.
53|KNNR 5 Kopanie rowaw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11/ PRZEKOPY m3
d.6|0701-02 KONTROLNE.
25*(0.80.4*1) m3 8.000
RAZEM 8.000
54|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposab rgczny w gruncie kat. Il m3
d.6{0701-02
(218)*(0.4*0.8) m3 69.760
RAZEM 69.760
55|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.6|0706-01
(218)*2 m 436.000
RAZEM 436.000
56|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1 m3
d.6|0702-02
(218)*(0.4*0.6) m3 52.320
RAZEM 52.320
57|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.6{0408-02
52.32 m3 52.320
RAZEM 52.320
58/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.6|0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m/Rx 0,6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 1 Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.6|0527-02 typ lekki; element o rozpigtosci 6 m/Rx 0,6
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.6|0527-04 typ lekki; element o rozpigto$ci 10 m / Rx 0,6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.6|0527-05 typ lekki; element o rozpigto$ci 12 m / Rx 0,6
1.16+1.34+1.25 kpl. 3.750
RAZEM 3.750
62|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  (kpl.
d.6|0527-05 typ lekki; element o rozpigtosci 12 m/Rx 0,6
6.34 kpl. 6.340
RAZEM 6.340
63|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6|0528-06 typ cigzki; element o rozpigto$ci 4 m/Rx 0,6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
B64|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6/0528-07 typ cigzki; element o rozpigtosci 6 m/Rx 0,6
[ kpl. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.6|0528-09 typ cigzki; element o rozpietosci 10 m / Rx 0,6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
66|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6(0528-10 typ cigzki; element o rozpigtosci 12 m/Rx 0,6
1.16+1.34+1.25 kpl. 3.750
RAZEM 3.750
67 |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.6(0528-10 typ cigzki; element o rozpigtosci 12 m/Rx 0,6
6.34 kpl. 6.340
RAZEM 6.340
68|KNNR-W 9 [Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.6|0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm / Rx 0,6
rury z PCW dwudzielne fi=120PS
218 m 218.000
RAZEM 218.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licancja: 22904 dla PPIO Jerzy Nowak
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNR-W 2-20 |Plyty kanalowe plaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x90 cm / ANA-|szt.
d.6|0118-02 LOGIA - Fundament podiupinowy 600/400
Fundament podlupinowy 600/400
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
TO|KNR-W 2-20 |Piyty kanatowe korytkowe o objeto$ci betonu 0.23 m3 dla rurociagéw o $r. szt
d.6|0106-01 500-600 mm / ANALOGIA.
tupina pokrywowa 600/400
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
T1|\WYCENA NADZOR TP SA. szt
d.6|WEASNA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.28 Licencia: 22804 dla PPiO Jerzy Nowak



