ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-01.02.04

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drogi, przepustéw wraz ze
$ciankami czotowymi dla zadania BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH
(odcinek od ul. Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z rozbiorka:
» warstw nawierzchni,
*» kraweznikéw,
* przepustow pod zjazdami wraz ze sciankami czotowymi,
* nawierzchni z ptyt betonowych,
» nawierzchni zjazddw z kostki brukowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.3.

3.2. Sprzet do rozbioérki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drdg i przepustéw moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
* spycharki,
* fadowarki,
* zurawie samochodowe,
» samochody ciezarowe,
» mioty pneumatyczne,
* pity mechaniczne,
« frezarki nawierzchni,



* koparki,
* zrywarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.4.

4.2. Transport materialéow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu , zaleca sie
wykorzystanie samochodoéw samowytadowczych 5-10 t .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p.5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drogi i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.2, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych
przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Uzyskane elementy oraz gruz stajg sie wtasnoscig Inwestora, ktéry powinien wskazac¢
miejsce sktadowania tych materiatow .

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drogi i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p.6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drdg i przepustow jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustow i ich elementéw



a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,
Z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrki znakow drogowych:
- demontaz tablic znakow drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow, — zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem
do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is =2 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],
— uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
d) dla rozbidrki zjazdow i nawierzchni z ptyt betonowych:
- reczne wyjecie ptyt lub kostki brukowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
Zz utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
- wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27-09-2001, w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. Nr 112, poz.1206).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28-05-2002, w sprawie listy rodzajow odpadéw,
ktére posiadacz odpadéw moze przekaza¢é osobom fizycznym Ilub jednostkom



organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby
(Dz. U. Nr 74, poz. 686).



