CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D-08.02.02.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowej dla zadania BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. PUSZKINA W WYRACH (odcinek od ul.
Wagonowej do przejazdu kolejowego — ok. 360 mb).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoline’
p.1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 80
mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na gruboséci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.



2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie 5
wiecej niz

3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B- 06250 [2]:

a) pekniecia probki Brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w 50

stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 |4
[1], mm, nie wiecej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19701.
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg
wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” p.4.



4.2.Przew6z materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na
podktadkach drewnianych dtugo$cig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb
trwaty co najmniej co 50 sztuke. Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytwaorni,
- date produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p.5.

5.2. Koryto pod chodniki

Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmnigj Is = 0,97. Podtoze
gruntowe powinno mie¢ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podiuzne oraz przechyiki na
tukach.

5.3. Podsypka cementowo piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa powinna byé wytwarzana w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy
stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach
od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie brukowej kostki betonowej

a) brukowg kostke betonowg nalezy zawsze uktada¢ na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub
mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna by¢ jak opisano w pkt 1.3 niniejszej SST;

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych ze sobg elementow
nie moze przekraczaé¢ 2 mm;

c) powierzchnia elementow potozonych obok urzadzenh infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wilazy itp.) powinna wystawac¢ 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen;

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia
znajdowata sie 1 cm powyzej gérnej powierzchni kraweznika;

e) kostke zaleca sie uktadac dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

g) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o %2 szerokosci;

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak
byly nie szersze niz 9 mm,;

i) spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢
elementu;

j) utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubic¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

k) po ubiciu nalezy szczeliny wypetni¢ piaskiem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p.6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej SST.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
— o szerokoscido3 m: + 1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.2 Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzi¢:
a) kostki betonowe
* wyglad zewnetrzny,
* ksztatt i wymiary,
» Aprobaty Techniczne,
» komplet badanh laboratoryjnych przedstawionych przez wykonawce.
b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin
 piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartos¢ pytdw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13),
zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przystgpieniem
do robot dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,
» wilasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola podtoza gruntowego
Nalezy sprawdzic:
a) zageszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dziennej dziatki roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni podtoza
- spadek poprzeczny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja = 0,5%,
- spadek podtuzny — co 20 m, dopuszczalna tolerancja + 0,3%,
- rownos¢ w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszczalna
tolerancja £ 20 mm,
- rzedne wysokosciowe — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,
- szerokosc¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.5. Kontrola wykonania warstwy kostki betonowe]

Nalezy sprawdzic:
a) grubosc¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki
grubosci £ 1 cm,
b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych + 1 cm,
c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,



d) szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchyitki + 2 cm,

e) réwnos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona fatg 4 metrowa, nieréwnosci nie mogg
przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowg
nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkoéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokosc i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg byé
wypetnione na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni chodnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- wykonanie koryta pod konstrukcje,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej,
- wypetnienie spoin,
- wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-06714/12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-EN 933-1 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1 — Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .
PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1 — Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-N-03010 — Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8933-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.



