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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Przedmiot opracowania

Projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w ciagu ul. Rybnickiej w Gostyni w zwigzku
z przebudowg drogi na odcinku ok. 900m od wjazdu do Parafii Podwyzszenia Krzyza Swietego
do posesji nr 255.

Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu podczas robot w pasie drogowym oraz
ograniczenie wystepujacych utrudnien w ruchu.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Chopina 8
43-170 taziska Gorne

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowego
zadania zawierajacego rozwigzanie oznakowania pionowego.

Lokalizacja

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w ciggu drogi powiatowej nr 5314S -
ul. Rybnicka w Gostyni.

Stan istniejacy

Ulica Rybnicka jest droga klasy Z, posiada nawierzchnie bitumiczng. Szeroko$¢ jezdni
w przedziale 6 — 7m. Na odcinku w terenie zabudowanym wystepuje jednostronny chodnik.
Natezenie ruchu Srednie. Odbywa sie ruch komunikacji zbiorowe;.

Podstawa opracowania
= projekt budowlany
* wizja lokalna,
= podktady geodezyjne,
= obowigzujgce przepisy i normatywy :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach



1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1. Organizacja czasowa

Projekt zaktada prowadzenie rob6t w pasie drogowym w podziale na 6 etapow. W kazdym z
etapow wprowadzony bedzie ruch wahadtowy z wykorzystaniem sygnalizacji $wietinej. W razie
potrzeby podczas prowadzenia rob6t w rejonie skrzyzowania z ul. Motyla nalezy wprowadzi¢
kierowanie ruchem przez uprawnionych pracownikow. Szczegétowe oznakowanie zostato
przedstawione na rysunkach 2-7.

Na rysunku nr 8 przedstawiono lokalizacje tablic ostrzegawczych, ustawionych przez caty okres
przebudowy drogi.

1.2.2. WARUNKI TECHNICZNE :

1.2.2.1. Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w :
* Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
1.2.2.2. Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generaciji), grupa wielkosci
duze.

1.2.3. UWAGI | ZALECENIA
Prace prowadzone w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow
bezpieczenstwa:

- osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujacych;

- pojazdy wykonujace czynnoSci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania
z6ttych sygnatow btyskowych i by¢ oznakowane;

- kierowanie ruchem przez uprawnionych pracownikéw odbywac sie bedzie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym

- roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy dojscie do poses;ji;

- jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego
utrzymania w nalezytym stanie elementow technicznych uzytych do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robdt;

- miejsce robdt oznakowac i zabezpieczy¢ takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP;

- po zakonczeniu robot wprowadzi¢ docelowg organizacje ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu : |l - IV kwartat 2020 .



