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D-05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI GEOSIATK A
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvécie ST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwhzanych z utéeniem wzmocnienia nawierzchni w postaci geosiatki ramach zadania p.n.

Przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcink od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z
Czerwionka Leszczyny.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STO30.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
i odbiorem wzmocnienia nawierzchni geosiatiozong pomidzy dwoma warstwami bitumicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Geosiatka — gka siatka z widkien szklanych pokryta materiateiturnicznym do zbrojenia warstw
bitumicznych.

1.4.2. Pozostate okiienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi ST D-00.00.00 "Wymagania ogolnkt' 4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace geosiatki

Wiasciwosci geosiatki powinny by/nasgpujace:

- temperatura stosowania: do @ap

- wydtuzenie przy zerwaniu (wzdilwszerz): 212 %,

- wytrzymala¢ na rozciganie, min.: 100/100 kN/m,
- wielkos¢ oczek: 5x20 mm,

- masa powierzchniowa: min 580 &§/m

- mazliwos¢ frezowania

Siatka tkana wykonana z widékna szklanego typu El@ce@nego bitumem

Siatka powinna by bez uszkodze o réwnomiernej strukturze ukladu oczek w siatka@tchyiki szerokéci
pasma nie powinny przekra@za5% wymiaru nominalnego.

2.2. Oznakowanie geosiatek

Na kazdym opakowaniu siatki musi byumieszczona etykieta zawiegef co najmniej nagbujace dane:

- typ wyrobu oraz adres nagwadres producenta i dgbrodukciji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacg, iz wyréb posiada wag Aprobat techniczig i jej numer, wzgidnie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo-badawczego nadzgeceigo wdraanie wyrobu w warunkach przemystowych.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.

W czasie transportu i przechowywania aglehront siatle przed dziataniem promieni stonecznych. Sjatk
nalezy przechowywad i transportowé wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, a8oych poziomo na
wyréwnanym podtou.

4.2. Przechowywanie

Rolki powinny by przechowywane na czystej rownej powierzchni. Moge by uktadane jedna na drugiej,
maksymalnie w 3 warstwach (w przypadku krétkotngateskladowania, tj. max 7 dni w temperaturze %20
dopuszcza gisktadowanie w 6-7 warstwach). Nie najlaa nichzadnych obeizen.

Wyroby w trakcie skladowania powinny bprzechowywane w magazynach zadaszonych. Podatawdaia,
roztadowywania i sktadowania nale zabezpieczy rolki siatek przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
chemicznymi oraz przed dziataniem temperatury pejy30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 5.

Geosiatki nalgy uktada& pod scistym nadzorem i zgodnie z zaleceniami przedstalic producenta i
Inspektora.

Geosiatka powinna ldyutozona na wyréwnanej warstwie i bezpednio przed utzeniem warstwy wizacej.

Przed roztéeeniem siatki naley skropt podiaze emulsj asfaltowy kationows szybkorozpadow wg ST-
D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw kamstyjnych” zgodnie z zaleceniami producenta lub
Aprobaty technicznej. Szerokbopasa skropienia powinna &y okoto 0,20 do 0,30 m wksza nk szerokgc¢
pasa geosiatki, ktéra madbytozona.

Geosiatk mazna uktada dopiero po ostygeciu warstwy, na ktérej ma By oztozona po rozpadzie emulsji.

W wypadku 4czenia paséw geosiatki szerékopoprzecznego zaktadu, w kierunku rozkladania gekisi
wynosi min. 0,2 m a w kierunku poprzecznym min. 4 Dolna warstwa zaktadu skrapiana jest dodatkowo
lepiszczem w iléci ok. 0,4 kg/m2.

Powierzchnia skrapiana lepiszczem asfaltowym powvioyt czysta. Cgsci geosiatki zanieczyszczone smarami
i olejami naley wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skrogi wraz z brzegiem otaczajej geosiatki, a nagtnie
wklei¢ w nie prostoktna tate z geosiatki o wymiarach zapewnjeych przykrycie wygjtego otworu z naktadem
ok. 0,10 m. Przed uieniem warstwy bitumicznej na uonej geosiatce natg naprawt miejsca odklejone,
faldy, pecherze i rozdarcia.

Siatke umocowa stosownie do zaleagroducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.

6.2. Kontrola przy rozktadaniu geosiatka

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:

- oczyszczenie, skropienie nawierzchni asfaltem,

- rownas¢ utozenia siatki,

- jakos¢ utozenia przykrywajcej warstwy betonu asfaltowego.
Kontrola jakaci rob6t przygotowawczych obejmuije:
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- adhez skropionego asfaltu do remontowanej nawierzchiirefa sk to recznie poprzez oderwanie kawatka
siatki od nawierzchni. Zeli przyczepnéci nie ma (spodnia powierzchnia oderwanego kawgplblaryta jest
pytem i zanieczyszczeniami), skropienie uaak za niezadowalage. Powtérne roboty Wykonawca wykona
na wiasny koszt.

Przy ocenie réwriei utozenia siatki sprawdzaesi

- rownolegta¢ wewretrznej kravedzi siatki z remontowannawierzchn,

- wystpowanie zakladekgsiednich pasow siatki,

- brak fatd, odchyle kierunku uktadania, sfalowania itp.,

- wyskpowanie napgzen pasm,

- jakos¢ zespolenia siatki z remontowanawierzchry.

Wszystkie prace kontrolne przeprowadzavgizualnie.

Przy kontroli jakdci utozenia warstwy betonu asfaltowego zwracaisivag: na niedopuszczalne przesgoia
siatki, powstawanie fatd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow geosiatki jest M(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oznakowanie robat,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- nadzor przedstawiciela producenta,

- skropienie podiza emulsy,

- roztazenie i przyklejenie geosiatki do podéo (powierzchnie zaktadek i odpadéw nigdoliczane do iléci
jednostek obmiarowych),

- przeprowadzenie batia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN-13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne adtiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drég i innych powierzchniiglmmych ruchem (z wytzeniem drog kolejowych i
nawierzchni asfaltowych).

PN-EN 12226:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewned®&aa ogdlne do oceny trwak.

PN-EN ISO 10320:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewldentyfikacja w miejscu zastosowania.

184



D-05.03.26 Wzmocnienie nawierzchni geosjatk

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, IBDiM,1999 r.

Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asf@tth nawierzchni drogowych, IBDiM, 2004 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, 1997 r.

Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnydBDiM, 2001 r.
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