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D-07.06.02 BARIERKI DLA PIESZYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejswtcie ST) $ wymagania dotyexe wykonania i odbioru
barier dla pieszych w ramach zadania przebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcink od
wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk g Leszczyny

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji rob6t, ktére zostanwykonane w ramach
ZamoOwienia publicznego wymienionego w ST DMU-000I0.,Wymagania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem i odbiorem
barier dla pieszych.

Celem stosowania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych jest ochromgcia i zdrowia uczestnikéw
ruchu drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcdazgaszerow pojazdow poprzez uniedlivienie
nagtego wtargricia na jezdri w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urzadzenia zabezpieczgge ruch pieszych powinny bylokalizowane w szczegélsa:
- w miejscach o niedostatecznej widocgripgdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,
— w rejonie wyf¢ ze szkét i terendéw zabaw dzieci,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczipasece ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane
z ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach mgowych, ram z ksztattownikow wypetnionych siatk
szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznychdmkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o statym przekroju poprzegemw ksztalcie ztdonej figury geometrycznej,
dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w kdagaich stalowych lub w patzeniu z innymi materiatami
budowlanymi.

1.4.3Pozostate oki#enia podstawowesgszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ j5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev DMU-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu gtizen zabezpieczagych ruch pieszy, obfych niniejsza
ST, s
— slupki metalowe i elementy pmizeniowe,
- prety stalowe,
— beton i jego sktadniki,
- materialy do malowania i renowacji powtok malarskic

2.3. Stupki metalowe i elementy pakczeniowe
2.3.1.Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw

Stupki metalowe ogrodaemaozna wykonywa z ocynkowanych rur okgtych zgodnie z dokumentagcj
projektovs, ST lub wskazaniami fiyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw uma przyjmowa zgodnie z tablicami od 6 do 13.
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Tablica 6. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [11]

Srednica Grubge Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyiki, %
zewretrzna scianki kg/m srednicy grubaci
zewretrznej scianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dol4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwagmione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

Srednica Grubg Masa Dopuszczalne odchytki, %
zewretrzna scianki 1 mrury Srednica Grubai¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
51,0 od 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20

2.3.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lulnéfj zaakceptowanej
przez Ireyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢fnigc,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nierowroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniami; z dopzaim odchytlg + 10 mm,

— dlugcsciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dieyaloktadnych poriej 3mz
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczainodchytk dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @ros powinny przekraczal,5
mm na 1 m diugei rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeemy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [1BN-H-84030-02 [18] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggijatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.3.4.Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycaehiowe przewidziane do mocowaniacday
soly barier jak:sruby, wkrety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezegnie¢, naderwd, rozwarstwié i
wypuklych karbow.

Wiasndci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-82054
[36], PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnigne

Dostawa mege by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikaldsdanych lub paletach w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od

materiatléw dziatajcych korodugco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach giytkowania:

a) umiarkowanych - gm,

b) ciezkich - 12um,
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zgodnie z okrédeniem agresywnii korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651 [2].
2.3.5.Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub zymier przewidui wykonanie spawanych pmizen
elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powirspatni& wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla
spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub inzegéceptowanego przezzymiera.

Srednica drutu powinna wyndspotowe grubdci elementéwgczonych lub od 6 do 8 mm,
gdy elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasiw.

Wytrzymaldé¢ drutéw na rozeiganie powinna wynoéi

$rednica drutu - mm wytrzymado na rozciganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 4500 900 MPa.

Druty mog; by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietachedfirdrutéw powinny skladasie
z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny lsphtane. tgczna maksymalna masa pakowanych drutow i
pretéw nie powinna przekracé®0 kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnyghcoynnikoéw
wywolujacych korozg.

2.3.6.Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czysti nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 14.

Tablica 14. Minimalna gruldé powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wg BN-8976-02 [44]

Agresywneé korozyjna atmeiery Minimalna grubdé¢ powtoki, um,

przy wymaganej trwafei w latach
wg PN-H-04651 [2] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cikzka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgliem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od patHo

2.4. Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewnsztywnd¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecsistwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetieniem mas
betonowy, deskowanie powinno kbysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masgtowej, maliwosé
znieksztalcé lub odchylé w betonowanej konstrukciji.

Klasa betonu - jéi w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna léyB 15 lub
B 20. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [3]. Sktadnikami betoru sement, kruszywo,
woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ lgementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5",
odpowiadajcym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu
powinny by zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piaselwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortega, kruszywa
lamanego i otoczakéw) powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10Bez bada
laboratoryjnych mgna stosowéawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, @i przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera, przy czym w przypadku braku danych daodggeh rodzaju domieszek, ich doboér
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. @szki powinny odpowiadaPN-B-23010

[9].
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Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa lub SSTety
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [4]. Wiéciwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadaPN-B-03264 [1].

2.5. Materiaty do malowania powtok malarskich
Do malowania urgdzea ze stali,zeliwa lub metali nigelaznych naley uzywa¢ materiaty zgodne z PN-
B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustal8ST, ldz wskaza Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zestva budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285[6])

Lp Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
' podiaza podktadu malarskiej
4 | Stal farba olejnpa) dwuwarstwowa zelementy $lusarsko-
miniowa 60% lug  farby albo kowalskie petne |
ftalowa miniowa b) jak w a) il azurowe (poecze, kraty
60% jednowarstwowa  zogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnega
schrycego N3
powietrzu, rodzajul
11
5 |Zeliwo dwuwarstwowa z | budowa latarni
i metale bez podktadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pdebkaiu, nie majcych
uzgodnionych wymagdaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniamim. W przypadku, gdy
barwa i potysk odgrywajstotr role, a nie § ujete w normach, powinny léyustalone odpowiednie wzorce w
porozumieniu z dostawc

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
3.2. Sprat do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przyspujacy do wykonania urdzen zabezpieczggych ruch pieszych powinien wykaza
sie mazliwo$cig korzystania z nagbujacego spretu:
- szpadli, dggéw stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, mtotkdw, klucky montau elementéw
panelowych itp.
— $rodkow transportu materiatéw,
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stuplgruncie zwgztym (lecz nie w terenach uzbrojonych
w centrach miast),
- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotow do wbijahid wwibrowania stupkéw w grunt,
— przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr
- koparek kotowych (np. 0,15%nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25
- sprztu spawalniczego itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagag&liee” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Rury stalowe na stupki, przegi, pochwyty przewozi maozna dowolnymisrodkami transportu. W
przypadku zatadowania néodek transportu wcej niz jednej partii rur natey je zabezpieczy przed
pomieszaniem.
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Sruby, wkety, naketki itp. powinno st przewozé w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosoavedo transportu palet, opakowania powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemmsi za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Prefabrykaty betonowe zelbetowe powinny by przewaone srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagpych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ichémakach transportowych winno by
symetryczne, a gérna warstwa nie powinna wystayaza sciany srodka transportowego wdej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

Cement natey przewozt zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46} maeszank betonowy wg
PN-B-06251 [4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DMU-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych
W zalenosci od wielkasici robét Wykonawca przedstawi do akceptacjizyimiera zakres robot
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz robét przygotowawcayelzapleczu.
Przed wykonywaniem rob6t nale wytyczy¢ lokalizacg barier zabezpieczgjych ruch pieszych na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zatebeyniera.
Do podstawowych czynidoi objetych niniejsa OST przy wykonywaniu ww. robét neig
- wykonanie dotéw pod stupki,
— wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
ustawienie stupkéw,
- zamontowanie elementdw z ksztattownikéw,

5.3. Wykonanie dotow pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podajecaeg, to doty pod stupki powinny mievymiary
w planie co najmniej o 20 cm glkisze od wymiarow stupka, agilokas¢ od 0,8 do 1,2 m.
5.4. Ustawienie stupkow wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie podaje injcke stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy
urzadzenia zabezpieczgjego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacjyniera, stupki betonowe magoyc¢
obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napehdi otwdr mieszank betonovy odpowiadajcag
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia bestuqpek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérysadzono stupek, moa wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej/paniach od ustawienia stupka w betonie,& temperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 18C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powataypionowo w linii uradzenia
zabezpieczagrego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoajel sie na jednakowej wysokai. Stupki z
rur powinny mi€ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaxcowe, narégne oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia gcik wickszym od 18 naleyy
zabezpiecz§ przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspierggymi, ustawiagc je wzdts biegu ogrodzenia
pod kytem okoto 30 do 45

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwalté zaczepdéw i hakéw metalowych. Stupki
koncowe lub narene powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nichkisi@p. przez
przymocowanie do nich gha stalowego).

5.6. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt
Jeli dokumentacja projektowa lub ST ustali begagalnie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptaciyhiera:

- sposob wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztalcé lub
uszkodzé stupka,

— rodzaj sprztu (i jego charakterystgktechniczi), dotyczcy np. miotéw (bab) ecznych podnoszonych
bezpdrednio (lub przy @yciu uradzea pomocniczych) przez robotnikbw, miotdw mechaniacinyz
wciggarky reczrg lub nagdem spalinowym, wibromtotéw pagirajacych stupki w gruncie poprzez wibradj
dziatanie udarowe

przy zachowaniu wymagaustawienia stupkéw podanych w p. 5.5 z anulowanpstanowié dotyczcych

wykonania dotéw i fundamentéw podanych w punktachis.4.
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5.9. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych z ram

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingceramy mog by¢ wykonane z rur lub innego
ksztattownika zaakceptowanego przezyhera.
Wysoka¢ i szerokd¢ elementéw w ramach zatownikdw winna by zgodna z dokumentacj
projektowg lub ST.
Pozostate warunki morita obowizujg jak w punkcie 5.8.

5.10. Wykonanie uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych w formie pogczy

Porcze oddzielajce ruch pieszy od kolowego winny dywykonane zgodnie z dokumentaci
projektowg lub ST.

W przypadku braku szczeg6towych wskizaa zgod Inzyniera mana stosowé porecze zgodne z
[47], [49] lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z ptaskownilke0x10 mm (szczebliny, przegi) i 80x12 mm (pochwyt,
stupki); typ 2A z pochwytem z ceownika 80E, stupkandwuteownika 80 oraz przegami z rure 32x3; typ
2B jak typ 2A lecz z przeggami z lgtownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownilEG stupkami z
dwuteownika 80 oraz przegjami z rure 32x3 oraz typ 3B jak waej lecz z przegigami z kgtownika 45x45x5
mm. Dluga¢ segmentéw: dla peczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 msdgé poreczy wynosi
1,0 m. Pogcze powinny odpowiadavymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji peczy powinien by zgodny z dokumentagprojektowg lub SST.

Maksymalr dtugas¢ poreczy nie dylatowanych oké& s na 50 m pod warunkiem zgodyzimiera.

5.11. Wykonanie spawanych zicz elementow uradzen zabezpieczajcych ruch
pieszych

Ztagcza spawane elementow gmzen zabezpieczagych ruch pieszych powinny odpowigda
wymaganiom PN-M-69011 [12].

Wytrzymala¢ zmeczeniowa spoin powinna wynésbd 19 do 32 MPa. Odchyiki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla grubii spoiny do 6 mm 1,0 mm dla spoiny powigj 6 mm.

Odstp, w zhczach zaktadkowych i nadktadkowych, peday przylegajcymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by wiekszy niz 1 mm.

Zkacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 19. kynier maze dopycic
wady wiksze nk podane w tablicy 19 §& uzna,ze nie maj one zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
urzadzen zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad wcach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sgsiednich wgtbien

i wypuktosci lica 3,0

5.12. Malowanie metalowych urgdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Zaleca sj przeprowadza malowanie w okresie od maja do w§am, wykcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 d8C2(ie naley malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze
ponizej +5C, jak réwnie malowa& metod natryskowy w temperaturze porej +15C oraz podczas
wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu gdzea:

— z powierzchni stali nafy usurg¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdg, zgorzelig, ewentualnie
stay luszczcyg sie farbe i inne zabrudzenia zmniejszag przyczepn@ farby do podiaa; poprzez
zmywanie, usuwanie przyzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznywiateriatéw sciernych,
piaskowania, odpalania, tugowania lub przy zastesdwinnychsrodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-
8501-1 [42] i PN-H-97052 [27],

- przed malowaniem natg wypetnic wgkebienia i rysy na powierzchniach za poraddatow lub szpachléwek
ogolnego stosowania, a ngstie - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod farb,

— do malowania mina stosowa farby ogoélnego stosowania przeznaczone gytku zewrgtrznego, dobrej
jakaosci, z nieprzekroczonym okresem gwaranciji, jako:
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a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éakiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz
¢) rozcieaczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
- farbe dluzej przechowywam naley przygotowg do malowania przez usguie ,kozucha” (zestalonej
substancji btonotworczej na powierzchni farby), iddke wymieszanie (pgdzenie tejszych i czszych
sktadnikéw farby), rozcigczenie zbyt zeptnialej farby, ewentualne przecedzenie (usiei
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczgsyc

— malowanie ména przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie mefodatryskovy
(pistoletami elektrycznymi, uggzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i farp nawierzchniow, przy
czym kada nastpng warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschgiciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz licapjej warstw zastosowanych przy malowaniu élaj SST lub Iikynier na
wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac@d uwag na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie firby w tych miejscach i pojawianiecsidzawych zaciekow
sygnalizugcych korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb nitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzgiodowiska, z nisk
zawartgcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy ot@miu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera badania na zawagtoszkodliwych sktadnikbw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowyaiao kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstage przy myciu urgdzer i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa do
izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lutiiecznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&kal producentéw Zaviadczenia o jakéi
(atesty) oraz wykorta badania materiatow przeznaczonych do wykonaniatraobprzedstawd ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow, zgodnie zmaganiami okrédonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producency zobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenia o jakei (atesty) nales:

- rury i ksztattowniki,
— drut spawalniczy,
- elementy betonowezelbetowe.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprom@adVykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzdhiajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowywd,
wniosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batenateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawgwiadczeniem o jakizi (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoneyow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Cgstotliwo$¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw
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Ocena

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikéw bada

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokadsci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by

kazdej dostar- | liniatow z czujnikiem, zgodne z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
wyrobow licz- punktu 2.3.
2 | Sprawdzenie |cej do 1004 Przeprowadzi uniwersalnym
wymiarow elementow przyrzadami pomiarowymi lul

sprawdzianami

W przypadkach budezych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wyanggpdanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania uwgdzen zabezpieczagych ruch pieszych nalg zbada:

a) zgodnd¢ wykonania urzdzen z dokumentagj projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktami od 2.3 do 2.11,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkien

e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.51 5.6,

f) prawidtowa¢ wykonania siatki zabezpieczagj zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanyclha elementow ugdzen:

a) przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementysézone (od 10 do 20 mm zAdej strony) naley
doktadnie oczici¢c z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zeeciyszczé utrudniajcych
prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4
razy; do pomiardw spoin powinny bgtosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

c) w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyrdaiozmegczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) zfacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny byaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DMU-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows urzgdzenia zabezpieczgjego ruch pieszych (siatek, barierek, ptotkéw, drari
tancuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na élkerdu rzeczywistej diugi urzadzenia zabezpieczgjego
ruch pieszych.

Jednostk obmiarovy przy zaporach z kwietnikbw betonowych jest sztusa).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DMU-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kdeggtrbarier, ptotkdw, parczy, paneli lub innych
ogrodzeé sztywnych oraz materiatbw pomocniczych,
— dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach jgjaia,
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— zainstalowanie ueglzen bezpieczéstwa w sposéb zapewniay stabilngé,
— doprowadzenie terenu wokét wykonanych agizeh do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zaleagInzyniera,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnychéchowych obejmuje:
— prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier orazstawu stupkow,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw blatfieachowych,
— wykopanie dotkéw pod stupki,
— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kdgirbarier, ptotkdw, pagczy, paneli oraz innych
ogrodzeé sztywnych, oraz materiatbw pomocniczych,
— zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowymazamie taicuchow,
— doprowadzenie terenu wzdiwykonanych barier do stanu pierwotnego (np. por@wazenie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektoalep wedtug zalecelnzyniera,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.
Cena elementéw zapdr ochronnych z kwietnikéw hmigieh ¢elbetowych) obejmuje:
— wyznaczenie linii ustawienia kwietnikow zgodnieakdmentagj projektows lub wskazaniami lzyniera,
— dostarczenie kwietnikbw na miejsce ustawienia,
— ustawienie kwietnikow za pomgdzwigu zgodnie z uprzednio wyznaczookalizacp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywniei
korozyjnejsrodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakjerami i emaliami na
spoinach bezwodnych
7. PN-B-13051 Szkio ptaskie zbrojone
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad, wymagani
i ocena zgodrizi
9. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonémapraw
11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane magcg ogolnego
zastosowania
12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggrione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia
13. PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymaieci. Gatunki
15. PN-H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogodlnego
przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
17. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury

18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &tahavgglania. Gatunki

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

20. PN-H-93200-02 Walcowka i ¢y stalowe okggle walcowane na ggco.
Walcéwka i pety ogélnego zastosowania. Wymiary

21. PN-H-93401 Stal walcowanagt€wniki rownoramienne

22. PN-H-93402 Ktowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane nagor

23. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

24. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

25. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

26. PN-H-97051 Ochrona przed korgazZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne

27. PN-H-97052 Ochrona przed korpzpcena przygotowania powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania

28. PN-H-97053 Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

29. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojéwnych
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30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.

43,
44,

45
46

10.2.
47.

48.
49.

50.

PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03

PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-1ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Wadliéo zfagczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

Druty olygte ze stali niskoeglowej ogélinego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu aigtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7
Sruby, wkeety i nakrtki stalowe. Ogélne wymagania i badania
Sruby, wkrty i nakrtki stalowe. Wiciwosci mechanicznérub
i wkretow

tAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich

tAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwaghdnich

tAcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

tAcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dtugich

Przygotowanie po#zjjo stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pasttostalowych oraz
podtazy stalowych po calkowitym uswtiu wczéniej
natazonych powtok

Rury stalowe profiloweyghione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnycteliwnych.
Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecigtimakowe

Cement. Transport i przechowywanie

Poecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralnieiB Studiow i Projektow
Drog i Mostow Transprojekt - Warszawa, 1976.

Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), lisanp1965.

Leszek Mikotajkéw, ,Uradzenia bezpiecstwa ruchu na obiektach mostowych”.
Wydawnictwa Komunikacji i kcznasci, Warszawa 1988.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tormm Zasady stosowsa znakow

i urzadzen bezpieczaéstwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (MonRaiski Nr 16, poz. 120).

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy
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