D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjcirécznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z wykonaniem kraynikow betonowych, w ramacPrzebudowa ulicy Zamkowej w
Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionky Leszczyny

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargovey plecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1

1.3.  Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania Robdét wymienionych w p.1.1. i obejmu;j
utozenie:
kraweznika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowdgpias 1:4 grubéci 3cm, na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, jako obramosvelmodnikow i wjazdow z kostki;
kraweznika betonowego przajiowego 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskbulegrubdci 3cm,
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, jak@mowanie zjazdow i ohreénie na przégiach dla
pieszych;
kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na podsypoermewo-piaskowej 1:4 gruba 3cm, na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, jako wionmanie zjazdéw i obiénie na przdgiach dla
pieszych;
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projekiow

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraw eznik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramawajjezdnie.

1.4.2. Pozostate okrdenia podane w niniejszej specyfikacjiizgodne z normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolmt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgodéé z Dokumentagj Projektovy i
poleceniami Zamawiagego.

0Ogoblne wymagania dotygze Robdét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,WymagangblDe” p.1.5.
2. MATERIAL

2.1.  Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v STWIORB D.00.00.00
-~Wymagania ogoélne” p.2

2.2.  Stosowane materiaty

Do ustawienia kragznikdw na tawie betonowej nalg stosowa:
krawezniki betonowe zwykte 15x30x100 cm, gat. 1, jednasti@owe,
krawezniki betonowe przégiowe 15x22/30x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,
krawezniki betonowe obriione 15x22x100 cm, gat. 1, jednowarstwowe,
mieszanka betonowa C12/15 na ¢avetonowy,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyndrié. Itlo wykonania szalunkow,
bitumiczna masa zalewowa,
woda.
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2.3.  Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne wg PN-EN 1341004

Krawezniki powinny by wykonane z betonu klasy niezazej ni C25/30. Klasa betonu powinna pozwatia

spetnienie poriszych wymaga

«  nasikliwo$¢ — klasa 2 (B), wartg srednia< 6 %,

« odporng¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamraania / rozmraania — warté¢ srednia< 1,0 kg/m2, przy czymaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

« wytrzymata¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystycaydrzymata¢ na zginanie> 5,0 MPa;
minimalna wytrzymatéé na zginanie> 4,0 MPa,

« odporng¢ nascieranie — min. klasa 3 (H), odpokdmascieranie wg met. w za¢zniku G< 23 mm.

Na tukach w planie o promieniu R5m naley stosowa krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zbtinym
do projektowanego. W wyfkowych przypadkach Zamawigly maze dopyci¢ zastosowanie kraynikOw
prostych krotkich, odpowiednio detych za pomog zatwierdzonego spgii. Na promieniach o tuku R 2m
nie dopuszcza siuzywania kraveznikdw prostych, naley stosowd wytacznie kravgzniki tukowe.

2.4.  Materialy na podsypke

Na podsypk cementowo-piaskosvypod kravgzniki nalezy stosowd nas¢pujace materiaty:

+  kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddanelm® mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN
13242:2004, o wskaiku jednorodnéci uziarnienia Ce 3,

«  cement portlandzki CEM | 32,5 N lub R spela@j wymagania PN-EN 197-1:2002

+ woda odpowiadapa wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez hatkboratoryjnych mana stosowéa wod

wodochgows pitna.
Nalezy zastosowé& mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystendgatme;j.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadaeni kamiennymi.

2.5.  Materialy na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowd mieszank betonowg o klasie wytrzymaléci na sciskanie
C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 Iubwg PN-EN 12350-3:2001.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaormie PN-EN 12620:2004.
Nalezy zastosowé&cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 N Riwg PN-EN 197-1:2002.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnigety powinna posiadaodpowiednie Aprobaty
Technicznej zezwalage na stosowanie w budownictwie drogowym do uspéaeia nawierzchni betonowych.
Wybrane rozwizania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Zaajgegmu.

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce spraztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ .

3.2. Sprzet

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami oldlenymi w niniejszej
STWIORB oraz powinien zostzatwierdzony przez Zamawigiedo.

Roboty zwizane z utaeniem krawznikéw wykonuje st recznie, ewentualnie z pomoclzwigdéw lub innego
sprztu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i po#tsgementowo-piaskowej stosuje dietoniarki. Do
ciecia kraveznikow nalezry uzywa¢ pit przystosowanych doggia betonu i kamienia..

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagagoine” p.4.

266



D-08.01.01 Krawzniki betonowe

4.2.  Transport kraw ¢znikow

Do rozwiezienia materiatu magoy¢ uzyte dowolnesrodki transportowe zaakceptowane przez Zamaoggjo.
Uzywane srodki transportowe powinny uniemovia¢ przesuwanie sitadunku po skrzyni tadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposob unidimiaj acy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Zamawiapmu do akceptacji Projekt Organizacji i HarmonagraRob6t
uwzgkdniajgce wszystkie warunki, w jakichetdg wykonywane Roboty.

5.2.  Zakres robot przy uktadaniu kraw eznikéw

Zakres wykonywanych Robot:
wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektowa,
ewentualne wykonanie rowka pod kavjako wykopu wdskoprzestrzennego o szerékpi giebokasci
zgodnej z DokumentagProjektova,
utozenie deskowania dla tawy podkresmikowej z oporem,
wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/§3PM-EN 206-1:2003,
demonta deskowania tawy,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 géab8 cm,
utozenie kravgznika na wysokéci zgodnej z dokumentagcprojektow,
wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach nabgkas¢ min. 1/3 grubéci tawy poprzez naccie pil
tarczowg w maksymalnym odsgpie 20 m,
wypetienie szczeliny bitumicanmag zalewows. Szczeliny dylatacyjne przed zalaniem aglstarannie
oczysci¢ na peha wysokaé i osuszy,
uszczelnienie bitumicznmag zalewows polaczenia pomidzy nawierzchri bitumiczry a kraveznikiem —
w przypadku kiedy kragznik jest ustawiany po wykonaniu warstw nawierzdhitiimicznych.

Przy Robotach bezwzglnie przestrzegaprawidlowego usytuowania krgwnika zgodnie z Dokumentacj
Projektovs,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. tawy betonowe

Beton C12/15 na tawy podkraanikowe powinien by zgodny z PN-EN 206-1:2003 oraz p.2.6 STWIiORB.
Wymiary fawy powinny by zgodne z DokumentacProjektovs. Tolerancja wymiaréw mi@ wynost :

dla wysokdci + 10% wysokéci projektowej,

dla szerokéci + 20% szerokéxi projektowej.

Szczeliny dylatacyjne faw powinny &yalane na peingicbokas¢ szczeliny.
5.3.2.  Kraw ezniki

Wysokas¢ kraweznika od strony jezdni powinna bygodna z DokumentacjProjektows. Niweleta podiana
powinna by zgodna z projektowamiwelet jezdni.

Szeroka¢ spoin nie powinna przekragz@,5 cm. Spoin nie wypetiamy zapragementow..

Nad szczelinami dylatacyjnymi taw w oggach co 20 m oraz postzy kraveznikiem a nawierzchgispoiny
zalewa bitumiczry mag zalewovs.

Na tukach w planie o promieniu K5m naley ustawi@ krawezniki tukowe o promieniu najbardziej zbtinym
do projektowanego. W wafkowych przypadkach Zamawigy maze dopyci¢ zastosowanie krasnikdw
krotkich, odpowiednio doetych za pomog zatwierdzonego spgii. Na tukach o promieniu R 2m nie
dopuszcza s uzywania kravgznikéw prostych.

Do cigcia kraweznikdw nalery stosowé metod zatwierdzon przez Zamawiagcego. Nie dopuszczaesido
uzytku kraweznikdw potamanych lub etych inmg metod, niz zatwierdzona.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakdci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogd pkt 6.

6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakdci Rob6t polega na sprawdzeniu:

«  zgodndci wbudowanych materiatdw z wymaganiami zawartynp.& niniejszej STWIORB na podstawie
atestow producenta i badkontrolnych,
prawidtowdici wykonania taw betonowych,
wlasciwego wysokéciowego utgenia elementu na podstawie przedstawionej przezongike niwelacji
powykonawczej,
sprawdzeniu stopnia rowfo,
sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych ketonowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D@O®,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest dla wykonania kragnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubasci 3cm, na fawie betonowej z oporem z betonu C12/jEst metr, w rozbiciu na rodzaj kraimika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.Q0O ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove i wymaganiami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenjagjrojektows i STWIORB podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie prizieye sk stosowania obwek ceny za niewkziwg
jakos¢é Robot.

8.2.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje¢sha zasadach odbioru Robot zanikgrh i ulegajcych zakryciu (fawy
oraz deskowania). Odbidr elementéw ulic powiniet bgtoszony i przeprowadzony w czasie utiwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanyab®& bez hamowania ich pept, tj. przed utéeniem
warstwyscieralne;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Pfaci st wg jednostek obmiarowych w p.7.2 gémia kraveznikbw betonowych. Cena jest ceasredniory dla
zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

zakup i transport wszystkich materiatow,

ewentualne wykonanie wykopéw i przygotowanie padtgpod taw betonowy, z odwozem gruntu na

wysypisko wraz z kosztami skiadowania i utylizacji,

wykonanie i demontadeskowania tawy betonowej,

wykonanie fawy betonowej,

wykonanie dylatacji tawy z zalaniem mazalewovs,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

wilasciwe wysokdciowe utazenie kraweznika,

docinanie krawznikéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych pzamawiajcego,

ewentualne wypetnienie szczeliny pedey nawierzchnj bitumiczry a krawznikiem bitumiczm masa

zalewowy — w przypadku ustawiania krganika po wykonaniu nawierzchni bitumicznych,

268



D-08.01.01 Krawzniki betonowe

« wykonanie i przedstawienie wszystkich niedbych bada, pomiaréw i sprawdzeoraz atestow,

«  oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymani

« wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Rob6t offiych niniejsz STWIORB, zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betordam&nty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775.03.04 Prefabrykaty budowlane z betodeménty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndngalo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, whxiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 197-1:2002 Cement. @# 1: Skiad, wymagania i Kkryteria zgodwd dotyczace cementu

powszechnegozytku.
PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.
PN-88/B-04481 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
10.2. Inne dokumenty
Ogodlne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa, 1998
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