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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
Robot zwizanych z wykonaniem betonowych obrgehodnikowych, w ramacBrzebudowy ulicy Zamkowej
w Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionkg Leszczyny

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargovey gtecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1
1.3.  Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Rob6ét wymienionych w p. 1.1, zmanych z
utozeniem obrzey betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkalsé gr. 3cm, na lawie
fundamentowej z betonu C12/15, w lokalizacjach ryoti z DokumentagjProjektovd.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate okigenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z normami, wytycznymi i okteniami
podanymi w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania OgoIn&t p.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét i ich zgodééd z Dokumentag Projektov i
poleceniami Zamawiagego.

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania!®g’ pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania padan STWIORB D.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.  Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
obrzeza 8x30 cm odpowiadage wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/al 4,
mieszanka betonowa C12/15 wg PN-EN 206-1:2003,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
deskowania systemowe lub deski iglaste obrzyndrié. Iflo wykonania szalunku tawy.

2.3.  Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-ENL340:2004

Obrzeza powinny by wykonane z betonu klasy niezskej ni C25/30. Klasa betonu powinna pozwotia
speimenle ponszych wymaga
nasikliwos¢ — klasa 2 (B), wart@ srednia< 6 %,
odporn@¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajch — klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamraania / rozmraania — warté¢ srednia< 1,0 kg/m2, przy czymaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,
wytrzymalai¢ na zginanie — min. klasa 1 (S), charakterystycag&rzymata¢ na zginanie> 3,5 MPa;
minimalna wytrzymatéé na zginanie> 2,8 MPa.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naley uklada z zastosowaniem podkiadek iprzektadek drewniangch
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokécé
obrzea.
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2.4.  Materialy na fawe

Do wykonania faw pod obrza naley stosowdé beton cementowy o parametrach: klasa wytrzyseatoa
sciskanie C16/20, wg PN-EN 206-1:2003. Zalecana ¥stesicja mieszanki betonowej to: V2 + V3 badana wg
PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350e2:2

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN1192002.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004. Wody wodmmwej nie bada i
2.5.  Materialy na podsypke

Zgodne z STWIORB D.08.01.01.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoInkt’ $.
3.2.  Sprzet do ustawiania obrzery

Ponadto gywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w niniejszej
STWIORB.

Do utazenia obrzey nalezy uzy¢ nastpujagcego spratu;
sprzt reczny i pomocniczy,
betoniarka,
pity do ciccia obrzey,

4. TRANSPORT

4.1.  Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
4.2.  Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magbyé przewaone dowolnymisrodkami transportu po eginieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 70% zalgonej wytrzymatéci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3.  Transport betonu, cementu i piasku

Przewidziano transport materiatéw dowolnyrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaprzed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogblne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB [MM0.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta

Ewentualne koryto pod tawnalezy wykonywa z zachowaniem zapisow STWIORB D.02.01.01. Wymiary
wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. tawa pod obrzeze

Podiae pod ustawienie obrza stanowi tawa z betonu C12/15 o wymiarach zgodnydokumentagj
Projektovy.

5.4.  Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalsy ustawig& na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, wsclie ze
Swiattem (odlegiécia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowe].
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Odcinki obrzea znajdujce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika (ze spadkiem) ustawia jako wtopione
odwrécone, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumejnfarojektowe;.

Zewretrzna sciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracgazerokgci 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakgci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. ,WymaganialDg” pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do Robot

Przed przyspieniem do Robét Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Zamawiajcemu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3.

Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrgy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchylek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwaszystkie whciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw w niniejszej STWIORB2p

6.3. Badania w czasie Rob6t

W czasie Rob6t nalg sprawdza wykonanie:
«  koryta pod taw,
tawy betonowej,
grubasci podsypki,
ustawienia betonowego obeze chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, prepudzczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost + 1 cm na kade 100 m dtugéci obrzera,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D@OM,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr bigacy [mb] ustawionego betonowego ohrae chodnikowego wraz z
wykonaniem wszystkich Rob6t towarzysgch opisanych w niniejszej STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D@OM@ ,Wymagania Ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektovs i wymaganiami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjdiug p. 6 niniejszej STWIORB, daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenjagjrojektows i STWIORB podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie prizieye sk stosowania obwek ceny za niewkziwg
jakos¢é Robot.
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8.2.  Odbior Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonanie deskowania,
tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpes.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za jednostk obmiarove wg p.7.2 betonowego obrze chodnikowego. Zaptacie podlegédroboty
odebrane. Cena jednostkowa jestaceitedniory dla zal@onego sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatéw,

wykonanie ew. koryta,

wykonanie szalunku pod taw

wykonanie fawy betonowe;j,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie obrza,

rozebranie deskowania tawy,

obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

wykonanie wszystkich niezdnych bada, prob i pomiaréw,

oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji Rob6t afiych niniejsa STWIORB, zgodnie z

Dokumentagj Projektov.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageébadania.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonéw.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lef@omiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowychwir i
mieszanka.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementéw
powszechnegozytku.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonerrenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonerrenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

PN-B-12001 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw.

PN-B-32250 Woda do betonéw i zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty
Ogolne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998
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