D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej uszlaciomej, starobruk

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
GRUBOSCI 8CM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ksztattki brukpvbetonowej, w ramachPrzebudowy ulicy
Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk a
Leszczyny

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowvzy plecaniu i realizacji Robot wymienionych w pll1.
1.3.  Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostek brukowych betonowych gr. 8ompodsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, aalec
sie:

koloru szarego — dla jezdni,

koloru czerwonego — dla progéw zwalnigych i wjazdow do posesji,

pozostate kolory — w nawzaniu do istnigjcych kostek na wjazdach np. ciemno szare lub melamaley

zinwentaryzowa przed przysipieniem do prac

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektovs, kolor i ksztalt nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.
1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu mefagibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waash pofczonych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatuzgéa do utgenia prefabrykatow na warstwie
podbudowy lub na podh gruntowym.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wygenia ogoélne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialogbp.1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogélne” p.2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukbe®wnowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
stosownych dokumentéw dopuszazajch Wyréb do zastosowania w robotach budowlanych.

2.2.2. Wyglad zewretrzny
Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowychpaieinna wykazywéawad takich jak rysy lub odpryski.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nate uzy¢ kostek grubéci 80mm, ksztattu typu Behaton lub Holland orazokol
wg p.1.3.

Tolerancje wymiarowe wynosz
— nadlugdci i szerokdci + 2 mm,
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- na grubdci + 3 mm,
- réznica pomg¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna By 3mm

2.2.4. Odpornosé na warunki atmosferyczne
Nasikliwos¢ — klasa 2 — wartg srednia< 6%.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzajych - klasa 3 — waréé srednia< 1, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie > 1,5.

Odporna¢ brukowych kostek betonowych na dziatanie mrozuabadzgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornag¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zaparda i odmraania probek w wodzie jest wystarcaz,

jezeli:

—  probka nie wykazujegknig¢,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymat prébek nie zameanych nie jest
wigksze ni 20 %.

2.2.5. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
Wytrzymatc¢ charakterystyczna na rogganie przy roziupywaniu ® 3,6 MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien dynniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszczcego mniejszego AR50 N/mm dtugéci roztupania.

2.2.6. Odpornosé nascieranie
Wymaganie odporrigi nascieranie — klasa 1 — wymafjaie okréla sk.
2.3.  Skiadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.4.  Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskogvpod nawierzchgi

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddanéhmar mechanicznej (nie przekruszone), wg PN-EN
13242:2004, o wskaiku jednorodnéci uziarnieniaC, > 3,

— cement portlandzkiego CEM | 32,5 N lub R spelggjwymagania PN-EN 197-1:2002

- woda odmiany 1 odpowiadgja wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badaboratoryjnych mana
stosowé wode wodochgowy pitna.
Nalezy zastosowamieszank cementu i piasku w stosunku 1:3, w stanie wilgéthoptymalne;j.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni
— piasek j.w.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtdau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przeapieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétggodne z BN-69/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce spraztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe3.
3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z kostek betonowych

Uktadanie betonowej kostki brukowej v@odbywé sie:

«  recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

« mechanicznie przy zastosowaniu gtzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceidch utgenia;
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urzadzenie to, po skiczonym ukitadaniu kostek, roa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagajéine” p.4.

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach dowolnymiodkami transportowymi. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemusszkodzeniem.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach zabezpiegmajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Cement powinien byprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Podtoze

Podiaze pod utagenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych atarpodbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wykonana zgodnie z ©IREB D.04.04.02.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztaltek betonowyellezy stosowd, krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza chodnikowe betonowe zgodne z Dokument&ecpjektovy.

5.4. Podsypka

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasidcm. Podsypka powinna dyagszczana i profilowana
przy wilgotndci optymalne;.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata si i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatae.si

RoZcielona podsypka powinna bywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym zgggczarkami

wibracyjnymi. Dopuszcza siukladanie podsypki o wkszej grubéci, bez zagszczania ale wyprofilowanej,
ktéra po utgeniu kostek i ich dogszczeniu ogignie projektowam grubaé.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Nie dopuszcza siukladania podsypki w stanie suchym zpiéjszym polewaniem wad
5.5.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztaltki uktada s na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskeweaki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Ksztaglthalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Ksztatiknalezy uktada tak by
wypeti¢ szczelnie powierzchgiograniczon obramowaniem. 38 jest to niemaliwe ze wzgédu na wymiary
kostki naley ja przycié na wymiar.

Po utazeniu ksztaltki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, zamig€ powierzchng utozonych kostek przy zyciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z ksztattek betonowych stosugevsbratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigahriudzeniem. Wibrowanie najeprowadzt od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

179



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej uszlaciomej, starobruk

Do zagszczania nawierzchni z ksztattek betonowych nienwvakywat walca.

Po ubiciu nawierzchni naty uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani@lg” pkt.6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robd6t, Wykonawca powinien sprawgdzzy producent kostek betonowych posiada
atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej STWIORB.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigaie¢ od producenta wynikéw higcych bada
odporndci wyrobu na warunki atmosferyczne (p.2.2.4) i wytnatgci na rozciganie (p.2.2.5) dla
dostarczonej partii kostek betonowych.

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregimaga podanych w pkt.
2.2.212.2.3 i wyniki badaprzedstawia Zamawiggemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podiga i podbudowy

Sprawdzenie podia (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgddn@ Dokumentag Projektovy i
odpowiednimi STWIORB.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektove oraz pkt 5.4 niniejszej STWiIORB.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowei wykonania nawierzchni z ksztattek betonowychegal na stwierdzeniu zgodiod
wykonania z DokumentagProjektows oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB:

pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovégi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin.

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwndici podiwzne nawierzchni mierzone fatzgodnie z norm BN-68/8931-04 nie powinny przekracza
8mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj + 0,3%.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm.

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1cm.
6.5.  Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zaksk betonowych, wymienionych w pkt.
6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych we# byly przeprowadzone nie rzadziej nb
25 m i we wszystkich punktach charakterystycznytzh dwelety lub przekroju poprzecznego oraz ¢uzze
tam, gdzie poleci Zamawigy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne” p.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest dla utdgenia nawierzchni z ksztattek betonowych wibropramoyeh, gr. 8cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 — metr kwadratms] — w rozbiciu na nawierzchaichodnikéw i
Zjazdow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D@00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.

8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove i wymaganiami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt. 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumengagjrojektovg i STWIORB podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie prizieye sk stosowania obtek ceny za niewkziwa
jakos¢ Robat.

8.3.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki. Zasady dclbioru g
okreslone w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdIngd.p

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw ptatngci stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonaragébranej warstwy nawierzchni z kostek
brukowych betonowych.

Cena jednostkowa jest cemsredniony dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:
«  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wymaganych materiatow,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z ggggzczeniem,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin,

wykonanie wszystkich wymaganych badpomiaréw, prob i sprawdae

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji Rob6t afiych niniejsa STWIORB, zgodnie z

Dokumentagj Projektov.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagamiatody badéa
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wymagania, whxiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgrao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1:2002 Cement @ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat
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