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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowsgaamachPrzebudowa ulicy Zamkowej w
Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionky Leszczyny

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowvzy plecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pll1.
1.3.  Zakres Robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie:
- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 36/80, w warstwie gr. 13cm,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka enitthna z odpowiedgiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposéb spetnigga okrélone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaiaraieniu rGwnomiernie stopniowanym, géma
i zagszczona.

1.4.3. Beton asfaltowy o wysokim module sztywod AC WMS — mieszanka mineralno-asfaltowa
0 szczegOIinych wymaganiach w zakresie modutu saiyevnutozona i zagszczona.

1.4.4. Recepta wyciowa — recepta laboratoryjna zweryfikowana (zwaldna) w trakcie proby
technologicznej przeprowadzonej na wytwdrni mieskamineralno-asfaltowych.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa drobnoziarnista — smaeki mineralno-asfaltowe stosowane do
wszystkich rodzajow warstécieralnych i wizacych o ziarnach D< 16 mm.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa gruboziarnista — m@igki mineralno-asfaltowe wszystkich rodzajéw
o0 ziarnach 216 mm.

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB3g szgodne z obowkzujgcymi Polskimi normami
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganigdne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robo6t
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Robdét oraz za ich zgodé@ Dokumentag Projektove
i poleceniami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni etobu asfaltowego, nalg stosowd materiaty
0 odpowiednich wigciwosciach, zalenie od funkcji warstwy oraz kategorii ruchu drogikiérej MMA bedzie
wbudowywana, zgodnych z powotanymi normami.
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Tabela 1. Wymagania jakcdowe dla materiatbw MMA na beton asfaltowy na wasswiazace

2.3.

. AC 16 P 35/50
Lp. Materiat KR3

1 | Asfalt wielorodzajowy, wg dokumentow Producentpa -

2 | Asfalt drogowy, wg PN-EN 13924:2006 35/50
Kruszywo naturalne lub sztuczne, wg PN-EN
13043:2004

3 | Kruszywo grube Tab.3
Kruszywo drobne i o ggtym uziarnieniu Tab.4
Wypeiniacz dodany Tab.5

Kruszywo

Kruszywo stosowane do mieszanek mineralno-asfaltbwya warstwy podbudowy z BA powinno posiada

wihasciwosci odpowiadajce poszczegllnym kategoriom,

na podstawie PN-EN43:2004 i zgodnie

z Wymaganiami Technicznymi WT-1 Kruszywa 2010 IBDjMruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalena drogach publicznych”.

Tabela 2. Wymagane wiawosci kruszywa grubego do podbudowy z BA

1574

5

1574

Lp. Materiat KR3
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszia nk Gc 90/20
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nielsze nik wg kat. G 201
3 | Zawarta¢ pytu wg PN-EN 933-1; kat. nie viigza nk f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
4 K . N s FI 30 lub SI 30
at. nie wysza nk
5 Procentowa zawart6 ziaren o powierzchni przekruszonej c
tamanej wg PN-EN 933-5; kat. niezara ni o071
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
6 . I X LA 40
rozdz. 5; kat. nie wisza ni
7 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producent
8 | Gestas¢e nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pradace
9 | Nasikliwos$¢ wg PN-EN 1097-6, zat. B, kategoria W, 05*
10 | Mrozoodporn& wg PN-EN 1367-1, kat. nie viigza nk F4
11 | Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, laiag SBia
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
12 wg PN-EN 932-3 deklarowany przez producent
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14 2.1
13 - . A mpc 0,1
kat. nie wysza ni
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego chtodzonego
141 bowietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.1 wymagana odporré
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego
151 howietrzem, wg PN-EN 1744-1, p.19.2 wymagana 0dporrio
16 Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN Vv
1744-1, p.19.3; kat. nie vigza nk 65
*) Jeeli nasikliwosé jest witksza, to naley bada mrozoodpornéci wg p.10
Tabela 3. Wymagane wieiwosci kruszywa drobnego lub oagjtym uziarnieniu do podbudowy z BA
Lp. Materiat KR3
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85i G, 85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecgze nk wg kat. G1c20
3 | Zawartd¢ pylu wg PN-EN 933-1; kat. nie wgza nk f e
4 | Jakd¢ pytlu wg PN-EN 933-9, kat. nie vgza nk MB ¢ 10
Kanciastdé¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz.
5 o . E .30
kat. nie nksza nk
6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producent
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14 2.1
7 - . mpc 0,1
kat. nie wysza nk
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Tabela 4. Wymagane wdeiwosci wypetniacza do podbudowy z BA

Lp. Materiat KR3
1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 zgodne z Tab.5
2 | Jaka@¢ pytu wg PN-EN 933-9, kat. nie wgza nk MB ¢ 10
3 | Zawartd¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie wgza nk 1 % (m/m)
4 | Ggstaé¢ ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu Vv
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 28/45
6 Przyrost temperatury ghnienia wg PN-EN 13179-1, A 8/25
wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie
7 : WS
wyzsza ni
8 Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN cc
196-21, kat. nie ksza nk 0
9 Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K. 10 K
wymagana kategoria a +Y ™ a Deklarowana
10 | Liczba asfaltowa wg PN-EN 13179-2, wymaganaddaia BN pekiarowan

Tabela 5. Wymagania dot. uziarnienia wypetniaczdatego

Przesiew, [% (m/m)]
Sito #, [mm] Ogodlny zakres dla Maksymalny zakres uziarnienia
poszczegolnych wynikow deklarowany przez producenta *
2 100 -

0,125 85 —-100 10

0,063 70— 100 10
*) Zakres uziarnienia powinien byc deklarowanypualstawie ostatnich 20 wynikéw, z ktérych 90% puova
miesci¢ sie w tym zakresie, a wszystkie pwinny 6& sie w ogélnym zakresie podanym w tablicy 24

2.4.  Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczep#blepiszcza do kruszyw wynosi mniepr80% naley stosowd srodek adhezyjny
posiadajcy stosowny dokument dopuszcmaj Wyréb do stosowania w robotach budowlanych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélpe3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Uzywany sprzt powinien ponadto ki zgodny z ofeg Wykonawcy i PZJ oraz zostazatwierdzony przez
Zamawiagcego.

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bituemgch, powinny by w petni zautomatyzowane,
z rejestrem komputerowym daym mazliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewytaj
ciagta produkcg i dostavg MMA na budoweg w ilosci min. 200 Mg/godz..

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posigdaktualneiwiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowrek przedstawi Zamawiagcemu swiadectwo dopuszczenia Wytworni do produkciji
wydane przez InspekeBanitarg i wtadze ochrongrodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajieo skorelowanej z wydajroig wytwdrni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajcym na utagenie warstwy z zatmng grubdcig oraz szerokixia, oraz z podgrzewarptyta wibracyjm
do wstpnego zagszczania. Naley wykorzysta uktadark o szerokéci roboczej pozwalagej na zapewnienie
wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowe] na casegrokdci jezdni, bez zcza technologicznego
podiwznego. Warunkowo Zamawigly maze zezwolé na uktadanie MMA réwnocZeie na calej szerokoi
jezdni, z wykorzystaniem 2 uktadarek pramyjch w zespole.

Walce stalowe gtadkie statyczne i z wibegéfednie i cgézkie. Walce ogumione ¢kkie.
Cysterna na wagd

Sprzt drobny pomocniczy.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagamolne” p.4.

4.2. Transport materiatdw

Do transportu mieszanki przewidujee ssamochody samowytadowcze posiadej pokrowce brezentowe
zapewniajce utrzymanie odpowiedniej temperatury transport@janieszanki.

tadowna¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna bytak dobrana aby zapewntiaglta prag ukladarki
a jednoczénie nie dopsci¢c do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem iuddwaniem mieszanki
asfaltowej. Transport powinien dyorganizowany w taki sposéb aby nie dapéi do spadkéw temperatury
przewaonej mieszanki z wytworni do miejsca wbudowaniaipejnl0% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi tgpryskana srodkami
zapobiegajcymi przyklejaniu si mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek masby¢ dostosowane do wspotpracy z ukladadk czasie rozltadunku,
kiedy uktadarka pcha przed splyywrotke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB OIMX0.00 ,Wymagania og6lne” p.5.

Roboty naley wykonywa zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykanav PZJ i zatwierdzonymi
przez Zamawiajcego.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowe]

Wykonawca na cztery tygodnie przed przpgniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowegst |
zobowgzany do ztéenia Zamawiajcemu do zatwierdzenia materiaty igipwe wraz z receptlaboratoryjn.

Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltopa¢ga na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okreSleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikbw z wyasiami podanymi
w niniejszej STWIORB.

Recept MMA nalezy wykona przed rozpocgiem produkcji mieszanki oraz przydej zmianie dostawcy lub
zloza materiatu jak rowniepo stwierdzeniu w trakcie batl&ontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Zamawiajcy maze rowniez zazgdat ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w wipashtpliwosci co

do prawidtowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego isetaosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowadgry
wykona zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010".

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego na w. podbudowy

Przesiew, % (m/m)
Wiasciwosé AC 16 P 35/50
KR3
(proj. empiryczne)
Wymiar sita #, mm od do
45 - -
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 85
8 50 76
2 25 50
0,125 5 12
0,063 4 8
Zawarta¢ lepiszcza Bhin 4.
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Zalecane uziarnienie mieszanek mineralnych oraa#a& lepiszcza dla poszczegoélnych betonéw asfaltowych
do warstwy podbudowy podano w tablicy 6.

Krzywe uziarnienia na AC WMS nate traktowa orientacyjnie. Podstawowym kryterium jestaggiiccie przez
mieszank mineralno-asfaltoy wymaganych parametréw zawartych w tablicy 7. Wyk@nawarstwa
Zz mieszanki AC WMS powinna spehdimymagania podane w tablicy 11.

Sklad pozostatych mieszanek mineralno-asfaltowychvipien by ustalony na podstawie badgrébek
wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana maeka AC powinna spetniawymagania podane
w tablicach 8 + 10 w zammosci od warstwy i kategorii ruchu. Wykonane warstwybetonu asfaltowego
powinny spetnia wymagania podane w tablicy 11.

UWAGA: Podane w tablicy 7 minimalne zawaitd asfaltu dotycz AC o referencyjnej gptasci mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/sn W przypadku, gdy mieszanka mineralna charaktgéeysig inng gestaicig

nalezy do B, zastosowawspotczynnik korygujcy a  wg wzoru:
o = 2,650,

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawi jej do zatwierdzenia
Zamawiagcemu, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniglcinkaprébnego.

5.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa
5.3.1. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-afaltowej
Beton asfaltowy na warstwy podbudowy powinien sétvymagania podane w tablicach 7 + 8.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowAC na warstwe podbudowy, KR3
Warunki zageszczenia

Lp. Wiasciwosci wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 16 P 35/50
Zawarta¢ wolnych C.1.3. ubijanie, V min 4,0
1 przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p4 V max 7,0

PN-EN 12697-22, metodaBW \WTSar 10

Odporng¢ na deformacje C.1.20 watowanie, powietrzu, PN-EN 13108-20, PRD AR

trwale Pos- P1oo D.1.6, 60C, 10 000 cyKli ektarowane
PN-EN 12697-12,
Odporndg¢ na dziatanie C.1.1. ubijanie, przechowywanie w £ z
3 . o ITSR70
wody 2x25 uderzé jednym cyklem zamtania,
badanie w 15C

5.4. Wytwarzanie mieszanek mineralno — asfaltowych

Wymagania wobec wytworni i produkcji mieszanki mraleo-asfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010".

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbyw& si¢ w oparciu o recept laboratoryjn,
zatwierdzog przez Zamawiajcego. Rzdne krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnejwmny by
skorygowane w wyniku przeprowadzonej préby techgiaitnej i produkcji mieszanki na odcinku prébnym.

Mieszank betonu asfaltowego na warstwodbudowy naley produkow& w wytwdrni mieszanek mineralno-
asfaltowych o mieszaniu cyklicznym lubaglym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikoéw, ich
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie tempgratdadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-asfalew

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnigym utrzymanieZadanej temperatury z doktadéuig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)posvinna przekraczaponizszych wartéci:

- asfalt drogowy 35/50 19,

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wecej niz 30 °C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralnokast@j podanej potiiej:

- temperatura MMA na asfalcie drogowym 35/50 1585°C,

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaitodostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftdezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni
MMA.
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Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze #$zej od wymaganej powinna dypotraktowana jako odpad produkcyjny. Wytwarzanie
mieszanki bdzie s¢ odbywa w oparciu o receptlaboratoryjr zatwierdzon przez Zamawiagego.

5.5.  System oceny zgodriui
Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05a p.5.5.

5.6. Przygotowanie podida

Podiozem dla ukladanej warstwy podbudowy zasadniczej torie asfaltowego jest wykonana podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanegdo stabilizowanego ar@chnie wg STWiIORB 04.04.02.

Przed skropieniem warstwy podéo emulsy asfaltovs wymagana jest kontrola popravéeojego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoflri@ wymaganiami STWIORB dotygeej warstwy podioa:

a) spadkdéw poprzecznych, pochiylpodiwznych nie rzadziej 4i100 m,

b) réwndsci podtwnej i poprzecznej — planografem lubatat

c) ilosci skropienia.

Jezeli warstwa podiga nie spetnia wymogoéw STWIORB oktenych dla tej warstwy, Wykonawca na swoj
koszt wykona roboty poprawkowe meg na celu doprowadzenie tej warstwy do Seil@ych parametrow.
Zakres i technologiwykonania tych Robét Wykonawca uzgodni z Zamayeiajn.

Jezeli utozenie warstwy bitumicznej nagiuje bezpérednio po odbiorze e#ciowym warstwy podiga,
wymagane jest jedynie sprawdzenigdiopotrzebnego skropienia.

Powierzchnia podita pod nowo wykonywanwarstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinng sycha
i czysta. Nierownéci podiaza pod warstw podbudowy nie powinny liywicksze ni dopuszczalne waroi
podane w stosownych specyfikacjach.

5.7. Pofagczenie meédzywarstwowe

Przygotowane podi® przed rozigeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, elu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mgdzywarstwowego, naby skropi wiasciwg kationows emulsp asfaltova,
w ilosciach zgodnych z STWIORB D.04.03.01.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wtazow, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma
samoprzylepp za bazie polimeroasfaltu grutmd min. 8 mm lub tiksotropow mag asfaltovs. Wybrane
rozwigzanie proponuje Wykonawca i przedstawia Zamawinu do akceptaciji.

Zamawiagcy maze dopgci¢ posmarowanie powierzchni czotowych kegwikow, wtazéw, wpustow itd. za
pomog gorcego asfaltu

5.8.  Warunki przyst gpienia do robét

Przyjmuje s¢, ze warstwa podbudowy z betonu asfaltowegaenim¢ ukltadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nzsza ni:

- -5 °C przed przygpieniem do robdét,

- -3 °C w czasie robaot.

Nie dopuszcza ei uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpodiazu, podczas opadow
atmosferycznych, mgly oraz silnego wiatru (V > 1&mPowierzchnia podia po przelotnym deszczuzgd
jest to konieczne, powinna bypsuszona, np. dmuchawb spezonym powietrzem. W przypadku, gdy pozido
podgrzewa i temperatura w czasie rob6t fedby¢ nizsza nk podano powye].

Warunki atmosferyczne powinny zapewhizakaiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie poriej minimalnej temperatury w czasie zagczania wymaganej dla mieszanek, opisanych
w niniejszej Specyfikacji (p.5.4).

5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie

Minimalna ilos¢ wbudowywanej jednorazowo, bez przerw technologichn mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna pozwoli na ut@zenie mieszanki na petnej diugn poszczegodlnych drég lub na odcinkach o déggo
min. 500m. Wymag ten nie zostd zniesiony przez Zamawigjego tylko w przypadku nagtej zmiany pogody
uniemaliwiajacej dalsze wbudowywanie mieszanki mineralno-asfiajo
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W przypadku korzystania przez Wykonavecdwoch wytworni jednoczeie, powinien on wykazaze obydwie
mieszanki produkowanea sna podstawie tej samej recepty, na bazie tych shnkyuszyw oraz asfaltow
pochodzacych od jednego producenta. Mieszanki mineralnatesfie powinny ponadto wykazywaednakovy
jakosé, jak rowniez mie¢ zgodne parametry zesgczania i ukltadania, potwierdzone dla obu wytw@mdibami
technologicznymi i odcinkami probnymi. Nie dopuszcsk réwnoczesnego wbudowywania mieszanek
produkowanych na bazieadych recept.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowani chgty sposéb
podaw& do uktadarki i uktada Wielkosci dostaw mieszanki do uktadarki powinnycbiak regulowane, aby
umazliwi ¢ nieprzerwan prag uktadarki. Uktadarka powinna pracotva wlczory wibracih, w sposob eigty
zawsze, gdy jest to mtiwe. Nalezy stosowa takie pedkosci poruszania giuktadarki i technils jej pracy, ktore
zapewniaj jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfajtoaeatej szerokei uktadania, bez ggnienia,
rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé¢ mieszanki uktadanej w kdym przejciu uktadarki powinna by zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p 1.3. niniejszej Specyfikacji.

Zamawiagcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnyetizie kontrolowat czy w wyniku przegrzania
MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowanigenilegty znacznemu pogorszeniu wiasnasfaltu. Asfalt
odzyskany z dostarczonej na budoMMA nie moze wykazé w stosunku do asfaltu w§giowego postarzenia
wickszego ni dopuszczane przez nog®N-EN 12591 po teie RTFOT wg PN-EN 12607-1.

5.9.2. Zageszczanie

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy uktad& i zag:szcza warstwami umeliwiajgcymi uzyskanie wymaganej
grubcci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wyméga zakresie réwnii i zagszczenia, zgodnie ze
schematem prz&j walca ustalonym na odcinku prébnym.

Zaggszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej mpleozpocaé niezwiocznie, gdy nie zggzczony materiat
bedzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemieszczearstwy lub spkan
powierzchniowych.

Zageszczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie p@ji minimalnej temperatury walowania
okreslonej w odpowiednich c#ciach niniejszej Specyfikacji. Watowanie nafekontynuowa& do czasu
znikniecia z powierzchni warstwy wszystkiéladéw po walcach. Nie dopuszcza gpowierzchniowego fatania
zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalg prowadzé statycznymi lub wibracyjnymi walcami stalowymi dkimi lub ogumionymi
0 cigzarze 80 — 100 kN i szerokm watu walca nie mniejszej nil450 mm, albo walcami wibracyjnymi lubzte
zespotem tych walcow.

Dopuszcza sistosowanie walcéw wibracyjnych lub innych walcGaproponowanych przez Wykonagygezeli
mog one zapewdi taki sam standard zesgczenia jak walce statyczne cgzeirze min. 80 kN. Walce
wibracyjne powinny b§ wyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z odlegioi czgstotliwosci
wibracji maszyny oraz pdkosci jazdy.

Wykonawca powinien ocehi prag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walcoprzy
wykonywaniu odcinka prébnego wg p.5.8, co utivaei uzyskanie akceptacji Zamawigiego i stwierdzeniezi
w porownywalnych warunkach, stogaj proponowas marke i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, moa uzyské wskanik zagszczenia co najmniej rowny zgggczeniu otrzymanemu
stosujc walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezag:szcz& w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota gdpane
powinny znajdowa si¢ blizej uktadarki. Watowanie naty rozpocaé¢ od spoin i prowadziod nizej potazonej
do wyzej potazonej kravedzi. Slady kolejnych przeg walca powinny zachodzina siebie na szeroo co
najmniej potowy szeroki tylnego kota.

Walce powinny pracowaz prdkoscia nie wicksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczagspostoju walca na nie
zag:szczonej w petni nawierzchni. Naje réwniez zastosowé s$rodki zapobiegaice zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem nagpowym, smarami, benzyn innymi substancjami obcymi w czasie pracy lulstpgu
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do ké@adw, mana je zwika¢c wodg. Nalezy stosowa tylko
takie ilosci wody, ktére g wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszdoki6t, przy czym zalecaesi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na&sczowo wykaiczonej nawierzchni nie mggworzy sie
katuze wody.
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5.9.3. Zacza

W przypadku wysipowania w nawierzchni bitumicznej agky podiinych lub poprzecznych mieszanka
powinna by w pelni zagszczona, a brzegigdzy powinny by ze sol zrownane, co mma uzyska stosujc
jedrg z wymienionych poriej metod, przy czym dla @zy poprzecznych natg stosowa jedynie metoe
opisan w punkcie 2:
przez zastosowanie dwdch lubewoej uktadarek pracggych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe
bylo calkowite zagszczenie gsiednich pasOw roboczych przezagie (nieprzerwane) walowanie.
Zakaoiczenie dziatek roboczych kdego pasa powinno by tym przypadku przesugte o ok. 5+ 8 m.
2. przez obcinanie odstogtych zhczy na gébokas¢ rowm wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania
pionowej krawgdzi i usungcie catego linego materiatu. Zeli sasiedni pas roboczy niegtizie ukladany
w tym samym czasie, ohty krawedz nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem listwdrewnian.

Obckte zhcza przed ulkeniem gsiedniego pasa roboczego, rgi@okry tasma przylepr z polimeroasfaltem
o minimalnej grubéci 8 mm lub tiksotropowmag asfaltovs modyfikowary polimerami lub elastomerami.

Zamawiajcy maze dopyci¢ posmarowanie ztzy za pomog gorcego asfaltu. Nalg jednak przestrzega
zasady, by do wykonywania uszczetigtagczy technologicznych stosowdepiszcze asfaltowe tego samego
rodzaju i gatunku, ktére zostatayde do wytworzenia MMA. Nie dopuszcza stosowania do tego celu emulsji
asfaltowych.

Wszystkie zcza powinny by przesungte o co najmniej:
-  20cm wzgédem zhczy podhinych do nich rownolegtych,
— 100cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich rownolegtych,

wystepujacych w nizej potazonej warstwie. Uklad atzy powinien by zaakceptowany przez Zamavidieggo.
5.9.4. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych maletrzymywa& w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na
ktorej przewiduje si utozenie nasfpnej warstwy, dopuszczaesiedynie ruch pojazdéw i maszyn pragmjch
przy uktadaniu i zagszczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwymicznej, Wykonawca powinien padj starania
w celu jej oczyszczenia, azgi okaze sk to niemaliwe, Zamawiagcy podejmie decyzjo rozbiérce warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiadg” p.6.
6.2. Badania w czasie robot oraz badania dot. cech geotngznych i wkasciwosci warstwy

6.2.1. Parametry gotowej warstwy
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfalgch do warstw nawierzchni
Wskaznik Zawartosé
. wolnych
zageszczenia, .
% przestrzeni w
warstwie, %(v/v)
AC 16 P — KR3 >98 4,0+10,0

Typ i wymiar mieszanki,
przeznaczenie

6.2.2. ROwnosé

Pomiary réwnéci podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Wymagana réévno
podiuzna jest okrflona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych dot drég publicznych
(Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdm. 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie).

6.2.2.1. Ocena rownfci podtwnej warstwy

Do oceny rownéci podiuznej warstwy podbudowy nalg stosowa metod pomiaru rownowazng uzyciu faty
i klina, tj. przy uwyciu planografu, wg metody okilenej w BN-68/8931-04. Dla warstwy podbudowy
nierbwndci podtuzne nie powinny przekroczy
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procent
Klasa drogi Element nawierzchni I|c_zby’
pomiaréw
100%
G.Z pasy r_uc_hu zasadr_ncz_e, do_datkoyve, 13 mm
whgczania i wyhczania, jezdniegtznic
LiD pasy ruchu 13 mm

6.2.2.2. ROwna¢ poprzeczna warstwy

Badania mog by¢ przeprowadzone meted elektronicznego pomiaru (metoda réwngma metodzie
z wykorzystaniem taty 4m i klina) jak i bezednio tay i klinem. Wymagana réwro jest okrélona przez
wartasci odchyler rownadici, wyrazone w mm, ktére nie magprzekroczy (wg Dz. U. Nr 43, poz. 430
Z 1999r.):

procent
. . . liczby
Klasa drogi Element nawierzchni pomiarow
100%
G.Z pasy r_uc_hu zasadr_nczp, do_datkoyve, 18 mm
wigczania i wyhczania, jezdniegtznic
LiD pasy ruchu 18 mm

6.2.2.3. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzosiggnastpujgcymi cechami:

— zlagcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesunjte wzgkdem siebie o odlegéci zgodne z p.5.9.3,

—  zlgcza powinny by catkowicie zwizane a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie,

- krawgdzie warstwy powinny bywyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszta konieézmbcicia pokryte
asfaltem,

- warstwa powinna miejednolip tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzyzh s
i spckanych.

6.3.  Dopuszczalne odchyiki
6.3.1. Mieszanka mineralno- asfaltowa

Na etapie kolaudacji wykonanych robo6t i zmanej z tym ocenjakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje sidalej wartdci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uweziylia sg: rozrzut wystpujacy
przy pobieraniu probek, dokladstometod bad& oraz odsgpstwa uwarunkowane metpgracy. Z tego wzghu
wystepuja réznice w stosunku do zapiséw dotycgch Zakladowej kontroli produkcji mieszanki minkea:
asfaltowej wg p. 5.5.5 STWIORB D.05.03.05a.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwyé wyniki badan wykonanych w ramach
Zaktadowej Kontroli Produkcji. Wiaiwosci materiatdw budowlanych nate okresla¢ dla kazdej warstwy
technologicznej, a metody badpowinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymielienie ma
danych o materiatach budowlanych przeznaczonyctzgoia oraz sktadzie mieszanki mineralno-asfaltoveej,
wyniki bada kontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oldlenymi w p.2 i 5.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwsrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z raieki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 10.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jegtanulat asfaltowy, to temperatura chmienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie zagprzekrocz§ temperatury mgknienia Trgamix Podanej w dokumentacji
projektowej, o wgcej niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinasfaltem nawrét spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynig¢, co najmniej 40%. Dotyczy to réwrigrzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym naley wtedy podé wartas¢ wydtuzenia.
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Tablica 10. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaibgowego

Rodzaj Temperat_ura_ml_?kzllenla,
nie wiecej niz, °C
35/50 66

6.3.1.2. Zawartac¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfjowe wyjatkowo

Z prébki pobranej z nawierzchni nie meoodbiegéa od wartdgci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zatesci od liczby wynikdw bada z danego odcinka budowy (tablica 11). Do
wynikow bada nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego Wyriadania éredniej arytmetycznej wynikéw badla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, %(m/m)

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5+8 | 9+199 >20
M'esza”:'cgz“igoz'am'ge +0,6 +0,55 +0,50| +0,40| +0,35  +0,3(

3 dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, spad wynikéw badé wzietych do obliczeniaredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jestkgiza od dopuszczalnej odchytki dotypeg sredniej arytmetycznej, lecz n
przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedygwreyniku badania

D

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ‘moodbiega od wartdgci
projektowanej, w zalmosci od liczby wynikdw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badanie
uwzgkdniajg bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

W wypadku wymagé@dotyczcych uziarnienia, wyteonych jako ktérekolwiek z:
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartg¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie nie wykazywaé uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek

podanych w tablicach 12 + 16.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigurainny by spetnione jednoczaie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wanstpcej zawarté¢ kruszywa o wymiarze poingj 0,063
mm nie mae by nizsza nk 2%(m/m). Jeeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkvao dodatki
kruszywa o szczegolnych wifawosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawaitotego kruszywa wynosi:
- +20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow
bada& zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, %(m/m)

Mieszanka mineralno-
asfaltowa

Liczba wynikéw badan

3+4

5+8

9+19

=20

Mieszanki gruboziarniste

+4,0

+3,6

*+ 3,2

+29

2.4

+2,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, %(m/m)

Mieszanka mineralno-
asfaltowa

Liczba wynikéw badan

1

2

3+4

5+8

9+19

>20

Mieszanki gruboziarniste

+5

+ 4.4

+3,9

+3/4

¥2,

2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow
bada zawartgci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2, Aaigm/m)

Mieszanka mineralno-
asfaltowa

Liczba wynikéw badan

1

3+4

5+8

9+19

>20

Mieszanki gruboziarniste

+8

+6,1

+5,0

4]

33

+3,0
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, %(m/m)

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5+8 9+19 =20
Mieszanki gruboziarniste +8 +6,1 +5,0 +4,1 833,] +30

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci ziaren grubych, %(m/m)

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9; +5 -7,6; +5|0  -6,8(+5, -6,1; +5,0| -5,5; +5,Q +5,0

6.3.1.4. Zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejigsganki mineralno-asfaltowej lub vigkowo
powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzcimié, ma:e wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w p. 5.2 5.3. 0 wicej niz:

- ACP 2,0% (VIv).

6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1. Grubai¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu
Grubas¢ wykonanej warstwy lub warstw me@dbieg& od projektu o warteci podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Zamawigly ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawierd co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eisredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubdci warstwy lub warstw na catym odcinku budowy Iutcimku czsciowym.

Niezaleznie od sredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grufto okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie nmi by mniejsza od projektowanej grumd o wigcej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni
asfaltowej — o wicej niz 3,0cm.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyitki grgbowarstwy, [%]
Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SP+wW+P | s?+P [ Ss?+w | S? | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznacaegrubdici oraz ilGci
1.

- duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni <10 <10 <10
6 000 nflub

- droga ograniczona krganikami, powierzchnia
wicksza nk 1 000 nf

2.

- maly odcinek budowy

B - Pojedyncze oznaczenie grgbo <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteieralna lub warstwa wizgca jest ukltadana z opdieniem,
wartosé z wiersza B odpowiednio obaauje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstwy naghierzmbowgzuje
wartasé¢ 25%, a dodcznej grubeci warstw etapu 1+15%

- - <15 <15| <10

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyame wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 09. Dotyczyktadego pojedynczego
oznaczenia danej wdawosci.

6.4. Badania laboratoryjne
Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05 p.6.4.

122



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robét warstwy podbudowy bitumicznej dokensii na budowie. Jednostlobmiaru jest dla:
- podbudowy z AC 16 P 35/50 grutéowarstwy 13 cm — metr kwadratowy n

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Odbidr i reklamacja robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg p.5, p.6 niniejszej SORB daty wyniki pozytywne.

8.2.1. Odstepstwo od wymaga

Jezeli podczas odbioru zostanstwierdzone wypadki przekroczenia wadio dopuszczalnych podanych
w punkcie 2 i 5 oraz nej, to kady taki wypadek jest uznawany za wadloga mie¢ rowniez miejsce inne
wady, ktére niegopisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potracenia i posgpowanie z wadami

Korzystapc z przystugujcych mu praw, Zamawiagy maze w razie niedotrzymania wast dopuszczalnych:
- grubdci warstwy,

- ilosci zwzytego materiatu,

- skfadu mieszanki mineralnej,

- zawartdci lepiszcza,

- wskanika zagszczenia,

- réwndci,

- wlasciwosci przeciwpdglizgowych,

dokona potracen wedtug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawgaazi na to pisemnzgoc:. Jezeli
Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zob@any usug¢ wady.

Jezeli wada wynikajca z przekroczenia wadit dopuszczalnej pojawi giprzed terminem przedawnienia; Si
reklamacji, to Zamawiggy maze zadat usunkcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty gmtnej z powodu wady, jeli wada zostanie usuta
w ramach jego zobowian gwarancyjnych. W wypadku rozydan tymczasowych pogcenie naley uzgodné
w osobnych umowach. Przy ustalaniu wyss@k@otracen nalezy uwzgkdni¢ skrécenie okresuzytkowania.

8.2.2.1. Grubdi¢ warstwy i ilas¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubdei warstw lub ilgci materiatdw na okiong powierzchng mogg by¢ zanzone o nie wicej
niz wartasci dopuszczalne podane w tablicy 31.

Okreslajac ilos¢ materiatow na danpowierzchng oraz srednig grubads¢ warstwy, za podstawvnalezy przyjaé
caly odcinek budowy. Zamawigly ma prawo sprawdgipodczas kontroli iléciowej odcinki czsciowe.
Odcinki cz$ciowe powinny odpowiada co najmniej wydajni dziennej. Minimalna il& materiatu
przypadajca na 1rinawierzchni o grubi@i 1 cm wynosi 23,1 kg/fn

Za grubd¢ warstw przyjmuje i arytmetyczg sredng wszystkich jednostkowych wada grubdci dla danej
warstwy na catym odcinku budowy.

8.2.2.2. Sktad mieszanki mineralnej

Sklad mieszanki mineralnej ocenig sia podstawie badaekstrakcji, a nagpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 prébki. W wypadkatpiiwym dokonuje si badania z dwéch pozostatycheéa
prébki. W takim wypadkwrednie wartéci sktadu oblicza si z dwéch najmniej rénigcych sé wynikéw.
Dopuszczalne odchytki podaje tablica 18 Oceniaryanametramias

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,
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- zawartd¢ ziaren wekszych od 2 mm.

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki sktadu mieszamikieralnej od podanej w recepcie
Granice dopuszczalnych odchylek, % bezwzedine
Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
Podzial wg klas drogi

Oceniany parametr

A, S GP, G Z
Zawarta¢ ziaren < 0,063 mm 2,1+3,0 21+35 2,1+4,0
Zawartg¢ ziaren > 2,0 mm 7,0+10,0 7,0+12,0 7,0+14,0

8.2.2.3. Zawartdc¢ lepiszcza

Zawarta¢ lepiszcza w kadej probce pobranej z wyprodukowanej mieszanki nalne-asfaltowej lub w prébce
pobranej wyatkowo z zagszczonej warstwy nie mie odbiega od wymaganej wartgi o0 wigcej niz tolerancje
podane w tablicy 19. Te same watiotolerancji dotycz obliczonejsredniej arytmetycznej zawasw asfaltu z
danego odcinka budowy.

Zawartac¢ lepiszcza naley oznacza wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigreédniej arytmetycznej wynikow
bada& zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, %(m/m)

Mieszanka mineralno- Liczba wynikéw badan
asfaltowa 1 2 3+4 5+8 9+19 =20
ACP +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25

8.2.2.4. Wskanik zag;szczenia i zaward wolnych przestrzeni

Wskaznik zagszczenia gotowych warstw asfaltowych izétej probki pobranej z zagzczonej nawierzchni nie
maoze by mniejszy od wartéci podanych w tablicy 11, ktéra okita rowniez wymagana zawartd¢ wolnych
przestrzeni w warstwach nawierzchni z poszczegdimgieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rownai¢

Jezeli nierbwna¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, ocenianaother wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metog rownowang, jest wiksza od ustalonej wago dopuszczalnej, Zamawigy
nalicza potjcenia za wady trwate. Nierowfibustala s dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw
warstwy nawierzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty potracen

Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05a p.8.2.3.
8.3. Reklamacje

Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05a p.8.3.
8.4.  Obmiary irozliczenia

Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05a p.8.4.
8.5. Rozliczenie

Zgodnie z zapisami STWIORB D.05.03.05a p.8.5.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolped.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci st za jednostki obmiarowe wg p.7.2 wykonania podbudawwetonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest
cemy usredniony dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatléw przeznaczonychrddykcji mieszanki,

— opracowanie i zatwierdzenie recepty laboratoryymgjz z badaniami,

- wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
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oczyszczenie i przygotowanie podén

- zabezpieczenie kraszi zlgczy oraz obramowa(kraneznikdw, elementéw kanalizaciji),

— zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdét gdzen kanalizacyjnych, pokryw studni rewizyjnych
i osadnikéw, kratekciekowych, dylatacji, itp.,

- wytworzenie mieszanki,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne rozi@nie mieszanki w warstwach o projektowanej géeho

- zagszczenie poszczegolnych warstw, ewent. @heikranedzi,

- biezagce utrzymanie warstwy dolnej i gérnej,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, pomiaréw, préb i sprawd#e w tym dodatkowo zleconych
przez Zamawiajcego,

- oznakowanie Rob6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynriai niezlzdnych do realizacji Rob6t oiych niniejsa STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

Polskie Normy powotane w WT-1
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

10.2. Inne dokumenty

~WT-1 Kruszywa 2010”

+~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”

~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

Rozporadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakpowinny odpowiad&drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)
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