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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanegbilzowanego mechanicznie, w ramach
Przebudowy ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcinki od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z
Czerwionka Leszczyny

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowvzy plecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pll1.
1.3.  Zakres Robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu ukzenie
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowyan@echanicznie:

0 uziarnieniu 0/63mm i grul8oi 0-20 i 20 cm — pod jezdyi

0 uziarnieniu 0/31,5 mm i grubad 15 i 20cm — pod wjazdami, chodnikiem i zati@utobusow

dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacgddnych z DokumentacProjektovs.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z norg podstawow PN-S-06102:1997, normami
Zwigzanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagan@gélne” p.1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygeze Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiélng” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kowykonania Robét i ich zgod&é z Dokumentag Projektovs
i poleceniami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1. Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidzianozygie kruszywa lamanego niesortowanego 0 uziarnieniu
0/31,5mm lub mieszanek kruszyw tamanychnsé@h frakcji, ktére zmieszane w odpowiedniej pragiodadz
uziarnienie zgodne z tahell. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta latooya, podajca proporcje
mieszania poszczegoélnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza sistosowania materialtdbw odpadowych takich jakle hutnicze, tupki poeglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalg stosowd materiatdw innych, ipochodacych z rozkruszenia skat.

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego poavimidci¢ sie w obszarze dobrego uziarnienia
wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.l. Skiadnowy kruszywa sprawdzagsta pomog analizy
sitowej wg PN-EN 933-1:2000.

87



D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie

Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

. Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm] niesort 0/31.5 mm niesort 0/63 mm
63 100 100
31,5 100 76 - 100
20 77 — 100 62 - 100
16 69 — 94 56 - 92
12,8 60 — 85 49 - 86
8 50-75 40-75
6,3 44 — 68 35-68
4 37 -58 28 -58
2 25-42 18- 41
1 18 -32 13-32
0,5 14 -24 9-24
0,25 7-15 5-16
0,125 4-12 4-12
0,075 2-12 2-12

Ponadto podbudowa zlokalizowana begpdnio na podtzu gruntowym powinna spetriavarunek szczelrioi
warstwy (nieprzenikania ggtek):

D g
d85

w ktérym:
D5 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy podbudowy,
dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamemtu podiaga.

Warunek ten zostaje automatycznie spetlniony w adip zastosowania stabilizacji pozho spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geduwidy separujcej.

2.2.1.2. Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Wiciwosci kruszywa o cigtym uziarnieniu na warstwy podbudowy

Wymagania

Niesort 0/31.5

Lp. Whasciwosci Niesort 0/63 mm
mm

1 Zawartd¢ ziaren mniejszych »i0,075 mm, nie wicej niz, % 2-12 2-10

2 Zawartd¢ nadziarna, nie wcej niz, % 10 5

3 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, nie wdej niz, % 40 35

4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz, % 1 1
Wskaznik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu met. | lub

5 Il Proctora 30-70 30-70
Scieralngé w bebnie Los Angeles:

6 a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, niecaj niz, % 50 35
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku mpsy
petnej liczbie obrotéw, nie wtej niz, % 35 30

7 Nasikliwos¢, nie wiecej niz, % 5 3

8 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, nie 10 5
wiecej niz, %

9 Zawartag¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na Snie wiecej 1 1
niz, %

10 | Kalifornijski wskanik nasnosci (CBR), nie mniej i, % 120 120

2.2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsivoce czyst,, wodociagowa, dla ktdrej nie okrda sk wymaga.
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3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzt powinien by zgodny z warunkami Umowy oraz ofgrtVykonawcy przedstawignw PZJ
i zatwierdzon przez Zamawiajcego.

Do wykonania podbudoéw z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie zalecg stosowa:

« mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzanidesmanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezfrednio u producenta ,

«  roéwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statygzne

«  cysterny z wod z mazliwoscia regulacji skropienia,

+ W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagamolne” p.4.

4.2.  Transport materiatow

Materialty mo@g by¢ przewaone dowolnymi samowytadowczymérodkami transportu w sposéb, nie
powodupcy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian atilgsci mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB IM0.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2.  Przygotowanie podiza

Podtazem dla uktadanych warstw podbudowy z mieszankiZyws tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest warstwa wzmacnigga wg STWIORB D.04.05.01 i D.04.02.02.

5.3.  Przygotowanie kruszywa tamanego

Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymiészantaki sposob, aby uzyskeiagtos¢ uziarnienia
wg Tabeli 1 i zwikenie do wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10%, -20% jej warteci.

5.4.  Transport i rozscielanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo nalg dostarczé& na budow w warunkach zabezpieczaych je
przed wysychaniem i segregacj

Materiat wbudowuje siza pomog rowniarek i zagszcza w dwdch warstwach, o grébiach wg p.1.3.

5.5.  Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robd6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i ggmggzania kruszywa jest vitawy,

«  okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia i nénosci.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materialtdbw oraz spiti do mieszania, rozkladania
i zagzszczania, jakie dola stosowane do wykonywania podbudowy.

Zaleca s} aby diugdé¢ odcinka probnego wynosita ok. 50 mb. Odcinek pyopowinien by zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Zamaw@ggo. Wykonawca me przysipic do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu wynikéw bafia odcinka probnego przez Zamawiggo.
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5.6. Profilowanie

Przed zagszczeniem razxielane kruszywo naky wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych ipochyle
podiuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W ceaprofilowania nalgy wyréwna lokalne
zagkbienia za pomagréwniarki lub spycharki.

5.7.  Zageszczenie

Podbudow naley zagsszczgé walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi glaidki o ciczarze

i szerokdciach watow dostosowanych do wykonywanych Robébivwmlapcych na doktadne zagzczenie
calej powierzchni warstwy. Zagzczarek ¢gcznych naley uzywaé jedynie w miejscach trudno dephych,

uzgodnionych z Zamawiggym. W ostatniej fazie zggzczania natey sprawdzt profil powierzchni podbudowy
tatg, za pomog sznurka lub ing metod,.

Zageszczenie podbudowy nale wykonywa warstwami okréonymi w p. 5.4 przy zachowaniu wilgotém
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinno dydwnomierne na catej szerakd i nalezy je sprawdzéa dla
kazdej zagszczanej warstwy. Noos¢ badana ptyt VSS na gérnej warstwie podbudowy powinna odpowiada
warunkom podanym w p. 5.9.7.

5.8.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Zamawiajcego, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gererich oraz
powt6érzyt badania zagszczenia i nénosci Koszt napraw i powtérnych baflavyniktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe.

5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy

5.9.1. Zgodnaosé rzednych niwelety z projektem

Odchylenia rzdnych profilu podianego w stosunku do projektu nie powinny przekraeza cm, + 1 cm.
5.9.2. RoOwnosé podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podinego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechar@czmierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04, 4-metroa fatg, nie powinny przekracza przy uktadaniu mechanicznym dla
podbudowy pomocniczej + 10 mm.

5.9.3. Zgodnosé spadku podbudowy
Nalezy stosowa spadki poprzeczne zgodne z zaoymi w Dokumentacji Projektowej.

Réznice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunkurdgektowanych nie powinny przekra¢za
wartasci bezwzgédnej spadku wicej niz 0 £ 0,5%.

5.9.4. Szerokaé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna kyzgodna z DokumentagjProjektows z uwzgkdnieniem projektowanych
odsadzek — czyli poszerzavarstwy podbudowy w stosunku do warstiteych powye.

Odchylenia szerokwmi, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczab5cm i -lcm w stosunku do
Dokumentacji Projektowej.

5.9.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz +£ 5¢cm.
5.9.6. Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubgci wykonanej podbudowy w stosunku do prtgj w Dokumentaciji Projektowej nie powinny
przekroczy + 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% djezinej grubéci obu warstw.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczgrubdci mniejszej ni podana w Dokumentaciji
Projektowej.

5.9.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskit odksztalcenia po zagzczeniu warstwy, badane pjyt
statyczi typu VSS dsrednicy D=300mm, powinny ltyzgodne z tabel3.
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Dla zaktadanego ohgienia ruchem modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obgizenia w zakresie
od 0,25+ 0,35 MPa i dla kacowego obgjzenia 0,45 MPa.

Moduty odksztatcenia pierwotrly; i wtérny E,, obliczamy na podstawie wzoru:
E, EE=%D (dpl/ds) [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r&nica naciskéw&p=0,10), MPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskéw, mm
Tabela 3. Wymagania &0osci | zagsszczenia
Rodzaj podbudowy ks lo =)
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego > 1,00 < 2,20 > 180 MPa

Badania odbiorowe raosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég pglerzeprowadza wytacznie
pityta do obciyzen statycznych. Lekk ptyte do obcizen dynamicznych dopuszczaesitosowa wytacznie do
bada poghdowych podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakGci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiadg” p.6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

6.2.1. Kontrola jako $ci materialdw w okresie dostaw i przygotowania miezanki

Kontrola jakdci materialtdbw polega na bigcym przeprowadzaniu baflawtasciwosci materiatdw na
reprezentatywnych prébkach w okresie dostaw, diiigauszywa nie wikszej nz 3000 nii poréwnaniu
wynikéw z wymaganiami ok&onymi w punkcie 2 przed rozpogzem Robo6t. Dodatkowo dla kdej
przebadanej partii natg okreili¢ wilgotnos¢ optymalr, maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego oraz
wskaznik nasnosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanefdia do wykonania podbudowy stabilizowanej
mechanicznie spozytywne wyniki badania 8oosci ptyta VSS, wykonane na odcinku probnym z przebadanej
partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami priejszej Specyfikacii.

6.2.2. Kontrol ¢ jakosci wykonania podtaza

Kontrola jakdci wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgodciowykonanej warstwy z wymaganiami
podanymi w stosownych specyfikacjach.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia toleransfalonych w niniejszych STWIORB, usterki w wykonani
podiaza naley usung.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t obejmujontrok uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowygjamieszanki
kruszywa tamanego, z estotliwoicia 1 badanie na kale 1000m wbudowanego materiatu (nie mniejzr2
badania na zakres robot).

Dodatkowo dla przebadanej partii nateokresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.

Wilgotnos$¢ naturalm materiatu kontroluje siwg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalepobiera& co najmniej
po dwie probki z kadej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkactiplwych.

Kontrolg zag:szczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglprzeprowadzéa
. co najmniej 1 raz na 600 °nwykonanej podbudowy, nie mniej jednakz iy 2 miejscach na dziegn
dziatke.

Wymagania dla zagzczenia i nénosci podano w p. 5.9.7.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w T.ahel
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Tabela 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwzna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
Podczas budowy: - w 3 punktach nadej dziatce roboczej dane
7 Grubaié podbudowy warstwy, lecz nie rzadziejfn'ra_z na 409 ﬁ1
Przed odbiorem: - w 3 punktf;]czh, lecz nie rzadzieyaz na 2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftewasi w planie naly wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 5.9
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie mdteriyréwnanie i powtdrne zggzczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonesaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, do#nie materiatu i powtorne
zagszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokasé,
zgodnie z decyzj Zamawiajcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednictasaiwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa noénosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez Zamawiaggo.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcadlpalowy tylko wtedy, gdy zangnie ndnosci
podbudowy wynikio z niewkxiwego wykonania robo6t i ich utrzymania (w tym wardezacych poniej) przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego angichnie jest dla
. podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, géabbOcm — metr kwadratowy [fh
. podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, géab@80cm — metr kwadratowy [th

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMI0MO ,Wymagania ogdlne” p.8.
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8.2.  Sposoéb odbioru robot
Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikgch albo odbiorowi egciowemu wg ogdélnych zasad jw.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumenjagjrojektows i STWIORB podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie prizieye sk stosowania obwek ceny za niewkziwg
jakos¢é Robot.

8.3.  Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacProjektows i wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @y dvyniki pozytywne.

Badania polegajna sprawdzeniu:

«  zgodndci uziarnienia i wtaciwosci materiatow,
«  zgodndci rzednych niwelety z projektem,

«  zgodndci podtuznych i porzecznych spadkéw,
«  rowndsci podhuznej i poprzecznej,

«  szerokdci podbudowy,

«  konstrukcji i grubéci podbudowy,

«  zagszczenia,

+  NOSNOSCI.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Placi st za jednostk obmiarows wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanegbilzowanego
mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest gamredniony dla zal@zonego sposobu wykonania i obejmuje:

«  zakup i transport wszystkich materiatéw na miefsidadowania,

«  sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

«  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewemnijalecepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie
do odpowiedniej wilgotnéei,

« wykonanie odcinka probnego,

«  transport i wobudowanie w dwéch warstwach,

- profilowanie i zagszczenie w dwéch warstwach,

+  biezace utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwamaych Robot, niedopuszczenie do zabrudzenia
i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwyubbiu kotowego,

+ utrzymanie czystei w miejscu prowadzenia Robot,

« 0znakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utamye)

« wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiaréw, préb i sprawdage

« wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Robét ofiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornéci metod, bezpdredna.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeorganicznych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznychseil@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworow sit badawczych.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych Seil@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie Kksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych deitmosci kruszyw. Czéc¢8: Ocena zawarfoi drobnych

czgstek. Badanie wskaika piaskowego. Zatznik A.
PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizychnyeasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpogob
na rozdrabnianie.
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizychmasciwosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie zawasci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci

(wraz z péniejszymi ziarn i nasikliwosci.

poprawkami)

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zkmstabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnanigania i badania. Zgiznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.
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