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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienagzszczeniem podi@, w ramactPrzebudowy ulicy
Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk g
Leszczyny

1.2.  Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargovey plecaniu i realizacji Robét wymienionych w p11.
1.3.  Zakres RoboOt obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania Rob6t wymienionych w p.1.1 i obejmuj
mechaniczne wykonanie plantowania zesagzeniem podi@ (koryta ziemnego) pod warstwy konstrukcyjne,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektova.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z normami, wytycznymi i okfeniami podanymi
w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygeze Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargaloe” p.1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robét i ich zgod&é z Dokumentagj Projektova
i poleceniami Zamawiagego.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiORB DM.00.00.00
~Wymagania ogélne” p.2.

2.2.  Rodzaje materiatow

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce spraztu

Ogodlne wymagania dotyeee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe3.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprgt powinien by zgodny z warunkami Umowy oraz ofgrtVykonawcy przedstawignw PZJ
i zaakceptowanprzez Zamawiacego.

Przy mechanicznym wykonywaniu koryta (pagiogruntowego) zalecaesaby Wykonawca dysponowat m.in.
nastpujgcym sprawnym technicznie sptem:

1. Do profilowania podiza:
«  rowniarka,

koparko-tadowarka,

sprzt reczny.
2. Do zagszczania podiza:

walec stalowy gtadki i okotkowany,
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«  walec ogumiony,
« lekki walec eczny
«  zagszczarki ptytowe wibracyjneczne,
« inny sprzt reczny.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagamolne” p.4.
4.2.  Transport sprzetu i materiatow

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowa podiza naley wywiezé samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykamy, z zachowaniem czys$td drég dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB M0.00 ,Wymagania ogélne” p.5.
5.2.  Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca przedstawi Zamawaapmu do akceptacji Projekt Organizacji Robot na dabdt i Harmonogram
Robot uwzgidniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢olzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ wykonanie Robot odcinkami w taki sposéb, aby zalezy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nglewykona tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia eveémyah
wod opadowych lub gruntowych ze wedl na rodzaj gruntu zalegapgo w podtau.

Wykonawca jest zobowazany do zapoznania i przed przystapieniem do robé6t z dokumentacy
geotechniczn dla przedmiotowego zadania

5.3.  Profilowanie i zageszczenie podiga

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umiiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5cm wysze ni projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiacze na gébokas¢ zaakceptowan przez Zamawiacego,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskaznika
zagszczenia wg tab.1.

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna korgta wymaganego profilu oraz zggczenie zgodnie
z projektem. Spadki poprzeczne pod piervszarstwe konstrukcji nawierzchni w korycie nalg wykona
zgodnie z DokumentacProjektove.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwndci powstale przy zagzczaniu powinny biyynaprawione przez Wykonawaev spos6b zaakceptowany
przez Zamawiajcego.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotndgci optymalne;j:
« W gruntach niespoistych + 2%,
«  w gruntach malo frednio spoistych  + 0% i -2%,

Wykonawca bdzie chronit podigee i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem.zele wyprofilowane

i zagszczone podie ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpyshiem do uktadania podbudowy
nalezy odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia iyl srodkow zaakceptowanych przez Zamawdiago

i Projektanta.

Po osuszeniu podta Zamawiajcy oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezlgdnych napraw.
Wykonawca dokona osuszenia i naprawy pgaitkoryta na kosz wtasny. Obaykiem Wykonawcy jest
rowniez powtorzenie wszystkich baflgakosciowych wg p.6.2.1i6.2.2.
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5.4. Wymagania dotyczce zagszczenia i NénoscCi

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuow@ do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia (odksztalcenia) oraz wtdérnego modutu
odksztalcenia.

Zageszczenie podim—koryta nalgy okresla¢é za pomog oznaczenia wskaika odksztatcenid, poprzez
poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odkszw@lmeE, / E; podczas badania modutu odksztatcenia
warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy wanéu osigniecto wymagany modut odksztatcenia
warstwy a niemgiwe jest osignigcie zagszczenia na podstawie badavskanika odksztalcenia oraz
w przypadku gdy wymagane jest jedynie badanie wska zagszczenia, mina positkowa sie badaniem
wskaznika zagszczenials wedlug BN-77/8931-12 lub imnmetod, dopuszczos i zaakceptowan przez
Zamawiagcedgo np. metagizotopowy.

Badanie modutu odksztalcenia oraz wskka odksztatcenia polega na statycznym gtasiiu gruntu phg
o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa.fi€owe obcizenie doprowadzagdo wartgci réwnej:
« 0,25 MPa - dla podi@-koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),

Moduty odksztalcenia pierwotnlg; i wtorny E,, odpowiadajce przyrostowi osiadawywotanemu przyrostem
obcigzenia jednostkowego w zakresie:
« 0d0,05do 0,15 MPa — dla podéskoryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),

obliczamy na podstawie wzoru:

E, E,=%D (dplds) [MPa]

gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - r&nica naciskéw4p=0,10), MPa
As - przyrost osiadeodpowiadajcy réznicy naciskow, mm

Wartaici wskanika zagszczenials lub wskanika odksztatcenid, = E, /E; oraz wartéci wtdrnego modutu
odksztatcenid, powinny odpowiadaparametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1l. Wymagania dla wskaika zagszczenia, wskanika odksztatcenia i oosci

Rodzaj podtaza (koryta) pod konstrukcje Is Iy E,
- jezdni oraz poszerae > 1,00 < 2,20 > 80Y/100% MPa
- zjazdéw > 1,00 < 2,20 > 60Y/80% MPa
- chodnikéw isciezek rowerowych > 1,00 < 2,20 > 45Y /602 MPa

D dla gruntéw spoistych w podio
2 dla gruntdw niespoistych w poeto

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia i nénosci nie mog by¢ oshgniete przez bezpwmednie zagszczanie
gruntéw rodzimych w podia, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wa#tm wskanika zagszczenia i wtornego modutu odksztatcenia. zNMee do
zastosowanidrodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgpEemawiagcemu i Projektantowi.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia
Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robd6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania kolejnych warstw kaumstyjnych, to powinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawicggo.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia wyprofilowamelg zagszczonego podi@, naley postpowa
zgodnie z zapisem w p.5.3.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani@og” p.6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podiga

W wypadku vatpliwosci, co do jakéci wykonanych Robo6t, Zamawigly maze zaadad wykonania bada
dodatkowych lub zmieni czestotliwos¢ ich wykonania w stosunku do gstotliwosci podanej w niniejszej
STWIORB.

W czasie prowadzenia Rob6t naflesprawdza zag:szczenie i nénos¢ podtaza-koryta zgodnie z wymaganiami
wg p.5.4. Cestotliwos¢ bada powinna by zgodna z Tabel2.

Tab.2. Wymagane egtotliwosci bada

Rodzaj badania Minimalna czstotliwosé¢ badan

Wskaznik zag:szczenia Is

1 badanie na 600 hpodiaza-koryta, lecz nie mniej ai

Wskaznik odksztaicenia lo 2 badania na dziegriziatke (dla danego rodzaju podia)

Wtérny modut odksztatcenia,E

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéga powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjpodamn w p.5.3.

Wyniki kontroli zagszczenia i nénosci gruntu w podtau — korycie Wykonawca powinien wpisyalo
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlo¥ozagszczenia oraz naosci podiaza powinna by potwierdzona
przez Zamawiacego wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalnegsponizsze tolerancje w doktadéa wykonania podtga — koryta.

Nieréwnai¢ powierzchni wyprofilowanego i zggzczonego podi@, mierzona tat3m +3cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzong 3a i poziomig elektroniczi +0,5%
Niweleta powierzchni, rnica w stosunku do projektowanychkdnych +1cm,-3cm
Odchylenie osi korpusu drogowego +10cm
Szerokdc¢ koryta +10cm

Pomiary naley dokonyw& tasma, szablonem, niwelatorem, 4aBm i poziomig elektroniczg, z ponisz
czestotliwoscia:

« c0200m - w punktach gtéwnych tuku i na prostych,
« €0100m - natukach o promieniuzRL00 m,
« co50m — na tukach o promieniu<RLO0 m oraz w miejscach, ktére bygduatpliwosci,

«  w punktach charakterystycznych — w przypadku gy@tvania koryta nie liniowego.
6.3. Zasady pos¢powania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2. powinny by naprawione przez Wykonawaoa jego koszt.

Nie przewiduje si potrcen za obnkorg jakas¢ robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMO@O ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest dla:
+  mechanicznego plantowania i zagczenia koryta ziemnego pod warstwy konstrukcjgadni w gruntach
| — V kat. — metr kwadratowy [fh

64



D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMI0MO ,Wymagania ogdlne” p.8.

8.2.  Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaérojektove i wymaganiami Zamawiagego, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodrioi chat jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty @zisgj za wykonane
niezgodnie z DokumentacpProjektovs i STWIORB. Wykonawca zobowgiany jest do ich naprawy na wtasny
koszt i wlkasnym staraniem. Technologia naprawy nimysi uzgodniona z Zamawigjym i Projektantem. Nie
przewiduje s} stosowania obnek ceny za niewkaiwg jakos¢ Robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpes.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za jednostk obmiarovg wg p.7.2 koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podia.

Cena jednostki obmiarowej jest gauredniorny dla zalaonego sposobu wykonania i obejmuje:
«  profilowanie koryta,
ewentualny wywo0z nadmiaru gruntu powstalego podcgeasilowania koryta, na skltadowisko lub
wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami skladowanigylimaciji,
zag:szczenie koryta,
zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieniet&ory
ewentualne osuszenie zawilgoconego pzaito
doziarnienie lub inne ulepszenie padon okoliczndciach podanych w p.5.4,
wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiaréw, préb i sprawdze
oznakowanie Robot i jego utrzymanie,
wykonanie innych czynrigi niezlydnych do realizacji Robét ofiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParézawa 1998.
Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002.
Ogoblne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998
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