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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania iodbioru Robot
zwigzanych z rozbiork elementow drog i ulic, w ramadbrzebudowy ulicy Zamkowej w Ornontowicach na
odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czer wionka Leszczyny.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako Dokunmierzetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania Robot wymienionych w p.1.1. i obejmuj
rozbiérke, zatadunek gruzu i jego odwoz na miejsce skladimvakoszty utylizacji, nagpujacych elementow
i warstw konstrukcji nawierzchni:

nawierzchni z kostek betonowych,

nawierzchni asfaltowych

kostki kamiennej oraz opornika kamiennego

podbudowy ttuczniowej gr. 15cm i 30cm,

krawgznika betonowego,

obrzery betonowych,

przepustéw rurowych,

zjazdéw do posesji

elementow betonowych monolitycznych znajgyich s¢ w podtazu

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektov.
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB, ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagangolne” p.1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania Robdét oraz za ich zgodé@ Dokumentag Projektovy
i poleceniami Zamawiagego.

Ogodlne wymagania dotygeze Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiélng” p.1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Wszystkie materiaty z rozbiérek stangwivtasnégé Wykonawcy i powinny zosta wywiezione na jego
sktadowisko lub wysypisko. Wykonawca uwegghi w umowie paytki wynikajgce z pozyskania materiatow
rozbiérkowych. Materiaty nie uszkodzone, dobre falkowo, spetlniajce wymagania odpowiednich STWIORB,
mog zosta ponownie wbudowane po zatwierdzeniu przez Zamaesgjo.

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpe3.

28



D-01.02.04 Rozhiorki elementéw drég i ulic

3.2.  Sprzet do rozbiorki

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, warunkami Umowy oraz PZJ opracowanyaepr
Wykonawe i zatwierdzonym przez Zamawigggo.

3.2.1. Do wszystkich rozbiérek zalecasizy¢ m.in. nastpujacego sprgtu:
«  sprzt pomiarowy,
koparki,
tadowarki,
dzwigi,
spycharki,
zagszczarki,
sprzt reczny.
3.2.2. Do rozbiérki nawierzchni bitumicznej zaleca stosowd dodatkowo:
pita spalinowa,
cysterna z wogql
miot pneumatyczny ze sprarky lub mtot spalinowy,
osprzt diubakowy do koparki.

3.2.3. Dlarozhiérki podbudowy ttuczniowej zalecg stosowé dodatkowo:
spycharka,
réwniarka,
koparka,
tadowarka.

3.2.4. Do rozbiérki nawierzchni z kostki brukowej betongwaraz innych elementéw z prefabrykatow
betonowych (krawznik, obrzee, ptyty chodnikowe) zalecagsstosowa dodatkowo:

sprzarka spalinowa z mtotem pneumatycznym lub miotiapaly,

koparka, tadowarka,

dzwig,

réwniarka lub spycharka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagagollne” p.4.

4.2.  Transport materiatow z rozbiorki

Do transportu naley wykorzysta srodki transportowe zgodne z ofgeiVykonawcy, warunkami Umowy oraz
PZJ opracowanym przez Wykonawizatwierdzonym przez Zamawigggo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogblne zasady wykonania Roboét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWIORB @M0.00. ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2.  Wykonanie Robadt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog i ulic obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w p.1.3 zgodnie z DokumentgEjrojektovy lub wskazaniami Zamawiggego.

Decyzg o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozkiédo ponownego wbudowania, po spetnieniu
odpowiednich wymaga podejmuje Zamawiagy. Wszystkie elementy niiwe do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ rozbierane bez powodowania uszkadze

Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonawca powinierewviez¢ na odpowiednie miejsce sktadowania, zaie
od wtasndci oraz maliwosci ponownego wykorzystania.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drétyupow, znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektovs beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia d>
0,97.
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Zaladunek gruzu nérodki transportu nals prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma oboavek bieacego utrzymania w czysto drog transportowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakGci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani@og” p.6.
6.2.  Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci Robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych Robét rozbiérkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowhigprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przéavigizh do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usettyich elementach powinno spel@imymagania
okreslone w p.5.2 niniejszej STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonujeegsha budowie.

Jednostk obmiaru Rob6t zwgzanych z rozbiork zatadunkiem, odwozem i utylizaoglementéw drog i ulic jest
dla rozbiorki:

nawierzchni z kostki betonowej — metr kwadratowy][m

nawierzchni asfaltowych — metr kwadratowy’]m

kostki kamiennej — metr kwadratowy fm

opornika kamiennego — metr [m],

podbudowy tluczniowej gr. 15cm i 30cm — metr kwadvay [n],

krawgznika betonowego — metr [m],

obrzery betonowych — metr [m],

elementow betonowych monolitycznych oraz przepustiwetr (m),

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMI0OMO ,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2.  Sposoéb odbioru robot

Odbioru wykonanych Robot rozbiérkowych dokonuje Zaviajgcy na budowie na ogoélnych zasadach odbioru
jak dla Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumendaBjrojektows i STWIORB podlegaj niezkednym poprawkom,
w zakresie ustalonym przez Zamaw@ggo, na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przevedsij stosowania
obnizek ceny za niewkaiwg jakos¢ Robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpes.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa za jednestlomiarows wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.
Wykonawca uwzgidni w Umowie paytki wynikajace z pozyskania materiatéw rozbiérkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich lgigzych czynnéci majpcych na celu zrealizowanie
Robat okrélonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdicizakres Robdt powinien obejmotvavszystkie
roboty niezlgdne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianegDokumentacji Projektowejadznie
z Robotami, ktére nie zostaly zinwentaryzowaneizostaly ujte w przedmiarze Robot.
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W szczegolnéci cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuije:

9.2.1. Dla wszystkich rozbiérek

« wyznaczenie Rob6t w terenie,

«  zatadunek i odwéz na wdeiwe wysypisko lub sktadowisko,

«  koszty wysypiska, utylizacji, sktadowania, rekulamji,

«  koszty biggcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych yypiska lub sktadowiska,

«  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponoego wykorzystania,

«  koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skizko przyobiektowe materiatéw przewidzianych do
ponownego wbudowania,

«  wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu z zagzczeniem gruntu,

+  oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

»  wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiaréw, préb i sprawdze

« wykonanie innych czynrgoi niezlednych do realizacji Rob6t afiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

9.2.2. Dlarozhiérek nawierzchni z betonu asfaltowego:

«  ciecie kravedzi pilg spalinowg

«  rozkucie i zerwanie nawierzchni,

«  ewentualne powtorne wyréwnanie krglzi w wypadku jej uszkodzenia,

- zebranie warstwy mechanicznie:cznie z utaeniem w stosy wg rodzajéw.

9.2.3. Dlarozbhiérki podbudowy ttuczniowej:

«  oczyszczenie warstwy z resztek po rozbiorce nawherizbitumicznej,
«  rozkucie i zerwanie warstwy,

«  zebranie warstwy mechaniczniezcznie,

«  skladowanie w pryzmach wg rodzajow.

9.2.4. Dla rozbiorki nawierzchni z kostek betonowych oralementéw z prefabrykatow betonowych
(kraweznikéw, obrzey, ptytek chodnikowych):

- odkopanie kostek, kraanikéw i innych prefabrykatéw wraz z wagiem i oczyszczeniem,

«  zerwanie podsypek i taw,

«  ulozenie prefabrykatéw w stosy a gruzu w pryzmy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Np62. 628) wraz z ghiejszymi zmianami.
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27-09-2001, w sprawie kataloguaaidpv (Dz. U. Nr 112, poz.
1206).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28-05-2002, w sprawie listy rodnajodpadow, ktére posiadacz
odpadoéw mee przekaza osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyng hidagcym przedsibiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz. U.7Hy poz. 686).
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