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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejgkvécie ST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonywaniemécieku prefabrykowanego typu KPED 01.03 oraz pdgtekowych

prostolgtnych dla zadania p.fPrzebudowa ulicy Zamkowej w Ornontowicach na odcink od wyjazdy z
KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk g Leszczyny

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST stosowana jest jako dokument przetargowy pracariiu i realizacji rob6t ktére zostamvykonane
w ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w ST00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacy techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonywanienscieku
prefabrykowanego typu KPED 01.03 (SWW 1457-3) dcdeku typu kolejowego

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek prefabrykowany - element konstrukcji jezdnizgty do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojria™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Sciek prefabrykowany

2.2.1.Sciek prefabrykowany typu KPED 01.03— element typowy
2.2.2. Plytaciekowa prostoktna — element typowy

2.3. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoal:4 powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do zaprawy
cementowo-piaskowej 1:2 PN-EN 13139.

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien¢ gementem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5”, wg PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu pow by zgodne z BN-88/6731-08.

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1080.

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
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3.2. Sprzt do wykonania scieku prefabrykowanego

Wykonawca przyspujacy do wykonaniascieku prefabrykowanego powinien wyk@zaie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz/gatowywania podsypki cementowo-piaskowej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejgkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transporiciekéw prefabrykowanych

Scieki prefabrykowane przewoziesilowolnymisrodkami transportowymi.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgh je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowaniengcieku przykrawznikowego jest z jednej strony istriep nawierzchnia bitumiczna a z drugiej
pobocze gruntowe.

5.3. Podsypka

Podsypka podciek przykrawgznikowy jest uktadana na tawie betonowej

Do wykonaniascieku prefabrykowanego zastosowano podgyggmentowo-piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert kgodny z Dokumentagjprojektowvs, lub wskazaniami Inspektora.
Wymagania dla materiatow stosowanych na podsyawinny by zgodne z pkt 2.

Grubdai¢ podsypki powinna byzgodna z Dokumentacprojektovy.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@iaskowe] lub powinien wynaosiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatasi¢ nasciskanie R = 10 MPa, B = 14 MPa.

5.4. Uktadaniescieku z elementéw prefabrykowanych

5.4.1. Ukfadanie elementéw prefabrykowanych

Szerokaé¢ spoin médzy prefabrykatami nie powinna przekragczamm.

Prefabrykaty gyte do uktadanidcieku powinny by jednego gatunku.

5.4.2. Warunki przygpienia do robét

Prefabrykaty na zaprawie cementowo-piaskowej i dédabez srodkéw ochronnych przed mrozem,zgd
temperatura otoczenia jest®5lub wyzsza. Nie naley uktada prefabrykatéw w temperaturz€®@ lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si granicach od 0 do P&, a w nocy spodziewang przymrozki,
prefabrykaty naley zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwiptiym.

5.4.3. Wypehnienie spoin

Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoav powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:

— wytrzymatci¢ zaprawy naciskanie powinna wynoéinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpoocxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym,

- glebokas¢ wypetnienia spoin zapraycementowo-piaskogvypowinna wynosi okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy¢ monolit z prefabrykatami.
Szczelig pomidzy preabrykatem a istnigh nawierzchrg bitumiczry nalery zala& mag asfaltows na zimno.

275



D-08.05.03Sciek prefabrykowany

5.5. Piekégnacjascieku

Piekgnacjascieku, ktdrego spoinygswypetnione zaprawcementowo-piaskogvpolega na polaniu nawierzchni
wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotnéci przez okres jednej doby. Neghie
konstrukcg nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lpkt’ 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla prefabrykatéw powinien Byzgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342,

W skilad partii przeznaczonej do badpowinny wchodz prefabrykaty jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci.

Badania naley przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodga partii z wymaganiami normy lub nadanie
Inspektora.

Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wshk@nscieku prefabrykowanego, powinny obejma@wa
wszystkie widciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich matesiatd

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jedrgiei z Dokumentag projektowy oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtovioi uktadania prefabrykatow

Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokei spoin oraz povgzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkuytych prefabrykatow,

- sprawdzeniu prawidtowssi wykonania szczelin.

Sprawdzenie wgzania prefabrykatu wykonujegsivyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wjzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnp wymaganiami zawartymi w p.
5.4.3.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sb najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazégm
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dikajmkoto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypetnienia spoiny
zapravy, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie tsfa] - rownie: przez sprawdzenie przyczegob
zaprawy lub masy asfaltowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1. R6wné&ct

Nieréwndici podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04.

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni nie powinny przekraézg0 cm.

6.4.2. Rzdne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1,0cm.

6.4.6. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.4.7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny- nie rzadziej aico
100 m.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanegeieku prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektowa i wymaganiami Inspektora, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwjzane z wykonaniem podsypki naledo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platdci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 dtieku przykrawznikowego z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie prefabrykatow

- wypetlnienie spoin,

- pielegnacjascieku,

- przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby patiergprzygotowywania prébek cementu.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjhigpania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat
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