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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania iodbioru Robot
zZwigzanych ze zdiciem warstwy humusu, w ramadtrzebudowy ulicy Zamkowej w Ornontowicach na
odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czer wionka Leszczyny.

1. 2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowvzy plecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pll1.
1. 3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania Robét wymienionych w p.1.1, awénych ze
zdjeciem humusu naredng giebokas¢ 15cm, w miejscach zalegania pod projektowanyminelgami trasy,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentaéjrojektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z obowzujacymi normami, wytycznymi i okigeniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Og0lpel.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania, zgodrio z Dokumentagj Projektows i poleceniami
Zamawiajcego.

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagargaloe” p.1.5.
2. MATERIALY

2. 1. 0Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB DM.00.00.00
~Wymagania ogolne” p.2.

2. 2. Rodzaj materiatow

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3. 1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélpe3.
3. 2. Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofet Wykonawcy przedstawianw PZJ i zaakceptowanprzez
Zamawiajcego.

Roboty zwazane ze zdciem humusu naly wykonywa: mechanicznie (réwniagk tadowark, kopark) i/lub
recznie.

4, TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagamolne” p.4.
4. 2. Transport humusu

Humus mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob nie powerdyj zanieczyszczenia terenu
budowy i drég transportowych.
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Przewiduje s transport zdjtego humusu wykazgfego cechy przydatdoi do umocnienia zgodnie
z STWIORB D.06.01.01, w ikwiach niezbdnych do wykorzystania, na skladowisko przyobieldow
Wykonawcy.

Nadmiar humusu stanowi wiasito Wykonawcy i powinien zosta wywieziony na jego skladowisko
i zutylizowany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB IM0.00 ,Wymagania ogélne” p.5.
5. 2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Zamawiapmu do akceptacji Projekt Organizacji i HarmonagraRob6t
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonywane usugtie humusu.

Humus nalgey zdja¢ na gtbokas¢ 15cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest gabisz powyzej
zalazona, naley ja zdja¢ na pet giebokas¢ zalegania.

Zdjety humus nalgy skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@@arszczeniem, zagzczaniem, najglzaniem
przez pojazdy.

Nie naley zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikg
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6. 1. Ogodlne zasady kontroli jakGci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymaganiadg” p.6.

6. 2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakai Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiausungcia humusu z powierzchni atbych
Robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest dla:
zdjecia warstwy humusu gr. 15cm — metr kwadratow§][m

8.  ODBIOR ROBOT

8. 1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMI0MO ,Wymagania ogdlne” p.8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbioru wykonanego zelfia humusu dokonuje Zamawiay na budowie na ogolnych zasadach odbioru
okreslonych w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne” gak dla Robdét zanikagych i ulegaicych
zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumengayojektovy i STWIORB podlegaj ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje siosowania obnek ceny za niewkaiwg jakos¢ Robat.

9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolpes.
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9. 2. Cena jednostki obmiarowe;j

Placi st za jednostk obmiarows wg p.7.2 zdjcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze RobéhaC

jednostkowa obejmuje:

« reczne i mechaniczne zgjie humusu w warstwie gr. 30cm, a w miejscach gedaienagane - na pein
gtebokdé¢ jego zalegania,

«  zaladunek i transport przydatnego humusu na skiesttovprzyobiektowe Wykonawcy,

« 0odwoz nieprzydatnego humusu na sktadowisko Wykogamraz z kosztami skltadowania i utylizaciji,

«  utrzymanie odktadu w niegdnym zakresie,

«  biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdow,

«  przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i igkedcja terenu po likwidacji odktadu,

+  oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie,

« wykonanie niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

« wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji Robét ofiych niniejsa STWIORB, zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngngania i badania.
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