D-04.06.01a Podbudowa z betonu popiotowego BP 5,0

D-04.06.01A PODBUDOWA Z BETONU POPIOLOWEGO BP 2,5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej gkvocie ST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu popiotawB§ 5,0, w ramacPrzebudowy ulicy
Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdy z KWK ,Budryk” do granicy z Czerwionk g
Leszczyny

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregariiu irealizacji robot, ktére zostamvykonane w
ramach Zaméwienia publicznego wymienionego w STO30.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu popiotowego BP 2,5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanki betonowe popiotowozlowe UTEX

sa mieszankami zvgzanymi, ktorych gtéwnymi surowcama siboczne produkty spalania

wegla kamiennego UPS - popioly lotneyzel elektrowniany - oraz woda, a w razie potrzeby

réwniez dodatki ulepszage.

1.4.2. Podbudowa z mieszanki betonowej popiotauidewej UTEX

to jedna lub wgcej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra po stwardnieniu stanaéma

cze$¢ nawierzchni (podbudowy)zywanej do budowy drég, lotnisk i innych powierzchmzeznaczonych dla
ruchu kotowego zgodnie z PN-EN 14227-3:2004 [14fzor

PN-S-06103:1997 [5] o wytrzymaioi po 42 dniach twardnienia, w granicach 0,5 doN3Fa
1.4.3. Klasy wytrzymalciowe wg normy 14227-3:2004:
¢ Mieszanka betonowa UTEX BP 1,5 — klasyfikowana je@Vv0,5
* Mieszanka betonowa UTEX BP 2,5 — klasyfikowana jak&€0,8/1
¢ Mieszanka betonowa UTEX BP 5,0 — klasyfikowana jekg5/2
e Mieszanka betonowa UTEX BP 6,0 — klasyfikowana jekov3
e Mieszanka betonowa UTEX BP 8,0 — klasyfikowana j&id4
1.4.4. Klasyfikacja wyrobu
PKWIU: 08.12.13.0 PCN: 2517 2000 0 SWW: 1411-43

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojud™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwanie i skladowanie padanOST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 2. [1]
2.2. Materialy do produkgciji
Materiaty do produkcji powinny lyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
z normy PN-EN 14227-3:2004 [14].
Materiaty wchodzce w sklad mieszanki betonowej popiotowedowej UTEX to:
e popidt lotny,
e zuzel elektrowniany,
* woda,
e inne dodatki po sprawdzeniu ich skuteca@mialziatania.
2.3. Popi6t lotny
Popidt lotny z wgla kamiennego zawiergjy produkty odsiarczania spalin mejaglichy
i/lub poétsucha.
2.4.7uzel elektrowniany
Zuzel elektrowniany uzyskiwany jest ze spalanigyla i wychwytywany w instalacji
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odzuzlania.

2.5. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowe] popiotowgdowej UTEX stosuje si wode
wodocigowy lub wodt technologiczg z Elektrowni Rybnik S.A.

3. MIESZANKA BETONOWA
Uziarnienie mieszanki betonowej popiotowazlowej UTEX powinno migci¢ si¢

w deklarowanych krzywych uziarnienia. Krzywe uziama $ uzaleznione od typu
mieszanki betonowej i przedstawiono je na rys. 1-3.

Srednia krzywa uziarmienia mieszanki BP5 oraz BPS na tie krzywych granicznych
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Rys. 2 Krzywe graniczne mieszanki betonowej BP 5,0 oraz BP 6,0 [15]

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
oraz uzgodniony i zaakceptowany przezyimera/Kierownika projektu.

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy

e mieszarki stacjonarne

e ukfadarki do rozktadania mieszanki

e tadowarki

e spycharki

e rowniarki

« walce wibracyjne lub statyczne

e zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania
podbudowy w miejscach trudno dgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszanka betonowa UTEX dostarczangest luzem w stanie nawidbnym do odpowiedniej
wilgotnaosci.

Mieszanka transportowana jest dowolnynaidkami transportu przykrytymi plandekami

w warunkach zabezpiecaajch p przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodho

z dokumentagj projektows, szczegdtow specyfikacy techniczig (SST) i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu (Ogoélne wymagania dogyaz rob6t podano w OST
D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” Pkt 1.5) [1].

5.2. Ogllne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny:

_ za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umoway @a jaké¢ zastosowanych
materiatéw i wykonania rob6t, za ich zgodéa dokumentagj projektows, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu,

_ za stosowanie wdaiwej metody wykonania robot,

_ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenieokgsci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j.
Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki metewej UTEX powinny by zgodne
z PN-S-06103:1997 [5].

5.3. Zasady wykonania robét

Sposo6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektovy oraz SST.
W przypadku braku wystarczglych danych mina korzysta z ustalé podanych

w niniejszej specyfikaciji.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowe;j:

_ ustalé lokalizac terenu robot,

_ przeprowad£iobliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdtowego
wytyczenia robo6t oraz ustalenia danych wysckawych,

_ usung istniegce przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeinbg, ogrodze
itd.

5.5. Wykonanie podbudowy

5.5.1. Odcinek prébny (poletko)

Zaleca s}, aby Wykonawca wykonat odcinek prébny w celu

_ stwierdzenia czy spgzdo produkcji mieszanki, rozktadania i zagczania jest
wiasciwy,

_ okrelenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsarzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grulmd warstwy zagszczonej,

_ okrélenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wahika zagszczenia
podbudowy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd materialdw oraz spetu do rozktadania
i zagzszczania, jakie dula stosowane do wykonania podbudowy z betonu popie¢my
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyniasl 400 m2 do 800 m2, a diugmie
powinna by mniejsza ni 200. Odcinek prébny powinien bylokalizowany w miejscu
wskazanym przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy z mieszanki betonowej plopiozuzlowej
UTEX po uzyskaniu akceptacji igniera/Kierownika projektu.

5.5.2. Przygotowanie podia

Podbudowa powinna lbywykonana na podia odpowiednio wyprofilowanym do
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wymaganych w projekcie spadkéw poprzecznych i podiah oraz przechytek na tukach.
Podiaze powinno by zag:szczone, do co najmniej 100% maksymalnegezayenia.
Koryto pod podbudownalezy wykona wedtug ustale dokumentacji projektowej zgodnie
Z wymaganiami SST lub OST D-04.01.01 [3].

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje, to na padtaieprzepuszczalnym nale
wykona warstwe odgiczapcg wedtug wymaga SST lub OST D-04.02.01 [4].

5.5.3. Wytwarzanie i uktadanie mieszanki

Mieszaniezuzla z popiotami lotnymi i wogl wykonuje s¢ w mieszarkach stacjonarnych
zapewniajcych jednorodn& mieszanki.

Uktadanie mieszanki jest mlbwe w temperaturze > 5°C oraz w okresie suchye ni
pézniej niz do padziernika whcznie.

Mieszank nalery uktad& mechanicznie. Mieszanka powinnahyozonascisle do
przewidzianego profilu podbudowy z zapasem ngsayenie, okidonym w czasie

budowy. W celu utrzymania prawidtowego profilu wasie uktadania i zagzczania oraz
w celu zabezpieczenia kradzi podbudowy mana stosowéasie prowadnice.

W przypadku wykonywania dwoch warstw podbudowy e2smanki betonowej popiotowo —
zuzlowej UTEX, ukfadanie gérnej warstwy powinno regmtwat bezpdrednio po
zagszczeniu dolnej.

5.5.4. Zagszczenie mieszanki

Zageszczenie mieszanki powinnodyakaczone w dniu jej ulzenia. Zagszczenie
wykonuje s¢ w sposob mechaniczny, np. ptytami wibracyjnymi Wdcami wibracyjnymi
badZ walcami statycznymi.

Zaggszczenie rozpoczynaggdrzy wilgotnagci optymalnej z dopuszczalmdchytlg + 2%.
Wskaznik zag:szczenids na budowie nie powinien bymniejszy ni:

_ 1,03 przy ruchu KR5-KR6

_ 1,00 przy ruchu KR3-KR4

_ 0,98 przy ruchu KR1-KR2

5.5.5. Pigdgnacja podbudowy

Zageszczon mieszank poddaje si pielegnacji jednym z riiej podanych sposoboéw przez:
a) spryskanie emulgpsfaltowg w ilosci 0,3 kg na 1 m2 podbudowy,

b) spryskanie preparatami powtokowymi, jak przy mrachniowej piggdgnacji betonu,

C) przykrycie warstw bitumiczry na zimno o grubii min. 3 cm

5.5.6. Ukfadanie nawierzchni na podbudowie

Uktadanie nawierzchni na podbudowie z betonu popielo wykonuje ginie wczgéniej niz
po 30 dniach od zagzczenia mieszanki. W przypadku sprzggch warunkow
atmosferycznych (bezdeszczowa pogoda, temperabuwgzpj 15°C) mana ten okres
skréci do 20 dni. Uktadanie warstwy bitumicznej jestaiwe juz po 14 dniach twardnienia
podbudowy, pod warunkiem akceptacjiyniera/Kierownika projektu.

5.5.7. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Celem kontroli jakéci robét powinno b§ takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osgma¢ zatazon jakos¢ rob6t. Wykonawca jest zoboaziany okréli¢
zamierzony sposéb wykonania rob6t, Awosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujcy wykonanie robét zgodnie z dokumentagjojektovg oraz ustaleniami
akceptowanymi przez kyniera /Kierownika projektu.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskeymagane dokumenty,
dopuszczajce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@yewentualnie wyniki
bada materiatbw wykonane przez dostawtp.

Funkcjonujca Zaktadowa Kontrola Produkcji, opisana wgtizie Zakladowej Kontroli
Produkcji prowadzi statwewretrzrg kontrok produkcji, zapewniaf uzyskiwanie
wymaganych wiéciwosci na zgodné&t z dokumentem odniesienia dla mieszanek
betonowych popiotowo zuzlowych UTEX.

Nazadanie klienta wystawiane jeSwiadectwo Jakéi na kada zakupion ilos¢ materiatu.
6.2.1. Badanie mieszanki betonowej popiotamalowej UTEX

Sprawdzenie jakei podbudéw z mieszanki betonu popiotowgdowego UTEX polega na
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kontrolowaniu wytrzymatéci nasciskanie po 42 dniach, ktére podaje tablica nr 1.
W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zaadat przeprowadzenia dodatkowych bada
mieszanki betonowej na zgodidavyzej wymienionej cechy

Tablica 1 Wytrzymalosei na sciskanie

Mieszanka betonowa UTEX
BP 1.5 BP 2.5 BP 5.0 BP 6.0 BP 8.0
Wytrzymalosci na Sciskanie R” .- [ MPa]
= 05 =10 =20 =30 =40
Oznaczenia:
R” ;- wytrzymalo$é na sciskanie probek walcowych po 42 dniach twardnienia, w tym ostatnie 14 dni moczenia w wodzie,

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje
tablica 2.

Tablica 2 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie roboét

Wartoscei
Lp. Wyszezegolnienie robot Czestotliwos¢ badan dopuszczalne
1 Wytyczenie robét 1 raz
2 Roboty przygotowawcze Ocena ciggla
3 | Uziarnienie i wilgotnos¢ mieszanki 1 raz dziennie Wg PN-S-06103[5]
IEts T S0 f. "f 3 'b k . i i ] .
W% tm,’ md]mh. ha %]i’k?me 'prQ g Seria 6 probek z dziennej dzialki
4 z mieszanki bet. popiol.-zuzl. P Wgtab. 1
UTEX =
5 Sprawdzenie podioza Ocena ciagla Wg PN-8-06103[5]
6 Zageszczenie mieszanki Wi ednyr_n LS00 na.dzwnne‘l Jw.
dzialce roboczej
- . ) - " . :
7 G witiby SodBubvy W miejscach t')adamd’zagg,szczema = 10% prOJel'(tf}wanej
mieszanki gruboscl
=N : R _ 5
3 Shernkedhnnibodamy W 3 miejscach dzze.nne_} dzialki 5 CIPI‘l‘dO +_A.O cm ‘
roboczej szerokosel projektowanej
9 Révmoﬁ:' w_proﬁlu podhwnym i Profil podiu?ny i przekrdj poprzeczny Wi PN-S-06103([5] ,
przekroju poprzecznym w kazdym hektometrze

6.3.1. Uziarnienie mieszanki betonowej popiotoiglowej UTEX
Probki do badanalezy pobierg przed zagszczeniem mieszanki betonowej. Uziarnienie
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 3.
6.3.2. Wilgotné¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna yréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z toleranci10% - 20% jej warteci.
6.3.3. Wytrzymaté¢ nasciskanie prébek betonu popiotowego
Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych Prébki do badwlezy
pobiera z miejsc wybranych losowo, w warstwie razbmej przed jej zaggzczeniem. Prébki
w ilosci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z OST D-M-00.00.00 [1] pkt. 5.3.
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Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny b§zgodne z wartiziami z tablicy numer 1

6.3.4. Sprawdzanie pocdia

Wiasciwosci gruntu naley badd przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Nieosé

i zagzszczenie powinny liyzgodne z wymaganiami dla prztggo obcizenia.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ld¢yzag:szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz okreslonego w pkt 5.5.4. Alternatywne zgggczenie gruntu mma ustak na podstawie
wskaznika odksztalcenia lo, réwnego stosunkowi modutd@lksztatcenia wtornego E2 do
pierwotnego E1, ktérego wakm podano w tablicy 3.

Tablica 3 Zageszczenie i nosnoes¢ podbudowy

Witorny modul Zageszezenie

odksztalcenia mierzony

plyta o érednicy Is IO
L.P. Zastosowanie 30 cm [MPa|
KR1 KR3 KRS KR1 KR3 KRS
KR2 | KR4 | KR6 KR2 KR4 KR6 i
= = =
1 | PodbudowadlaKR1-KR6 | 120" | 140' | 180 2.2
0,98 1,0 1,03

" — badanie nalezy wykonaé przed uplywem 24h od momentu zakonczenia zaggszczania

6.3.6. N@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ zag:szczonej warstwy mieszanki najedokona za pomog obchzenia statycznego
ptyta o srednicy 300 mm wg metodyki podanej w PN-S-022058188kcznik B [2]
Wymagane wartei modutu E2 naley przyjmowa wg tablicy nr 3 W przypadku nie
uzyskania odpowiedniej Bnosci badania naley powtérzy na drugi dzié lub p&niej po
wstepnym zwjzaniu mieszanki.

Czestotliwos¢ bada modutu odksztatcenia sprawdzanej warstwy powinytantie mniejsza
niz 3 punkty badawcze na#@e 2000 m powierzchni a dodatkowo w miejscach wakgzh
przez Irkyniera/ Kierownika projektu

6.3.7. Grubé&¢ warstw podbudowy

Grubdai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej
0,5 m od krawdzi. Grubg¢ warstwy nie mée r&@ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz
+lcm

6.3.8. Szeroké& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm,
-5cm.

6.3.9. Rownéc¢ w profilu podtiznym i przekroju poprzecznym

Nieréwndici podtuzne podbudowy i ulepszonego poilianaley mierzy 4-metrovy tata lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04 [9].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy i ulepszonego poaliealey mierzy 4-metrove tata.
Nieréwndici nie powinny przekracza

_ 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

_ 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdgiad
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarovg

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé w dokumentacji technicznej, roboty podlegagastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu. Odbiér robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Jakéi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych
pomiaréw, w konfrontacji z dokumentagrojektovy i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujeessivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdbi
robét dokonuje laynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartdsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru
ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem ndrpie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robot nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez fyniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przycia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazporez Zamawiagego w obecrkei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodriai wykonania rob6t z dokumentagprojektows, SST i innymi
ustaleniami.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina ealizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniggych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegeavych lub robot uzupetiggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyldoio

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektowy i SST

z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpamy przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawmd@kumentéw umowy i ew.
uzupeniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
7. opink technologiczp sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw
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zahczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodriS7,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robét wdeicielom urzdzen,

9. geodezyjy inwentaryzacj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigie kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeiadw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny édzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczhgt’o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowbgpnuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu mieszankbbewej,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie pogho

- ustawienie deskowia

- utozenie warstwy podbudowy i zesgczenie,

- pielegnacja podbudowy

- Wycigcie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszéagieym podtinych i poprzecznych szczelin,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne ( OST) GDDP Wszawa

[1] D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

[2] D-04.06.01a Podbudowa z betonu popiotowego

[3] D-0.4.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@a

[4] D-0.4.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce

10.2. Polskie Normy

[5] PN-S-06103:199'Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiotowego
[6] PN-B-32250Materiaty Budowlane. Woda do betonow i zapraw

[7] PN-EN 196-2:1996Mletody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

[8] BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie.

[9] BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rowdednawierzchni

planografem i tat

[10] PN-EN 451-1: 2004Vietody badania popiotu lotnegogsz I: Oznaczenie zawaroi
wolnego tlenku wapnia

[11] BN-77/8931-120znaczenie wskaika zagszczenia gruntu

[12] PN-S-96012:199Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pmdiogruntu
stabilizowanego cementem

[13] PN-S-06102:199Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizgwhn
mechanicznie
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[14] PN-EN 14227:200Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym. Wymagania
Czé¢ Il Mieszanka zwazana popiotami lotnymi.

10.3. Inne dokumenty

[15] Raport z badawstpnych typu mieszanek zydanych popiotami lotnymi na
zgodnd¢ z normy PN-EN 14227-3:2004

[16] KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI z wykrzystaniem UPS
PPH UTEX Sp. z 0.0.
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