Zamkowa kosztorys km 1,0+23,06 do konca zakresu .kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze oraz rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 +  |réwninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 +  |réwninnym OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
0119-03 rowninnym POMIAR POWYKONAWCZY GEODEZYJNY NINWESTYCJI
(1701.63-1023.06)/1000 km 0.679
RAZEM 0.679
2 Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm
RAZEM 12.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.1*1000*6 m?2 4074.000
RAZEM 4074.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.4*0.2 m3 814.800
RAZEM 814.800
6 Utylizacja gruzu m3
d.1
poz.5 m3 814.800
RAZEM 814.800
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.1/0802-07 cm
Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 4074.000
RAZEM 4074.000
8|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.7*0.30 m3 1222.200
RAZEM 1222.200
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.8 m3 1222.200
RAZEM 1222.200
10 Utylizacja gruzu m3
d.1
poz.8 m3 1222.200
RAZEM 1222.200
11KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-04
3450*0.4 m3 1380.000
RAZEM 1380.000
12/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. -1V
poz.1*1000*2*2-poz.11 m3 1336.000
RAZEM 1336.000
13 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury - Rury AROTA mb
d.1|kalk. wtasna
70 mb 70.000
RAZEM 70.000
2 Konstrukcja nawierzchni KR4 - catkowita wymiana
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2|0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3450 m?2 3450.000
RAZEM 3450.000
15/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cmtypu UTEX m?2
d.2|{0109-03 Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 3450.000
RAZEM 3450.000
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2|0113-02
3050 m?2 3050.000
RAZEM 3050.000
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17/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.16 m?2 3050.000
RAZEM 3050.000
18/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.2/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- AC16P Asfalt wieloro-
0110-02 dzajowy 50/70
Krotnos¢ = 0.7
poz.16 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.16 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
20 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.2|0101-02
poz.14 m2 3450.000
RAZEM 3450.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 9 cm AC 16W Asfalt wielorodzajowy
0310-02 50/70
Krotnos¢ = 0.777
poz.16 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
22|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.16 m2 3050.000
RAZEM 3050.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - AC 8S Asfalt wielorodzajowy
0310-06 50/70
poz.16 m?2 3050.000
RAZEM 3050.000
3 Konstrukcja nawierzchni KR4 - wymiana czesciowa
24/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3/0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2750 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
25/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02
poz.24 m2 2750.000
RAZEM 2750.000
26|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3]/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
27 /KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm- AC16P Asfalt wieloro-
0110-02 dzajowy 50/70
Krotnos¢ = 0.7
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
28|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
29|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m?2
d.3/0101-02
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 9 cm AC 16W Asfalt wielorodzajowy
0310-02 50/70
Krotnos¢ = 0.777
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
31|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.25 m?2 2750.000
RAZEM 2750.000
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - AC 8S Asfalt wielorodzajowy
0310-06 50/70
poz.25 m2 2750.000
RAZEM 2750.000
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4 Przpust fi 600 wykonac zgodnie z rys. szczegétowym
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04
poz.38*1.8*1.8 m3 123.120
RAZEM 123.120
34 Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.4
poz.33 m3 123.120
RAZEM 123.120
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.38*1.2 m?2 45.600
RAZEM 45.600
36/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.4/0605-01
poz.38*0.2*1.2 m3 9.120
RAZEM 9.120
37 /KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.4/0605-05
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.4/0605-08
8+7+5.5+12+5.5 m 38.000
RAZEM 38.000
39/KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 600 mm |m
d.4|0712-07 abizolem dwukrotnie
poz.38 m 38.000
RAZEM 38.000
40|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.4/0501-04 Krotnos¢ = 4
poz.33-(3.14*0.4"2*po0z.38) m?2 104.029
RAZEM 104.029
5 Przpust fi 1000 wykonac zgodnie z rys. szczeg6towym
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04
poz.47*2.6*2.6 m3 74.360
RAZEM 74.360
42 Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.5
poz.41 m3 74.360
RAZEM 74.360
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.47*1.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
44|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5/0605-02
poz.47*0.1*1.3 m3 1.430
RAZEM 1.430
45/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.5/0605-02
poz.47*0.2*1.3 m3 2.860
RAZEM 2.860
46|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 1000 cm RSM x |$ciank.
d.5/0605-05 2
analogia
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 1000 cm RSM x 2 m
d.5/0605-08
analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
48/ KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.5|0712-07 abizolem dwukrotnie RSM x 2
analogia
poz.47 m 11.000
RAZEM 11.000
49|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.5/0501-04 Krotnos¢ = 4
poz.41-(3.14*0.6"2*p0z.47) m2 61.926
RAZEM 61.926
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50|KNNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o srednicy 1000 cm z kostki RSM x 2 szt
d.5/0602-08
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.5/0520-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6 Elementy ulic
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.6/0403-03 + | kowej
KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,09 m3/mb
0402-04
1430 m 1430.000
RAZEM 1430.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.55*0.6 m?2 584.826
RAZEM 584.826
54|KNR 2-31 tawa pod scieki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
poz.55*0.6*0.1 m3 58.483
RAZEM 58.483
55/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.6/0606-03 cementowo-piaskowe;j
416.77*2+74.61+66.56 m 974.710
RAZEM 974.710
56| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.57*0.5 m?2 150.235
RAZEM 150.235
57 /KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowychtyp V - kolejowy na podsypce cementowo- |m
d.6|0606-04 piaskowej
300.47 m 300.470
RAZEM 300.470
58/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m?2
d.6/0520-01
poz.57*2*2 m?2 1201.880
RAZEM 1201.880
59|KNNR 6 Bariera energochlonna SP-04 z barierkg dla pieszych rozstaw stupkéw co 2, |m
d.6/0703-03 Om
109+21+28 m 158.000
RAZEM 158.000
60 Murek oporowy prafabrykowany betonowy typu SWw 1455-29 H205cm S(sto- |mb
d.6 pa)120cm grubos¢ $cianki 12-15cm, beton C30/37, wraz z drenazem i tawg
betonowg wykonac zgodnie z rysunkiem
85 mb 85.000
RAZEM 85.000
7 Roboty wykonczeniowe
61/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|V m?2
d.7/0505-02
poz.1*1000*2*4 m?2 5432.000
RAZEM 5432.000
62| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.7/0510-01
poz.1*1000*2*3 m?2 4074.000
RAZEM 4074.000
63/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.7/0510-02
poz.1*1000*2*3 m?2 4074.000
RAZEM 4074.000
64|/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy humusu z siatki drobnooczkowej |m?2
d.7/0101-01
poz.1*1000*2*3 m?2 4074.000
RAZEM 4074.000
65/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.7/0204-05 zageszczeniu 15 cm
0204-06
poz.1*1000*(0.75+0.6) m?2 916.650
RAZEM 916.650
8 Wycinka zieleni
66| KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 46-55 cm) szt.
d.8/0103-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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67/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.8/0105-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/ KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km m3
d.8/0110-01
0110-04
poz.66*((3.14*0.2772)*17) m3 7.783
RAZEM 7.783
69 Utylizacja dtuzyc oraz pni i gatezi m3
d.8
poz.68 *2 m3 15.566
RAZEM 15.566
70/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.8/0103-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.8/0105-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtosé 10 km m3
d.8/0110-01
0110-04
poz.70%((3.14*0.3072)*17) m3 14.413
RAZEM 14.413
73 Utylizacja dtuzyc oraz pni i gatezi m3
d.8
poz.72 *2 m3 28.826
RAZEM 28.826
74|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.8/0103-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.8/0105-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km m3
d.8/0110-01
0110-04
poz.74*((3.14*0.3772)*17) m3 7.308
RAZEM 7.308
77 Utylizacja dtuzyc oraz pni i gatezi m3
d.8
poz.76 *2 m3 14.616
RAZEM 14.616
78|KNR 2-01 Reczne scinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.8/0109-05
(poz.1*1000*2*6)/10000 ha 0.815
RAZEM 0.815
79 Utylizacja gatezi m3
d.8
poz.78*10000*0.1 m3 815.000
RAZEM 815.000
9 Organizacja ruchu
80|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.9|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gtadkie
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
81/ KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.9/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQO) na-|szt.
d.9/0210-01 jezdniowe naklejane
1018 szt. 1018.000
RAZEM 1018.000
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