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GEOTECHNICZNE BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb Inwestycji p.n.:

Przebudowa ciggu drogowego nr 5314 S na terenie

powiatu Mikolowskiego

gminy: Orzesze i Wyry
powiat: mikotowski
wojewodztwo: $laskie

CzZESC 1. OPINIA GEOTECHNICZNA

CzESC I1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Gliwice, marzec 2017 r.



CzESC 1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Przepisy prawne
Rozporzqgdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych.
2. Materiaty archiwalne
1. Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Tychy, skala 1:50 000
2. Wizja lokalna potgczona z wykonywaniem wiercen geotechnicznych 29 otworéw

Podst
e awa. drogowych do glgbokosci 4,0m ppt oraz otwory pod przepusty w tym 7 do glebokosci
opracowania ..
5,0m ppt i jeden do 6,0m ppt.
3. Normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie
badanie podloza gruntowego.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Lokalizacja terenu badan wg zalaczonej mapy w skali 1: 2 000, wraz z lokalizacjg
. wykonanych otworéw.
Lokal
oxa 1zz,1c_]a Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50.
ReA Objasnienia uzytych znakéw i symboli
i zatgczniki y YIDOTL.

Teren polozony jest w wojewodztwie $laskim w powiecie mikotowskim i obejmuje ciag
drogi powiatowej nr 5314S na terenie gminy Orzesze i Wyry.

Opis terenu
badan

Obszar przeznaczony pod inwestycj¢ ogélnie jest nieznacznie zréznicowany.
Pod wzgledem hydrograficznym dokumentowany obszar potozony jest w obregbie rzeki
Gostynki.

Obiekt
budowlany

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggu drogowego 5314S w powiecie
mikotowskim. Od miejscowos$ci Orzesze na odcinku od skrzyzowania DK 81 z ulicg
Pszczynska, w ciggu ulicy Tyskiej i Rybnickiej do skrzyzowania z ulicg Pszczynska
w miejscowosci Gostyn. Posadowienie obiektow zaplanowano wstepnie ponizej
glebokosci przemarzania tj. ponizej 1,0m, gdzie dla ciaggu drogowego przyjeto wstgpnie
glebokos¢ okoto 1,1m ppt a dla przepustéw okoto 2,0m ppt.

Warunki
geologiczne

Podloze rodzime do glebokosci rozpoznania 4,0 — 6,0m ppt stanowig utwory
czwartorzedu wodnolodowcowe i lodowcowe: niespoiste i spoiste oraz grunty
antropogeniczne — nasypowe: budowlane i niebudowlane.




Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (luty 2017) do maksymalnej glebokosci rozpoznania
4,0m ppt, stwierdzono wystepowanie poziomu wod gruntowych, gdzie zwierciadlo wody
o charakterze swobodnym i napigtym, stabilizowalo si¢ na poziomie 0,7 — 3,1m ppt.
Wspotczynnik filtracji ,k” okreslony na podstawie literatury dla pospétek wynosi
k = 25 + 75m/d, dla piaskow srednich k = 10 + 25m/d, a dla piaskow drobnych
k = 1 + 10m/d. Poziom wodd gruntowych zasilany jest poprzez infiltracj¢ woéd
opadowych, stad tez moze ulega¢ wahaniom.

Charakterystyka
geotechniczna

gruntow

Grunty rodzime na badanym terenie pokrywa warstwa nasypow budowlanych warstwy Ia
i niebudowlanych warstwy Ib. W badanym podlozu w przewadze zalggaja
czwartorzedowe osady akumulacji wodnolodowcowej — grunty niespoiste
$redniozageszczone grupy II oraz spoiste (od plynnych, migkkoplastycznych po
twardoplastyczne) grupy III, a takze odnotowane w dolnych partiach lodowcowe grunty
spoiste grupy IV, wystepujace w stanie twardoplastycznym i pétzwartym.

GEOTECHNICZNE WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

Ze wzgledu na zakwalifikowanie inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej warunki posadowienia
wymagajg ilosciowej i jakosciowej charakterystyki parametréw geotechnicznych gruntéw, ktora
zawierata bedzie dokumentacja badan podioza gruntowego.

Gliwice, marzec 2017r.
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opinia zostala opracowana na podstawie zlecenia  otrzymanego

od Starostwa Powiatowego w Mikolowie z siedziba przy ul. Zwirki i Wigury 4a.

Podstawg prawng opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podloza dla potrzeb
przebudowy ciggu drogowego nr 5314S na terenie gmin Orzesze i Wyry — powiat mikotowski.

Posadowienie zaplanowano wstepnie ponizej glgbokosci przemarzania tj. ponizej 1,0m ppt tj.:

na poziomie ok. 1,1m ppt dla ciggu drogowego, a dla przepustéw na poziomie okoto 2,0m ppt.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze, badania makroskopowe gruntow
(w warunkach polowych) oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody podziemne;j.

Odwiercono 37 otworéw badawczych, w tym 29 do glebokosci 4,0m ppt, oraz 7 do glgbokosci
5,0m ppt i 1 do glgbokosci 6,0m ppt.
Punkty zlokalizowano na terenie projektowanej inwestycji — zat. nr 2.

}acznie wykonano 157mb.




3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Budowa geologiczna

Bezposrednie podloze projektowanej inwestycji stanowig grunty antropogeniczne — nasypy
budowlane obejmujace nawierzchni¢ bitumiczng oraz podbudowe litologicznie zbudowane
z mieszaniny gruntéw kamienistych a takze nasypy niebudowlane: zbudowane z gruntow
piaszczysto — kamienistych oraz piaszczysto - gliniastych.

Pod warstwg nasypow zalegajg rodzime grunty czwartorzgdowe obejmujace osady akumulacji
wodnolodowcowej i lodowcowej: niespoiste i spoiste.

Pod wzgledem hydrograficznym badany teren nalezy do zlewni rzeki Gostynki, ktéra wpada do
rzeki Gostyni, bedacej doptywem Wisty.

3.2. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (luty 2017) do maksymalnej gigbokosci rozpoznania 6,0m ppt,
stwierdzono wystepowanie wod podziemnych na catym badanym terenie, gdzie zwierciadto wody
o charakterze napietym i swobodnym, stabilizowato si¢ na poziomie 0,7 — 3,1m ppt.

Wspdlczynnik filtracji ,k” okreslony na podstawie literatury dla pospélek wynosi
k =25 + 75 m/d, piaskow $rednich k = 10 + 25 m/d, a dla piaskéw drobnych k = 1 + 10 m/d.
Poziom wod gruntowych zasilany jest poprzez infiltracj¢ wod opadowych, stad tez moze ulega¢

wahaniom.

4. OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
GRUNTOWEGO
Wykonane prace pozwolily na rozpoznanie podloza maksymalnie do glgbokosci 6,0m ppt.

Podloze stanowig osady czwartorzedowe, genetycznie reprezentowane przez.:

I — Grunty antropogeniczne — nasypy budowlane i niebudowlane,
II — Plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej — niespoiste,
Il — Plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej— spoiste,

IV — Plejstocenskie osady akumulacji lodowcowej — spoiste.




Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych, za$ szczegélowe rozmieszczenie warstw

ilustrujg karty geotechniczne — zat. nr 3:

Grupa I - reprezentowana jest przez grunty antropogeniczne: nasypy budowlane i nasypy
niebudowlane, ktore odnotowano na calym badanym terenie i pokrywaja one grunty rodzime.
W obrebie tej grupy wydzielono dwie warstwy:

warstwa Ia obejmuje nasypy budowlane, do ktdérych zaliczono nawierzchni¢ bitumiczng wraz
z podbudowg kamienista oraz nasypy niebudowlane (niekontrolowane) piaszczysto-kamieniste,
ktore odnotowano na calym badanym terenie. Nasypy te odnotowano od powierzchni, gdzie ich
migzszo$¢ wynosi 0,20 — 1,0m, a w tym miazszo$¢ nawierzchni bitumicznej 0,10 — 0,25m.

warstwa Ib obejmuje nasypy niebudowlane (niekontrolowane) i budowlane piaszczysto-
gliniaste, odnotowane w otworach nr 18, 23, P7 od glgbokosci 0,0 — 0,5m, a migzszo$¢ wynosi 0,3
—-0,8 m.

Rozpoznane badaniami nasypy warstwy Ia (grunty podbudowy i nasypy piaszczysto —

kamieniste budowlane i niebudowlane) mozna zaliczy¢ do gruntdw nosnych, natomiast nasypy

warstwy Ib z uwagi na ich niejednorodno$é¢ i domieszki gruntow spoistych zaliczono do podloza

0 zroznicowanej nOSnosci.

7 uwagi na wysadzinowos¢ i istniejagce warunki wodne nasypy warstwy la mozna zaliczy¢ do
grupy nosnoséci G1, a nasypy warstwy Ib z uwagi na zawarto$¢ materiatu gliniastego przy dobrych

warunkach wodnych zaliczono do grupy nosnosci G2.

Grupe II tworzg czwartorzgdowe piaszczyste osady akumulacji wodnolodowcowej, o przyjgtym
stopniu zageszczenia Ip=0,50. W grupie tej wydzielono nastgpujgce warstwy:

Warstwa Ila - zaliczono do niej piaski pylaste i piaski drobne, ktore zalegaja jedynie
w rejonie otwordw 8, P5 i P7, na roznych glebokosciach, gdzie ich strop nawiercono
od 2,4 — 4,8m ppt, o stwierdzonej miazszosci 0,3 — 1,Im. Spagu warstwy tej nie przewiercono
w otworze nr P7 do glgbokosci 5,0m ppt i P8 do 6,0m ppt.

Warstwa IIb - zaliczono do niej piaski $rednie, ktore zalegaja w przewadze badanego
terenu na réznych glebokosciach, a spagu warstwy tej nie przewiercono w otworach nr 1 — 3, 5,
12, 15,17, 19, 20, 22 — 26, 28, PS5, P6 do glgbokosci 4,0 1 5,0m ppt.

Warstwa Ilc - zaliczono do niej pospolki, ktére odnotowano jedynie w otworach
nr 16, 18 i 23, od glebokosci 2,3 — 3,5m ppt o stwierdzonej migzszosci 0,5 — 1,1, gdzie spagu

warstwy tej nie przewiercono w otworach nr 16 i 18 do glebokosci 4,0m ppt.




Piaski warstwy Ila, IIb i Ilc zaliczono do dobrych i no$nych, stanowig one warstwe

wodonosng, a pod wzgledem wysadzinowosci nalezg do klasy gruntéw niewysadzinowych,
zaliczonych przy dobrych i ztych warunkach wodnych do grupy nosnosci G1.

Grupe III tworzg spoiste grunty akumulacji wodnolodowcowej, wyksztalcone jako piaski
gliniaste, gliny pylaste i pyly, o przyjetym symbolu konsolidacji geologicznej ,,C”. W grupie tej
wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa Illa- zaliczono do niej grunty o konsystencji plastycznej, migkkoplastycznej
i ptynnej, dla ktérych przyjeto jeden uogélniony stopien plastycznosci I = 0,45. Grunty te
odnotowano lokalnie w rejonie otwordéw nr 4, 6, 10, 11, 22, 27 i P6, na réznych gl¢bokosciach,
gdzie strop tej warstwy nawiercono w przedziale 0,6 — 3,8m ppt, a ich stwierdzona migzszos¢
wynosi 0,2 — 0,9m. Spagu warstwy Illa nie przewiercono w otworach nr 6, 10, 11, 27, 29 i P2 do
glebokosci 4,0 1 5,0m ppt.

Warstwa IIIb- zaliczono do niej grunty o konsystencji z pogranicza twardoplastycznej
i plastycznej, o przyjetym $rednim stopniu plastycznosci I, = 0,25, ktére odnotowano jedynie
w rejonie otworu nr 4, 21 i P2, od glebokosci 1,7 — 3,8m ppt, o stwierdzonej migzszosci
0,2 — 1,4m, gdzie spagu warstwy tej nie przewiercono w otworach nr 4 i 21, do badanej gigbokosci
4,0m ppt.

Warstwa Illc - grunty te wystepuja w rejonie otworéw nr 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17,
19 — 24, P1, P5, P6 i P8 jako twardoplastyczne o uogélnionym stopniu plastycznosci Iy = 0,10,
na roznych glebokosciach, gdzie ich strop nawiercono od 0,5 — 3,0m ppt, o stwierdzonej
migzszosci 0,2 — 1,8m, a spagu warstwy tej nie przewiercono do badanej glgbokosci 4,0m ppt
w otworachnr 71 9.

Grunty warstwy IIlc stanowié¢ beda dobre, nosne, podloze budowlane, a warstwe IIIb

zaliczono do stabszych, érednionosnych, za$ warstwe IlIa uznano jako stabg i nieno$ng.

Grunty grupy III zaliczono do bardzo wysadzinowych, zakwalifikowanych przy dobrych i ztych
warunkach wodnych do grupy nosnosci G4.

Grupe i zarazem warstwe IV tworza plejstoceniskie grunty akumulacji lodowcowej - grunty

spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste i gliny zwigzle z domieszkami okruchow wapienia
i zwiréw, o przyjetym symbolu konsolidacji geologicznej ,,B”. Dla gruntéw tych przyjgto stopien
plastycznoscei Ip = 0,08; a odnotowano je w dolnych partiach otworéw nr 8,12, 13, 14, 15, 20, 23,
25, 26, 28 oraz P1 — P4, , od glebokosci 0,8 — 4,4m ppt, o stwierdzonej migzszosci 0,3 — 2,3m,




gdzie spagu warstwy tej nie przewiercono do badanej glebokosci 4,0m ppt w otworach nr 8, 13
i 14 oraz do 5,0m ppt w otworach nr P1 — P4, .

Grunty grupy IV zaliczono do dobrych. no$nych, matoodksztatcalnych.

Grunty grupy IV zaliczono do mato wysadzinowych, zakwalifikowanych przy dobrych
warunkach wodnych do grupy nosnosci G3, a przy ztych do G4.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb

przebudowy drogi powiatowej 5314S w powiecie mikotowskim.

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 37 otworéw badawczych o glebokosci 4,0, 5,0
i 6,0m ppt. [los¢ jak i lokalizacja otworéw zostata uzgodniona ze Zleceniodawca.

- Stwierdzone w wykonanych otworach grunty charakteryzuja si¢ ogodlnie dobrymi
parametrami geotechnicznymi z wyjatkiem gruntéw stabych warstwy Illa oraz gruntow
nasypéw niebudowlanych warstwy Ib, zaliczonych do gruntéow o zréznicowanej
nos$nosci, uznanych za watpliwe (G2). Grunty spoiste grupy III uznano za bardzo
wysadzinowe (zakwalifikowane przy dobrych i ztych warunkach wodnych do grupy
nosnosci G4), a grunty grupy IV uznano jako malo wysadzinowe zaliczone przy
dobrych warunkach wodnych do G3, a przy ztych do G4. Grunty piaszczyste grupy II
oraz grunty nasypoéw warstwy la (podbudowa i nasypy budowlane i niebudowlane
piaszczysto - kamieniste) z uwagi na niespoisty charakter mozna uzna¢ za odpowiedni
material na podtoze drogi po uprzednim doggszczeniu (grupa nosnosci podioza Gl - ze
wzgledu na wysadzinowos¢, przy istniejacych warunkach wodnych).

3. Warunki wodne okre$la si¢ ogdlnie jako korzystne — na badanym terenie w przewadze

nie odnotowano wod gruntowych w poziomie posadowienia na okoto 1,1m ppt.
Zwierciadlo wody stabilizowato si¢ na poziomie 0,7 — 3,1m ppt. Warunki te pogarszajg

sie lokalnie, z uwagi na odnotowany wysoki stan wod gruntowych, ulegng one jednak

uproszczeniu po odwodnieniu ternu (dotyczy otworu nr 10 oraz otworéw pod przepusty
P1 — P8, gdzie posadowienie odbywa¢ bedzie si¢ na poziomie do okoto 2,0m ppt.
Wsp6tczynnik filtracji ,,k” okreslony na podstawie literatury dla pospétek wynosi
k = 25 + 75m/d, dla piaskéw srednich k = 10 + 25m/d, a dla piaskéw drobnych
k=1+10m/d.




4. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji ogdlnie sa proste, ze wzglgdu na

odnotowane w przewadze rozpatrywanego podioza gruntowego nosne grunty rodzime
oraz przewazajacy brak wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Warunki te pogarszajg si¢ lokalnie:

- z uwagi na wystepujace w poziomie posadowienia grunty wysadzinowe warstwy Illc
i IV odnotowane w rejonie otworéw nr 20, 23, 26 i P2, a takze bardzo wysadzinowe
i stabe grunty warstwy Illa odnotowane w rejonie posadowienia w otworach nr 4 i P2,

ktore to ulegng uproszczeniu po ich wymianie na dobrze zaggszczalne kruszywo

w strefie przemarzania,
- z uwagi na wysoki stan wod gruntowych (dotyczy otworu nr 10 oraz P1 — P8), ktore

jednak ulegng uproszczeniu po odwodnieniu terenu.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI:

Projektowang inwestycj¢ mozna posadowi¢ bezposrednio ponizej glgbokosci przemarzania,
tj. ponizej 1,0m ppt, na poziomie ok. 1,1m ppt dla ciggu drogowego oraz na poziomie okoto 2,0m
dla przepustow, przy nastgpujacych zatozeniach:

- Zaleca sie posadowienie w obrebie gruntow tej samej warstwy geotechnicznej, jednak
z uwagi na lokalnie wystepujace grunty spoiste, ktore nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
w strefie przemarzania, nalezy je wymieni¢ na odpowiedniej grubosci, dobrze zaggszczalnag
warstwe kruszywa.

- W przypadku powt6érnego wykorzystania gruntdw nasypowych warstwy Ia nalezy je dogescic,
jednak (po $ciggnieciu warstwy Scieralnej) niezbgdne bgda dodatkowe badania np. ptyta VSS
bezposrednio na podbudowie, ktore pozwolg zakwalifikowa¢ material pozytywnie lub negatywnie
jako podbudowe. W przypadku nie spelnienia zatozen projektowanych niezb¢dna bgdzie wymiana
na odpowiednie dobrze zaggszczalne kruszywo.

- Prace ziemne w rejonie otworu nr 10 oraz P1 — P8 prowadzone bedag w poziomie wod
gruntowych, nalezy zatem zaplanowa¢ odwodnienie wykopow. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢
w okresach suchych, przy naturalnie obnizonym poziomie wod gruntowych.

- Grunty piaszczyste nalezy dogesci¢ z;: wzgledu na mozliwe ich rozluznienie podczas prac
ziemnych i wody gruntowe,

- Odstoniete w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem, ktore
maja znaczacy wplyw na obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych.

- W trakcie rob6t ziemnych $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig.




