Zalacznik nr la

Przedmiot zamoéwienia:

., Wymiana nawierzchni ciggu pieszego

przy ul. Zorskiej oraz ul. Dlugosza w Orzeszu”

PRZEDMIAR ROBOT



1 Roboty brukarskie
1.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gigbokos¢ 254,00 m
0231 cigcia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
140+94+20 = 254,00
1.2 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 50,80 m2
wilasna: BCD | km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0114
05.03.05-22
Obmiar:
254*0,2 = 50,80
1.3 | Analiza Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo $¢ nawierzchni 5 50,80 m2
wilasna BCD | cm
0114
01.03.02-05
Obmiar:
254*0,2 = 50,80
1.4 | Analiza Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie w gruncie 444,50 m2
wilasna: BCD | kat. II-1V, glebokos¢ koryta 10 cm
0114
04.01.01-01
Obmiar:
ul. Dlugosza
140 * 1,75 = 245,00
ul. Zorska
(94+20) *1,75 = 199,50
Razem = 444,50
1.5 | Analiza Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 444,50 m2
wlasna: BCD | mechanicznie w gruncie kat. II-IV
0114
04.01.02-03
Obmiar:
444,50
1.6 | Analiza Wykonanie i zageszczanie warstwy z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, 444,50 m2
wlasna: BCD | mechanicznie, grubo$¢ warstwy 10 cm /warstwa profilujaca/
0114
04.02.01-01
Obmiar:
444,50
1.7 | Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy 10 cm 402,50 m2
wiasna: BCD
0114
04.04.01-22
Obmiar:
444,542 = 402,50
1.8 | Analiza Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy 15 cm 42,00 m2
wiasna: BCD
0114
04.04.01-22
Obmiar:
(6*1,75)*4 = 42,00
1.9 | Analiza Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona niem tawy 230,00 m
wlasna: BCD | z oporem z betonu C8/10 (B-10)
0114
08.01.01-02
Obmiar:
254-24 =230,00
1.10 | Analiza Ustawienie krawgznikow betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z 24,00 m
wiasna: BCD | wykonaniem tawy zwyklej z betonu C8/10 (B-10)
0114
08.01.01-22

Obmiar:
24,00
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1.11 | Analiza Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubo $ci 6 cm, szarej na podsypce 345,00 m2
wilasna: BCD | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0114
08.02.02-21
Obmiar:
ul. Dlugosza
140 * 1,5 = 210,00
ul. Zorska
(94+20) *1,5 = 171,00
zjazdy
S1,5%24 = 236,00
Razem = 345,00
1.12 | Analiza Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubo $ci 8 cm, kolorowej na podsypce 36,00 m2
wilasna: BCD | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0114
08.02.02-42
Obmiar:
24*1,5=36,00
1.13 | Analiza Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 259,25 m
wilasna: BCD | wypelnione zaprawa cementowa
0114
08.03.01-02
Obmiar:
254+ (3*%1,75) = 25925
1.14 | Analiza Wykonanie fawy betonowej zwykte z betonu C8/10 (B- 10) 10,37 m3
wiasna: BCD
0114
08.01.10-01
Obmiar:
259,25 %02 *0,2 = 10,37
1.15 | Analiza Humusowanie z obsianiem skarp o szeroko$ci do 1 m przy grubosci warstwy ziemi 254,00 m2
wiasna: BCD | urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)
0114
06.01.01-11
Obmiar:
1*254 = 254,00
1.16 | KNNR(s) Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem 1,00 szt.
0004 bez syfonu
1424-0200
Obmiar:
1,00
1.17 | Analiza Montaz kanatéw z rur typu PV C faczonych na weisk, o srednicy 160 mm, skalkulowa¢ 3,00 m
wilasna koszt wykopu, oraz zasypania wraz z obsypk g rur piaskiem.

Obmiar:
3,00
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