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L.p. Podstawa
opisu

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

 1 Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/

 1.1 Analiza 
własna: BCD
0410 
04.03.01-04

D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych 
mechanicznie

1 591,40 m2

Obmiar:
skrzyżowanie ul. Szkolna
 ( 6,2 + 15 )  * 17 * 0,5  =  180,20
Żorska
6,0 * 24 + 7,2 * 176  =  1 411,20
Razem  =  1 591,40

 1.2 Analiza 
własna: BCD
0410 
04.03.02-04

D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)

1 591,40 m2

Obmiar:
skrzyżowanie ul. Szkolna
 ( 6,2 + 15 )  * 17 * 0,5  =  180,20
Żorska
6,0 * 24 + 7,2 * 176  =  1 411,20
Razem  =  1 591,40

 1.3 Analiza 
własna: BCD
0114 
04.01.02-03

D 04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

132,00 m2

Obmiar:
176*0,75 = 132,00

 1.4 Analiza 
własna: BCD
0114 
04.08.01-04

D 04.08.01 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką  
mineralno-asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5  km

29,17 t

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni, uzyskanie profilu

Obmiar:
uzyskanie profilu  -  strona prawa  / od 27 m do 79 m / 
52 * 1,7 * 0,07 * 2,55  =  15,78
strona lewa  / od 20 m do 195 m / 
175 * 1 * 0,03 * 2,55  =  13,39
Razem  =  29,17

 2 Nawierzchnie /CPV 452 33000 - 9/

 2.1 Analiza 
własna: BCD
0114 
05.03.11-03

D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: 
średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 
km

360,20 m2

Obmiar:
skrzyżowanie ul. Szkolna
 ( 6,2 + 15 )  * 17 * 0,5  =  180,20
wcinka Żorska
6 * 24 + 7,2 * 5  =  180,00
Razem  =  360,20

 2.2 Analiza 
własna: BCD
0114 
05.03.11-01

D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: 
średnia grubość warstwy 2 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 
km

880,00 m2

Obmiar:
176*5 = 880,00

 2.3 KNR(scalony)
0231 
2001-0900

D 05.03.11 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm

19,40 m

Obmiar:
6,2+6+7,2 = 19,40
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 2.4 Analiza 
własna: BCD
0114 
05.03.13-05

D 05.03.13a Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA
11), dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm

1 591,40 m2

Obmiar:
skrzyżowanie ul. Szkolna
 ( 6,2 + 15 )  * 17 * 0,5  =  180,20
Żorska
6,0 * 24 + 7,2 * 176  =  1 411,20
Razem  =  1 591,40

 3 Korekta wysokości peronów przystankowych, krawężniki na 
skrzyżowaniu

 3.1 Analiza 
własna: BCD
0114 
01.03.02-16

D 01.02.04 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na 
podsypce cementowo-piaskowej

34,00 m2

Obmiar:
10*2+7*2 = 34,00

 3.2 Analiza 
własna: BCD
0114 
01.03.02-17

D 01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce 
cementowo-piaskowej

59,00 m

Obmiar:
10+7+21+21 = 59,00

 3.3 Analiza 
własna: BCD
0114 
01.03.02-29

D 01.02.04 Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu 3,54 m3

Obmiar:
59*0,2*0,3 = 3,54

 3.4 Analiza 
własna: BCD
0114 
01.03.02-19

D01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 25,00 m

Obmiar:
7+10+4+4 = 25,00

 3.5 Analiza 
własna: BCD
0114 
01.03.35-01

D 01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 
km

6,20 m3

Obmiar:
59 * 0,15 * 0,3 + 3,54  =  6,20

 3.6 Analiza 
własna: BCD
0114 
04.04.01-21

D 04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, 
grubość warstwy 8 cm

34,00 m2

Obmiar:
34,00

 3.7 Analiza 
własna: BCD
0114 
08.01.01-02

D 08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm 
wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)

59,00 m

Obmiar:
przystanki
10 + 7  =  17,00
łuki Żorska
21 + 21  =  42,00
Razem  =  59,00

 3.8 Analiza 
własna: BCD
0114 
08.02.02-01

D 08.02.02 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej 
na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - kostka z 
rozbiórki

34,00 m2

Obmiar:
34,00
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 3.9 Analiza 
własna: BCD
0114 
08.01.10-01

D 08.01.10 Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10) 1,00 m3

Obmiar:
25*0,2*0,2 = 1,00

 
3.10

Analiza 
własna: BCD
0114 
08.03.01-02

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 
obrzeża z rozbiórki

25,00 m

Obmiar:
25,00

 4 Roboty wykończeniowe /CPV 45100000-8/

 4.1 Analiza 
własna: BCD
0114 
06.01.10-01

D 06.03.01 Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 
cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład

311,00 m2

Obmiar:
0,75 * 176 + 1 * 179  =  311,00

 4.2 Analiza 
własna

D 06.03.01 Umocnienie poboczy destruktem gr. 10cm, materiał z rozbiórki 
nawierzchni

132,00 m2

Umocnienie poboczy destruktem gr. 10cm, materiał z rozbiórki 
nawierzchni

Obmiar:
0,75*176 = 132,00

 4.3 Analiza 
własna: BCD
0114 
10.01.05-01

D 10.01.10 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa 
wykonana betonem

1,00 szt.

Obmiar:
1,00

 5 Oznakowanie dróg /452 33 280-5/

 5.1 Analiza 
własna: BCD
0114 
07.01.01-01

D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie 
segregacyjne i krawędzie, malowane mechanicznie

29,96 m2

Obmiar:
29,96

 5.2 Analiza 
własna: BCD
0114 
07.01.01-03

D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane 
mechanicznie

18,00 m2

Obmiar:
18,00


