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1 Podbudowy /CPV 452 33000 - 9/
1.1 | Analiza D 04.03.01 Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych 1 486,90 m2
whasna: BCD mechanicznie
0410
04.03.01-04
Obmiar:
jezdnia
208 *6,8 = 1414,40
skrzyzowanie z ul. Zjednoczenia
(22+7) *5*0,5 = 72,50
Razem = 1 486,90
1.2 | Analiza D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych 1 486,90 m2
whasna: BCD emulsjg asfaltowg (warstwa wigzaca bitumiczna)
0410
04.03.02-04
Obmiar:
jezdnia
208 *6,8 = 1414,40
skrzyzowanie z ul. Zjednoczenia
(22+7) *5*0,5 = 72,50
Razem = 1 486,90
2 Nawierzchnie /CPV 452 33 000 - 9/
2.1 |Analiza D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: 1 486,90 m2
wtasna: BCD Srednia grubosé warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. do 10
0114 km
05.03.11-03
Obmiar:
jezdnia
208 *6,8 = 1414,40
skrzyzowanie z ul. Zjednoczenia
(22+7) *5*0,5 = 72,50
Razem = 1 486,90
2.2 |KNR(scalony, | D 05.03.11 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas 20,60 m
0231 mineralno-bitumicznych, glebokos¢ ciecia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
6,8*2+7 = 20,60
2.3 |Analiza D 05.03.13a | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 1 486,90 m2
whasna: BCD 11), dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos$¢ warstwy po
0114 zageszczeniu 5 cm
05.03.13-05
Obmiar:
jezdnia
208 *6,8 = 1414,40
skrzyzowanie z ul. Zjednoczenia
(22+7) *5*0,5 = 72,50
Razem = 1 486,90
3 Roboty wykonczeniowe /451 00 000 - 8/
3.1 |Analiza D 10.01.05 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa 9,00 szt.
whasna: BCD wykonana betonem
0114
10.01.05-01
Obmiar:
9,00
3.2 |Analiza D 10.01.05 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa 2,00 szt.
whasna: BCD wykonana betonem
0114
10.01.05-02

Obmiar:
2,00




L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3.3 |Analiza D 10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub 9,00 szt.
whasna: BCD gazowych, nadbudowa wykonana betonem
0114
10.01.05-03
Obmiar:
9,00
Oznakowanie drdg /452 33 280-5/
4.1 | Analiza D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie 56,88 m2
whasna: BCD segregacyjne i krawedzie, malowane mechanicznie
0114
07.01.01-01
Obmiar:
56,88
4.2 | Analiza D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biatg, linie na 16,09 m2
whasna: BCD skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowane
0114 mechanicznie
07.01.01-03

Obmiar:
16,09




