Przekréj poprzeczny
km 0,1 + 53,60

ist. krawed? jezdni

obrzeze betonowe
8x30cm

fawa betonowa

®

1) kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 10cm

4)warstwa piasku gr.10 cm

obrzeze betonowe
8x30cm
fawa betonowa
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Przekréj poprzeczny
km 0,2 + 48,0

ist. krawedz jezdni

®

1) kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

—rura drenarska PVC-U @ 160 mm
z filtrem z wfbkna syntetycznego

obrzeze betonowe

fawa betonowa
C12/15

2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 g

r.4cm

3) podbudowa ttuczniowa w - wa gérna 10

cm

4)warstwa piasku gr.10 cm

obrzeze betonowe

8x30
fawa betonowa

cm

plyta betonowa azurowa

Przekroj poprzeczny
km 0,1 + 85,20
kraweznik betonowy 15 x 22 cm

na podsypce cementowo - piaskowej
i fawie betonowej C12/15 z oporem

®

1) kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 10cm
4)warstwa piasku gr.10 cm

obrzeze betonowe

na podsypce cement. - piask.
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PVC-U @ 160 mm

z filtrem z wtbkna syntetycznego
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Przekroj poprzeczny

1) kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

km 0,2 + 76,0

2) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

3) podbudowa tluczniowa w - wa gérna 10cm

ist. krawedz jezdni
A L 0,60

plyta betonowa azurowa
na podsypce cement. - piask.

obrzeze betonowe

8x30cm
fawa betonowa

C12/15

DR

4)warstwa piasku gr.10 cm

obrzeze betonowe
8x30cm
fawa betonowa
C12/15

,_wm,

+——rura drenarska PVC—-U @ 160 mm
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BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Franiczek
LDA Wodzistaw SI,
2 ul. Skrzyszowska 39¢
Obiekt: "Remont chodnika przy drodze powiatowe;] ul.
Nowy Swiat w Mikofowie”
Inwestort PZD w Mikotowie
Branza: DROGOWA
Rysunek: przekroje poprzeczne odc.| Rys. Nr
Pro jeitant:| MAr inz. Janusz Franiczek skala :
reJeiten®! upr. bud. 711,88 1+ 50
mgr inz. Kinga Mlas
upr. bud. SLK/4166,/P0O0D/12 Data:
11.12




