INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Budowa i remont chodnika przy drodze powiatowej MowySwiat w Mikotowie”

2. Nazwa inwestora i jego adres:
Powiatowy Zargd Drog w Mikotowie
43 — 170 taziska Gorne
ul. Chopina 8

3. Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdeapcego informag:
mgr inz. Kinga Mlas
u;. Powstaicéw 91e
44-351 TurzaSlgska



CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot oraz kolejhdrealizacji dla catego zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty drogowe:

Roboty ziemne (wykonanie wykopdw)

Roboty rozbiérkowe elementéw drogi

Wykonanie nasypow

Roboty ziemne (korytowanie)

Odwodnienie chodnika(dren)

Wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Wykonanie nawierzchni chodnika , zatoki postojowejazdow do posesji i prze
wynisionych

1.2. Roboty instalacyjne
= Roboty ziemne
= Wykonanie drenai wtaczenie do istniacych studzienekciekowych

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:
= Droga o nawierzchni asfaltowej
= Budynki mieszkalne jednorodzinne
= Sieci zewnrtrzne ( wodocig, gazocig, kable i stupy energetyczne, kable
teletechniczne, kanalizacja deszczowa, kanalizagjtarna)

3. Elementy zagospodarowania terenu geegtwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia:
= Roboty przy budowie odwodnieniada wykonywane w wykopach
= Zagraeniem jest take praca w pobhu urzmdzer instalacyjnych podziemnych i
naziemnych,

4. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
= Beda wykonywane roboty rozbiorkowe i wykopy pod przgkdiki i drena
»= Prace prowadzone wsedztwie ruchu kotowego
= Podczas budowyaywany tkedzie cizki sprzt budowlany do robét ziemnych
= Uzywanie sprztu z nagdem elektrycznym ( pofanie padem )
=  Wiaczanie do sieci energetycznej

5. Sposoéb prowadzenia instruktigoracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot:

» Przed przysipieniem do wykonania prac budowlanych, ngleprzeszkolt
pracownikow z zakresie przepisow BHP i wyni@jch z nich obowizkéw, ktadic
nacisk na prace szczegolnie niebezpieczne, w tymzawe z istniejca linia kabli
energetycznych , wykopami oraz prangzkiego sprztu budowlanego

= Zapozné pracownikdbw z wymaganiami wynikgymi z instrukcji montzowych
poszczegdlnych materiatdw, z zasadami obstugi zysiania ze spetu i urzadzen
oraz ze sposobem korzystania ze gprzsrodkéw ochrony osobistej

= Nalezy udostpni¢ pracownikom do stalego korzystania, aktualne uksfje
bezpieczastwa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwzanych z zagraeniem wypadkami lub zagteniami
zdrowia izycia ludzi

- 0obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych

- postpowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwyta zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy



6. Wskazanidrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikapcym z wykonywania robot budowlanych w strefach spginego zagrenia
zdrowia lub w ichgsiedztwie:
= Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodaolmawinzany jest zaopatrzy

go w odzie robocz i ochronmn, zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie przepisami
= Teren budowy i teren zagren odpowiednio wydzieti i oznakowa stosownie do
rodzaju zagrgenia
= Sprzt mechaniczny powinien posiadaodpowiednie przegtly napraw i by
dopuszczony do wykonywania robét budowlanych nikastajc zagraenia

Operatorowi nie wolno opuszaezatanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub

urzadzenia budowlanego

= Materialy rozbiorkowe sukcesywnie wyw6zv miar postpu robot



