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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Zorskiej w Orzeszu.

OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji nawierzchni jezdni ul. Zorskiej w Orzeszu

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

. zlecenie Inwestora tj. Powiatowy Zarzad Drog, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne
. mapa zasadnicza w skali 1:1000

. inwentaryzacja i pomiary wlasne projektanta,

2. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca ulica Zorska jest droga powiatowa. Szerokos$é¢ jezdni na przedmiotowym
odcinku wynosi ok. 7.20m. Droga posiada przekrdj drogowy z jednostronnym poboczem
szerokosci 1,20m o nawierzchni asfaltowej przewidzianej dla ruchu rowerowego 1 pieszego.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z droga powiatowa

ul. Szkolng. Dtugos$¢ remontowanego ciagu pieszego wynosi 195,00mb.

3. Opis stanu projektowanego

Remontowany odcinek nawierzchni jezdni prowadzony jest w dzialkach wchodzacych
w sklad pasa drogowego ul. Zorskiej.

Nawierzchnia jezdni zostanie wyremontowana na odcinku od km 0+000,00m do km
0+195,00m. Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni
sktadajacej si¢ z: warstwy S$cieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej /SMA/
grubosci 5,0cm (grubo$¢ po zageszczeniu). O$ projektowanej niwelety drogi pokrywata
bedzie si¢ z osig istniejaca. Przekrdj poprzeczny drogi jest daszkowy (i;= 2%).

Projekt  przewiduje przekladke (korekta wysokosciowa) nawierzchni perondw
przystankowych znajdujacych sie na ciggu remontowanego odcinka drogi. Perony
przystankowe ograniczone zostang obrzezami betonowymi /material z rozbiérki/ 8x30x100cm
posadowionymi na tawie betonowej C8/10, 10x10cm oraz kraweznikami betonowymi
/material z rozbiorki/ 15x30x100cm posadowionymi na lawie betonowej C12/15 z oporem
30/30cm. Pochylenie poprzeczne perondéw wynosi 2,0% w kierunku jezdni.

Remont przewiduje wykonanie jednostronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,75m
o nawierzchni z destruktu /frez/ stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%) w kierunku rowow.
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3.1. Konstrukcja nawierzchni peronéw
Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje przektadke (korekta wysokosciowa)

nawierzchni perondw przystankowych:

Konstrukcja nawierzchni perondw

= 6cm  kostka betonowa /material z rozbiérki/
= 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
= 8cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub

thucznia kamiennego 0-31,5 mm,

Rozwiazanie wysokoSciowe i odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca

spadkéw poprzecznych w kierunku pobocza drogi (rowow).

4. Roboty przygotowawcze i branzowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz przepisami.

Wszystkie materialty uzyte do remontu nawierzchni jezdni powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty.

W trakcie prowadzenia robdt w poblizu elementéw odwodnienia pasa drogowego
(wpusty uliczne, elementy odwodnienia liniowego, przepusty pod drogami itp) nalezy
uwzglednié ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢é wykonywane w sposob najmniej

szkodzacym drzewom lub krzewom.

5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawceza robdt wykona Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych przy
budowie przedmiotowych wjazdow moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

= roboty w wykopach,
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= prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
= prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
= prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

= roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

6. Bibliografia

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych Dziennik Ustaw nr 19. poz. 115

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dziennik Ustwa nr 89 poz. 414
ze zmianami.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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(Dz.U. nr 202, poz. 2072),
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, Ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projekt zostal uznany za sporzadzony prawidlowo i moze by¢ skierowany do realizacji

Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02
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