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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Chudowskiej w Ornontowicach.

OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji nawierzchni jezdni ul. Chudowskiej w Ornontowicach.

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

. zlecenie Inwestora tj. Powiatowy Zarzad Drég, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne
. mapa zasadnicza w skali 1:1000

. inwentaryzacja i pomiary wlasne projektanta,

2. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca ulica Chudowska jest droga powiatowa. Szerokos$¢ jezdni na
przedmiotowym odcinku wynosi ok. 6,20m. Droga posiada przekrdj drogowy z obustronnymi
poboczami. Poczatek opracowania zlokalizowany jest w obrgbie skrzyzowania z droga
powiatowa ul. Zwyciestwa. Dhugosé remontowanego odcinka drogi wynosi 93,00mb.
Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym odcinku jest zdeformowana posiada $lady

przeprowadzanych corocznie remontow czastkowych. Stan nawierzchni wymaga remontu.

3. Opis stanu projektowanego

Remontowany odcinek nawierzchni jezdni prowadzony jest w dzialkach wchodzacych
w sktad pasa drogowego ul. Chudowskie;j.

Nawierzchnia jezdni zostanie wyremontowana na odcinku od km 0+000,00m do km
0+93,00m. Remont nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na ulozeniu nowej nawierzchni
skladajacej si¢ z: warstwy S$cieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej /SMA/
grubosci 5,0cm (grubos¢ po zageszcezeniu).

Os projektowanej niwelety drogi pokrywata bedzie sie z osig istniejaca. Przekrdj poprzeczny
drogi jest daszkowy (i;= 2%).

Remont przewiduje wykonanie obustronnie utwardzonych poboczy o szerokosci 0,75m
o nawierzchni z destruktu /frez/ stabilizowanego mechanicznie grubosci 10,0cm ze spadkiem

(ip = 6%) w kierunku rowow.
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Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Chudowskiej w Ornontowicach.

Rozwigzanie wysokosciowe 1 odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca

spadkéw poprzecznych w kierunku pobocza drogi (rowow).

4. Roboty przygotowawcze i branzowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

Wszystkie materialty uzyte do remontu nawierzchni jezdni powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certytikaty.

W trakcie prowadzenia robdt w poblizu elementéw odwodnienia pasa drogowego
(wpusty uliczne, elementy odwodnienia liniowego, przepusty pod drogami itp) nalezy
uwzglednié ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na
terenach zieleni lub zadrzewionych powinny by¢é wykonywane w sposob najmniej

szkodzacym drzewom lub krzewom.

5. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawceza robdt wykona Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
W trakcie prowadzenia robot przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych przy
budowie przedmiotowych wjazdow moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
= roboty w wykopach,
= prace transportowe zatadunkowe i wytadunkowe,
= prace w bezposredniej bliskosci cigzkiego sprzetu budowlanego,
= prace w bezposredniej bliskosci ruchu drogowego,

= roboty ziemne wykonywane w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt
jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzyé¢.

Projekt zostal uznany za sporzadzony prawidlowo i moze by¢ skierowany do realizacji

Projektant:
mgr inz. Milan Sternik, upr. bud. nr 213/02
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