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OPIS TECHNICZNY 

do projektu modernizacji nawierzchni jezdni ul. Dąbrowszczaków w Wyrach. 
 

 

1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe 

 

� zlecenie Inwestora tj. Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne 

� mapa zasadnicza w skali 1:1000  

� inwentaryzacja i pomiary własne projektanta, 

 

2. Opis stanu istniejącego 

 

 Istniejąca ulica Dąbrowszczaków jest drogą powiatową. Szerokość jezdni na 

przedmiotowym odcinku wynosi ok. 6,80m. Droga posiada przekrój uliczny z obustronnymi 

chodnikami. Początek opracowania zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania z drogą 

powiatową ul. Puszkina. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi ok.208mb.  

Nawierzchnia jezdni na przedmiotowym odcinku jest zdeformowana posiada ślady 

przeprowadzanych corocznie remontów cząstkowych. Stan nawierzchni wymaga remontu. 

Istniejący system odwodnienia drogi jest poprawny, oparty na wpustach deszczowych 

włączonych do kolektora deszczowego i wymaga jedynie korekty wysokościowej wpustów 

deszczowych. 

 

3. Opis stanu projektowanego 

 

Remontowany odcinek nawierzchni jezdni prowadzony jest w działkach wchodzących                   

w skład pasa drogowego ul. Dąbrowszczaków. 

Nawierzchnia jezdni zostanie wyremontowana na odcinku od km 0+000,00m do km 

0+210,00m. Remont nawierzchni jezdni polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni 

składającej się z: warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej /SMA/ grubości 

5,0cm (grubość po zagęszczeniu). 

Oś projektowanej niwelety drogi pokrywała będzie się z osią istniejącą. Przekrój poprzeczny 

drogi jest daszkowy (i j = 2%). 
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 Rozwiązanie wysokościowe i odwodnienie powierzchniowe 

 

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywać się będzie za pomocą spadków 

poprzecznych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej.  

 

4. Roboty przygotowawcze i branżowe 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami. 

Wszystkie materiały użyte do remontu nawierzchni jezdni powinny posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty. 

 W trakcie prowadzenia robót w pobliżu elementów odwodnienia pasa drogowego 

(wpusty uliczne, elementy odwodnienia liniowego, przepusty pod drogami itp) należy 

uwzględnić ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.  

 Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 

urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 

terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzącym drzewom lub krzewom. 

 

5. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Wykonawcza robót wykona Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

W trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych przy 

budowie przedmiotowych wjazdów mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

� roboty w wykopach, 

� prace transportowe załadunkowe i wyładunkowe, 

� prace w bezpośredniej bliskości ciężkiego sprzętu budowlanego, 

� prace w bezpośredniej bliskości ruchu drogowego, 

� roboty ziemne wykonywane w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczamy, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt 

jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekt został uznany za sporządzony prawidłowo i może być skierowany do realizacji 
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