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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojedoe docelowej organizacji ruchu nu
ul. Nowy Swiat w Mikotowie. Natzenie ruchu na przedmiotowej drodze jest mate.

W zakres prac budowlanych wchodzi remoniégicego chodnika usytuowanego wzitu
ulicy Nowy Swiat w Mikotowie. Ponadto w celu zwhkszenia bezpiecistwa planuje si
wykonanie czterech przgjdla pieszych w agu ul. NowySwiat.

2.Istniejace oznakowanie

Ul. Nowy Swiat w Mikotowie jest drog powiatows, na ktorej nagzenie ruchu jest
niewielkie. Droga posiada oznakowanie jedynie vackk przedmiotowego opracowania, w
okolicy budynkow nr 62 i 58, na pozostatym odcipémdnia nie jest oznakowana. Przy budynku
nr 44 i przed budynkiem nr 58 zlokalizowane ebustronne przystanki autobusowe (
oznakowane znakami pionowymi D — 15 — 4 szt.).

Istniejaca organizag} ruchu przedstawiono na rys. 1. Istatg organizacja ruchu zostata
wykonana w oparciu o inwentaryzacji w terenie wdqraerniku 2012 r.

W skiad istniejcego oznakowania pionowego wchodzi:

1) Znaki ostrzegawcze:
- A-30-, inne niebezpiecastwo” — 1 szt. ( do likwidaciji)
- A-—7— ,ustp pierwszastwa” — 10 szt.
2) Znaki informacyjne:
- D-1 —,droga z pierwsastwem” — 1 szt.
- D-15-, przystanek autobusowy” — 4 szt.
3) Tabliczki:
- T - 6a-,tablica wskazaga rzeczywisty przebieg drogi z pierwaggvem przejazdu” -
1szt.( do likwidacji)
- T-13

3.Docelowa organizacja ruchu

Po wykonaniu robét zwrzanych z remontem chodnika istaigg oznakowanie na ul. Nowy
Swiat ulegnie nie wielkiej korekcie. Przebudowywattyodnik oddzielony &dzie od istniejcej
krawedzi jezdni metrowym zieleeem.

Na diugdci przebudowywanego odcinka wyznaczono cztery pezegdla pieszych ( trzy
wyniesione i jedno zwykie). Wyniesione pref dla pieszych zostalty zaprojektowane w
okolicy budynkow nr: 12, 32, 44. Zwykle przeje dla pieszych zlokalizowanesdrzie przy
budynku nr 58. Przé&gia wyniesione zaprojektowano jako progi zwalgeaj ptytowe, skiadage
si¢ z metrowych najazdow oraz 6 — cio metrowej phtha ptycie liniami P — 10 wyznaczono
przefcie dla pieszych. Najazdy na prég oznakowano znakaoaiomymi P — 25. Przed
przegciami dla pieszych zlokalizowanych na progach pigtoh naley zamontowa punktowe
elementy odblaskowe (tzw. kocie oczka) koloru lgaete- po 7 szt. z kalej strony pasa
najazdowego. Wszystkie cztery pi&g dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D~ 6
przegcie dla pieszych”( obustronnymi). Przed pszeggmi wyniesionymi, w odlegkei od 20 — 35
m, zaprojektowano znaki pionowe umieszczone nayjadetupku. Jeden zestaw skiada ze
znakéw: A - 1lla , prog zwalniggy”, T — 1 , tabliczka okréajace odlegté¢ znaku
ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego” oradB,-ograniczenie pdkosci do 30 km/h”.

Przed przdéciem zwyklym ( przy budynku nr 58) znakami poziomywyznaczono ling
P — 14 , warunkowego zatrzymania zémq z prostolgtow”. Przed i za przégiem wzdti osi
jezdni zaprojektowano liisegregacyjnP — 4.
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Przy skrzyowaniu ul. NowySwiat z ul. Wodna zaprojektowano znaki D — 1 , draga
pierwszéstwem przejazdu” - mate ( po obu stronach ul. Nd&wyat). Na wlocie ul. Wodnej
zaprojektowano znak A -7 ,ugl pierwszéstwa przejazdu”.

Istniejace przystanki zostarnznakowane znakami pionowymi D — 15 i znakami pogimi
P —17 ,linia przystankowa” dtugoi I= 20 m.

3.1. Zestawienie projektowanego oznakowania poziome

Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego
Nazwa Stan Dlugéé/Powierzchnia/Sztuka Pow. malowania [}
P-10 37,5 93,0
P-14 6,0 2,5
P — 17| projektowane 80,0 13,0
P-25 27,5 6,0
P-4 82,0 20,0

3.2. Zestawienie projektowanego oznakowania pionowe

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego
Nazwa Stan Wielk@& | llos¢ [szt.]
A-1la 6
A-7 , : 1
B_33 srednie 6
D—-15 | projektowane 4
D-1 mate 2
D-6 . : 16
T.1 srednie 6

4. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej orgatjizachu — listopad 2013r.



