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SPIS DOKUMENTACJI



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest umowa zawarta z Zamaseian tj. Powiatowym Zargdem
Drog w Mikotowie oraz:
* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999r,
* Dane wyjciowe do projektowania oméwione z Inwestorem,
» Podktady mapowe uzyskane z Biura geodezyjnego,
* Wiasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu chodnik&alpowanego przy ul. Now$wiat
w Mikotowie.

W zakres opracowania wchodzi remont chodnika ran@&d od skrzyowania ul. Nowy
Swiat z ul. Parkow do posesji nr 62; przebudowa istamjch wjazdéw do posesji,
wyznaczenie czterech przéj dla pieszych oraz zaprojektowanie odcinkowo drendow
wiaczonych do istniecej kanalizacji deszczowej. Caoopracowania miei sig w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej ul. Noityiat w Mikotowie.

3. Opis stanu istniegcego.

Obecnie istnigjcy ciag pieszy przebiega wzdtkkrawedzi jezdni. Posiada on zmieqn
szeroka¢. Nawierzchnia istnigcego cagu pieszego to destrukt asfaltowy ograniczony
jednostronnie krawznikiem. Kategoria ul. NowySwiat to droga powiatowa nr S 5307 o
charakterze lokalnym.

Charakterystyka przebiegu ulicy na odcinkuetpj dokumentaaj

—  pocatek: skrzyowanie z ul. Parkow

—  koniec opracowania: oklp posesji ha 62

— trasa chodnika: przebiega po dziatkach przyimaleh do pasa drogowego
drogi powiatowej

4. Charakterystyka stanu projektowanego.
4.1. Plan zagospodarowania.

Remontowany chodnik zlokalizowany wezdkrawedzi drogi powiatowej ul. Nowy
Swiat w Mikotowie zostat podzielony na trzy odcinkiata diugéé drogi ul. NowySwiat,
przy ktorej zlokalizowaneastrzy remontowane odcinki ( zachede na siebie) wynosi 940m.
Podziat ten wynika z projektowanej lokalizacji remmwvanego chodnika.:
— ODCINEK I : od skrzyowania z ul. Parkowdo wjazdu na posesja nr 46; Jest
on zlokalizowany po prawej stronie jezdni i odaglood niej o ok. 1,0 m
zieleniec. Dlugé¢ odcinka | wynosi 648,5 m. Szerakoremontowanego
chodnika wynosi na tym odcinku od 1,5 do 2,0 m.zopazy istniejgcym
przystanku zaprojektowano peron sze&ak@,0 m ( w okolicy posesji nr 40).
Przy istniegcych garaach zlokalizowanych na dzialce nr 2637/90
zaprojektowano pomadzy chodnikiem ( warstwy konstrukcyjne jak dla
wjazdéw) a granig pasa drogowego nawierzchnie ttuczraovPrzy posesji
nr 12 ( przedszkole) zaprojektowano wzdiorawe] krawdzi jezdni zatok
postojova 0 wymiarach 30 x 2,5 m. W miejscu lokalnych zhgh terenu



zaprojektowano dren. Zaprojektowano dwa odcinkiugokci 44 m i 166,6 m.
Dren ledzie skladat s rury drenarskiej PCV — U @ 160 mm z widkna
syntetycznego ufmnym na warstwie pospotki ( gr. 10 cm) i obsypaagypka
do wysokdci 15 cm ponad rgr Catas¢ zostanie owingta geowtknin;

— ODCINEK lI: zostat zlokalizowany po lewej stronieodi twz przy kravwedzi
jezdni. Pocatek odcinka Il znajduje siprzy posesji nr 40, a koniec za posgesj
nr 62; Dlugd¢ remontowanego chodnika na odcinku Il wynosi 3530
Szerokd¢ remontowanego chodnikadrie wynost 1,5 m

— ODCINEK llI: Rozpoczyna siprzy dziatce nr 357/32 i kmzy sk przy posesji
nr 62. Chodnik Zlokalizowany jest tuz przy krgdzi jezdni po prawej stronie
drogi, Dluga¢ remontowanego chodnika wynosi 66,0m

Na diugdci od ul. Parkowej do posesji nr 62 wyznaczonorgzpezegcia dla pieszych
(trzy z nich zostanwykonane jako wyniesione i jedno w okolicy posasj62 jako zwykte).

Nawierzchnia remontowanego chodnika zostanie wykana kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm na podbudowie tluczniowejedBe ona ograniczona obrzami
betonowymi 8 x 30 cm posadowionymi na tawie betogjorvoporem z betonu C12/15 lub
kraweznikami betonowymi 15 x 30 cm posadowionymi na tawietonowej z oporem z
betonu C 12/15.

Istniegce wjazdy zlokalizowane na remontowanych odcinkatiodnika zostan
przebudowane do granicy pasa drogowego drogi powigtul. NowySwiat. Nawierzchnia
wjazdéw zostanie wykonana z kostki brukowej betogjogr. 8 cm na podbudowie
ttuczniowej. Nawierzchnia ta zostanie ograniczonankznikami betonowymi 12 x 25 cm
posadowionymi na tawie betonowej z oporem z bet®h/15.

4.2. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne zostaly oki@ne jako proste , a kategoria geotechniczna
obiektu jakim jest remontowany chodnik to pierwkagegoria geotechniczna.

4.3. Nawierzchnia.

Warstwy konstrukcyjne chodnika:
— kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa tluczniowa w — wa goérna frakcji 0/31,5 igyrm10 cm
— warstwa piasku gr. 10 cm

Warstwy konstrukcyjne na wjazdach i zatoce postejaw
— Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4cm
- Podbudowa ttuczniowa warstwa gérna gr. 8 cm
— Podbudowa tluczniowa warstwa dolna gr.15 cm
— Warstwa odcinaga z piasku gr.15cm

4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie remontowanego chodnikd4ie odbywa si¢c powierzchniowo na ziekee,
do istniepcej kanalizacji deszczowej i projektowanych drendw.

W miejscu lokalnych zagbien terenu zaprojektowano dren. Zaprojektowano dwa
odcinki o dlugdci 44 m i 166,6 m. Drenchlzie sktadat si rury drenarskiej PCV — U @ 160



mm z widkna syntetycznego almnym na warstwie pospotki ( gr. 10 cm) i obsypaagypka
do wysokdci 15 cm ponad rgr Cata¢ zostanie owingta geowtknin;

Dreny zostasm wtaczone poprzez studzienki inspekcyjne @ 315 mm @muzgkkami z rur
PCV — U zescianka lita @160 mm do istnigpych studzienekciekowych ( zlokalizowanych
przy krawedzi jezdni). Zaprojektowano dwa odcinki drenu nagtdkci 44 m i 166,6 m.
tacznie na tych dwéch ggach zaprojektowano sgestudzienek inspekcyjnych @ 315 mm.

5. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanej drogi znajdsk nastpujace uradzenia:
- Wodochg
- Kable energetyczne
- Gazocig
- Kanalizacja deszczowa
— Kanalizacja sanitarna ( istnagge studnie rewizyjne zlokalizowane w chodniku pgle
przewidzi€ do pionowej regulacji za pomec piercieni dystansowych z
polimerobetonu)
— Kable teletechniczne
— Stupy energetyczne
Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pablistniepcych uradzen nalery prowadzé
W sposob ¢czny wykonugc przekopy kontrolne, pod nadzorem $aiaieli instalacji.
Nalezy przewidzi€ regulacje pionow studzienek kanalizacji sanitarnej i studzienek
teletechnicznych.
Istniejace drewniane stupy energetyczne nglewymienc na zelbetowe stupy
wibroprasowane.
Podczas wykonywania robot naje uwzgkdnic wszelkie uwagi zawarte w
uzgodnieniach bramowych.

6. Uwagi.

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obgamjacymi przepisami bezpiecastwa i
higieny pracy. Wykonawgrealizupcego budow wg niniejszego projektu obowauje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesidnilszczegotow ktére nie zostalty w
projekcie oméwione.



