Zalacznik nr 9

Przedmiot zamoéwienia:

,MALOPOWIERZCHNIOWE NAPRAWY NAWIERZCHNI DROG
POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIKOLOWSKIEGO”

PRZEDMIAR ROBOT



Matopowierzchniowe naprawy drog na terenie Powiatu Mikotowskiego - czg$¢ 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Ornontowice, ul. Zwycigstwa
1.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 1 132,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 6 cm
2006-0600
Obmiar:
obreb ul. Posrednie;j
180 *3,6+5,8*40 = 880,00
obreb ul. Cichej
70 * 3,6 = 252,00
Razem = 1 132,00
1.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glebokos¢ 18,80 m
0231 cigeia 6 cm
2001-1000
Obmiar:
36%¥2+58+22+36 = 18,80
1.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie 1132,00 m2
wlasna: BCD
0114
04.03.01-04
Obmiar:
1132,00
1.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa 1132,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0114
04.03.02-04
Obmiar:
1132,00
1.5 | Analiza Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S dowozonej z 1132,00 m2
wlasna: BCD | odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm
0114
05.03.05-29
Obmiar:
1132,00
1.6 | Analiza Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem 3,00 szt.
wlasna: BCD
0114
10.01.05-01
Obmiar:
2+1=3,00
1.7 | Analiza Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 10,00 szt.
wlasna: BCD
0114
10.01.05-02
Obmiar:
8+2=10,00
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Matopowierzchniowe naprawy drog na terenie Powiatu Mikotowskiego - czg$¢ 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2 Wyry, ul. Lucznikow
2.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 986,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
odcinek od przepustu do naktadki
170 * 5,8 = 986,00
Razem = 986,00
2.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gleboko$¢ 11,60 m
0231 ciecia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
5,8%2=11,60
2.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie 986,00 m2
wlasna: BCD
0114
04.03.01-04
Obmiar:
986,00
2.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa 986,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0114
04.03.02-04
Obmiar:
986,00
2.5 | Analiza Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S dowozonej z odl. do 5 km, 986,00 m2
wlasna: BCD | grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0114
05.03.05-22
Obmiar:
986,00
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Matopowierzchniowe naprawy drog na terenie Powiatu Mikotowskiego - czg$¢ 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
3 Wyry ul. Gostyniska/ Drzymaly
3.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 30,60 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 5 cm
2006-0500
Obmiar:
5,1%3%2 = 30,60
3.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gleboko$¢ 10,20 m
0231 ciecia 5 cm
2001-0900
Obmiar:
5,1%2=10,20
3.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie 469,20 m2
wlasna: BCD
0114
04.03.01-04
Obmiar:
5,1%92 =469.20
3.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa 469,20 m2
wlasna: BCD | (warstwa wiazaca bitumiczna)
0114
04.03.02-04
Obmiar:
469,20
3.5 | Analiza Wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa dowozona z odl. 2,60 t
wlasna: BCD |do 5 km
0114
04.08.01-04
Korekta istniejacych zjazdow
Obmiar:
[4% (1*5)] *0,05*2,6 =2,60
3.6 | Analiza Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej AC 5 S dowozonej z odl. do 5 km, 469,20 m2
wlasna: BCD | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0114
05.03.05-22
Obmiar:
469,20
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Matopowierzchniowe naprawy drog na terenie Powiatu Mikotowskiego - czg$¢ 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4 Laziska Gorne, ul. Dworcowa
4.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na 482,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 6 cm
2006-0600
Obmiar:
ul. Dworcowa - obreb Tulipanow
3,6 * 85 = 306,00
1*14 = 14,00
ul. Dworcowa - obreb Szarotki
3,6 45 = 162,00
Razem = 482,00
4.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glebokos¢ 14,40 m
0231 cigcia 6 cm
2001-1000
Obmiar:
3,6%4 =14,40
4.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie 482,00 m2
wlasna: BCD
0114
04.03.01-04
Obmiar:
482,00
4.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsja asfaltowa 482,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wigzaca bitumiczna)
0114
04.03.02-04
Obmiar:
482,00
4.5 | Analiza Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 S dowozonej z 482,00 m2
wlasna: BCD | odl. do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
0114
05.03.05-29
Obmiar:
482,00
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Matopowierzchniowe naprawy drog na terenie Powiatu Mikotowskiego - czg$¢ 2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
5 Laziska Gorne, ul. Cieszynska
5.1 | KNR(scalony) | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem s$cinki na 2 254,00 m2
0231 plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km - glebokos¢ frezowania 6 cm
2006-0600
Obmiar:
230%9,8 =2 254,00
5.2 | KNR(scalony) | Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, glgbokosé 19,60 m
0231 cigcia 6 cm
2001-1000
Obmiar:
9,8%2 =19,60
5.3 | Analiza Oczyszczenie warstw bitumicznych nieulepszonych, mechanicznie 2 254,00 m2
wlasna: BCD
0114
04.03.01-04
Obmiar:
230%9,8 =2 254,00
5.4 | Analiza Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa 2 254,00 m2
wlasna: BCD | (warstwa wiazaca bitumiczna)
0114
04.03.02-04
Obmiar:
2 254,00
5.5 | Analiza Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 11), dowozonej z 2 254,00 m2
wlasna: BCD | odleglosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 6 cm
0114
05.03.13-05
Obmiar:
2 254,00
5.6 | Analiza Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem 6,00 szt.
wlasna: BCD
0114
10.01.05-01
Obmiar:
6,00
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