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NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

PRZEDMIAR ROBOT

Remont odcinka drogi ul. Modrzewiowa w Orzeszu (diugo$¢ odcinka od skrzyzowania z ul. Chrob-
rego -ok. 850mb)

ul. Modrzewiowa w Orzeszu

Powiatowy Zarzad Drog w MIKOLOWIE

43-170 taziska Gérne ul. Chopina 8

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE Waluga Bronistaw
DATA OPRACOWANIA 08.08,2017
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:

mgrinZ Bronistaw Waluga

WYKONAWCA :

Data opracowania
08.08,2017
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/D.01.01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w_|km
d.1/01 0119-03  |terenie réwninnym
0.85 km 0.850
RAZEM 0.850
2/D.01.01. [KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w _|km
d.1|01 0119-03 terenie rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza
0.85 km 0.850
RAZEM 0.850
3|D,06,03, [KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1/01 1402-05
1011.53 m2 1011.530
RAZEM 1011.530
4/D.01.02. [KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1/04 . 10101-02 cm - przy wcigciach nawierzchni jezdni
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5(D.01.02. [KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.1|04 0813-03 mentowo-piaskowej- rozebranie kraweznikéw na zajzdach z ponow-
nym ich ulozeniem
51 m 51.000
RAZEM 51.000
6|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1(04 0812-03
51*.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
7/D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowejo na podsypce piaskowej-|m2
d.1/04 0810-01 rozebranie nawierzchni zjazdéw z ponownym ich utozeniem
analogia
207.52 m2 207.520
RAZEM 207.520
8/D.01.02. [KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3
d.1|04 1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze - odwdz gruzu z rozbior-
ki
7.14 m3 7.140
RAZEM 7.140
9|D.01.02. [KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.1|04 1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km )
7.14 m3 7.140
RAZEM 7.140
2 PODBUDOWY
10{D.04.03. |[KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|01 1005-06 pod utozenie w-wy $Scieralnej
3419.51 m?2 3419.510
RAZEM 3419.510
11/D.04.03. |KNR 2-31 |Skropienie warstw bitumcznej emulsjg asfaltowa pod utozenie warst- |m?2
d.2{01 1004-07  |wy Sciralnej
3419.51 m2 3419.510
RAZEM 3419.510
3 NAWIERZCHNIE
12/D.05.03. |[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m2
d.3|05a 0311-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 2,5 cm
0311-06 AC11S - wyréwnanie do przekroju poprzecznego
Krotnos¢ = 0.84
3419.51+150.97 m?2 3570.480
RAZEM 3570.480
13|D.05.03. |[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m?2
d.3|05a 0311-05  |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz.4 cm
0311-06  |AC11S
Krotnosc = 1.67
3419.51+150.97 m?2 3570.480
RAZEM 3570.480
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14/D.06.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - gru-|m?
d.4|01a 0204-05 bo$¢ po zageszczeniu 7 cm - umocnienie poboczy oraz uzupenienie
na zjazdach gruntowych
1011.53+115.73 m2 1127.260
RAZEM 1127.260

-2

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie Konstrukeyjno-Inzynieryjne Bronistaw Waluga



PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
15/D.06.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - m2
d.4|01a 0204-06  |kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu - dalsze 8 cm
Krotnosé = 8
1127.26 m?2 1127.260
RAZEM 1127.260
5 ELEMENTY ULIC
16/D.08.04. |KNR 2-31 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm, pros- [m2
d.5/01 23106-01 |tokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - odtwo-
rzenie nawierzchni zjazdéw przy udzialne 20% nowego materiatu
207.57 m?2 207.570
RAZEM 207.570
17|D.08.01. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5,01 0402-04
0.08*150.39 m3 12.031
RAZEM 12.031
18|D.08.01. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.5|01 0403-01 piaskowej
150.39 m 150.390
RAZEM 150.390
6 ELEMENTY BRD
19 Organizacja ruchu na czas robét szt
d.6
3000 szt 3000.000
RAZEM 3000.000
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modrzewiowa_pop_09-08-2017

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Warto$¢é

1.{robocizna

r-g

1350.2728

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17407 dla Projektowanie Konstrukcyjno-inzynieryine Bronistaw Waluga
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modrzewiowa_pop_09-08-2017 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Hinw. | lwyk. | Ce- |Wartosé | Gru- | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. na pa |staw-| na bat | ba
jedn. ca do- t za-
staw- | ma | sto-
cy |ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.]olej napedowy : kg | 61.5512 61.5512
2.|Emulsja asfalt. kationowa szybko- |kg |1743.95 1743.95
rozpadowa 01 01
3.|miat kamienny t 23.3343 23.3343
4.|Kliniec kamienny t 38.3268 38.3268
5.{ttuczen kamienny sortowany t 358.468 358.468
7 7
6. |piasek m3 | 19.5580 19.5580
7.|Miesz.miner-asfalt. do t 896.190 896.190
war.Scier.AC11S 5 5
8./cement portlandzki zwykly bez do- |t 0.0451 0.0451
datkdw 35
9. |kostka brukowa prostokatna 20x10 |szt. [2200.24 2200.24
cmgr. 6 cm 20 20
10.krawezniki drogowe betonowe 15x30(m  [153.397 1563.397
cm 8 8
11.|mieszanka betonowa m3 | 125122 12.5122
12.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl [m3 0.4812 0.4812
13.|woda m3 | 23.1951 23.1951
14.|woda m3 | 27.3561 27.3561
15.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1768 0.1768
16.|materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
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modrzewiowa_pop_09-08-2017 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto§¢é

1.]koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki  |m-g 1.0210

0.6 m3

2.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 67.2143

3.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 37.8759

4.|walec statyczny samojezdny 15 t' m-g 67.2143

5.ubijak m-g 55.0061
- 6.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 19.8260

7.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 47.5312

8.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 12.7500

9.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 21.9109
10.|skrapiarka do bitumu przewoZna z reczng pompg 250-500 dm3  |m-g 41.7180
11.|rozkiadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m' m-g 67.2143
12.|szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 5.8132
13.|pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 1.1500
14.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4.8144

RAZEM
Stownie:
-6-
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modrzewiowa_pop_09-08-2017 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 P RAZEM

=N

ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ROZBIORKO-
WE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE
ROBOTY WYKONCZENIO-
WE

BiwiN

ELEMENTY ULIC

D

ELEMENTY BRD

RAZEM

Stownie:
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