Kraweznik najazdowy obnizony - 4cm Umocnienie skarpy ptytami azurowymi
W rejonie zjazdow przy rowie dla pochylenia 1:1

_ Chodnik ., 15 | Istn. jezdnia _ Prefabrykat azurowy z betonu
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! 10 20 m element $ciekowy prefabrykowany
30 5 cm|podsypka cementowo-piaskowa
10 cm|podbudowa pospotka

@ Kraweznik betonowy 25x15x100cm ROW TRAPEZOWY

@ Podsypka piaskowa skala 1:25
® Lawa z betonu B15
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\ 1. Wymiary w [cm]. Poziomy w [m].

2. Na tukach nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.
Nie dopuszcza sie wykonywanie tukow z kraweznikow prostych krétkich.

...... 2 3. Potgczenie kraweznika drogowego z kraweznikiem najazdowym nalezy wykonaé
z zastosowaniem kraweznika sko$nego prawego lub lewego.

humusowanie wraz z

Umocnienie skarpy ﬂﬁmB_ azurowymi obsiewert mieszanka traw
dla UOO—JV\ enia 1:1 w-wa grub. 10cm
skala 1:25

4. W przypadku naruszenia zielency uzupetni¢ w-wg humusu gr. 10cm
wraz z obsiewem mieszanka traw

Prefabrykat azurowy z betonu

Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

i fawie z betonu C 12/15 (B15)
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11 te1.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drdg, ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gorne, woj. $laskie
Lokalizacja dziatki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320 ul. Géma , 43-195 Mikotéw-Mokre
¢ ist inwestycji: Obreb: Mokre; Jednostka Ewidencyjna: Mikolow
eren istn. podsypka cementowo

Brania DROGOWA _ Stadim: _ PROJEKT

p iaskowa ar. 5cm mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant:

Data: | Podpis

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 08.2016r.

Temat:
PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE

1:20,1:25

Skala:

Nazwa

sk PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY

Nrrys:

D.-4.1




