ZATOKA AUTOBUSOWA

Skos wjazdowy Diugos¢ krawedzi zatrzymania Skos wyjazdowy
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KONSTRUKCJA NR 2
warstwa Scieralng — 7 betonu_cementowego C35/45

0.2 cm
20 ¢cm
15 cm

geowtdknina qrubosci 0.2cm

odbudowa zasadnicza — z chudego betonu C15/15
w-wa _podbudowy zasadnicze] — z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywa 0/31.5

¥ podtoze istn. doprowadzic do G1 przy uzyciu

spoiwa (wapna)

@ Pofaczenie nawierzehini betonowej z bitumiczng (kraweznik betonowy)

@ Szczelina poprzeczna skurczowa pozoma dyblowana (szer. 8mm) PN-75/S-96015
Wypetniona bitumiczng masa zalewowg
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FIRMA USEUGOWA sz—%%g
Mariusz Kolberg 43-173 taziska Gérne ul. Tuwima 13a

te1.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drdg, ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gorne, woj. $laskie

dziatki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320 ul. Gorna , 43-195 Mikotow-Mokre
Obreb: Mokre; Jednostka Ewidencyjna: Mikolow
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Projektant uprawnienia nr 8/2000 w specjainoéci konstrukcyjno-budowlanej 2
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