6. Przekroj chodnik po str. prawe;
- Z pref. sciekiem betonowym

_zmienne Q.40 zmienne 1.00 6.00 1.25 2.00 skarpa Studzienki-sciekowe
skarpo om# skorpa oits>£>nc'ze stn. jezdnio zieleniec chodnik | zmienne lokalziacja dt. praykanalika | rz. wlotu | rz. wylotu uwagi
0.50 D.08 10.08
T km 0+170.00 8m 319.72 318.50 | sciek skarpowy
ISTN. _ 2%
am " — un hmusu 10 em km 0+251.06 8m 319.26 317.77 -
] i, N
SRR RRALS,
km 0+293.04 8m 319.16 317.90 -
piyly azurowe
km 0+408.05 8m 318.92 317.78 -
km 0+453.94 8m 318.30 315.75 -
km 0+503.94 8m 317.43 316.83 -
km 04531.84 1m 316.83 315.11 -
Palisada betonowa wys. 100cm
lokalziacja lokalziacjo
km 0+166.80 - 0+180.00 str. prawa
km 0+314.90 - 0+318.90 str. lewa KONSTRUKCJA NR 1
8 cm |worstwa Scieralng - 7 kostki betonowe| szare]
km 0+405.33 - 04500.00 str. lewa 3 cm | podsypka cementowo - pioskowa 1:3
15 cm|w-wa podbudowy zosadnicze] - z mieszanki niezwigzane]
7 kruszywa 0/315
Bariera rurowa dla pieszych
lokalziacja diugosc lokalziacja KONSTRUKCJA NR 2
' ) 22 cm|warstwa Scieralng - z betonu_cementowego C35/45
0.2 cm| geowtdknina_grubosci 0.2cm
km 0+158.00 - 0+189.00 31 tr. r .
m m St prowo 20 cm| podbudowa zasadnicza ~ 7 chudego betonu C15/15
15 cm|w-wa podbudowy zasodnicze] - 7 mieszanki niezwiqzane
7 kruszywa 0/315
- * | 1 200
Stlowo boriera achromno N2/W2 podtoze istn, doprowadzic do Gl przy uzyciu
spoiwa (wapna)
lokalziacjo dlugosc lokalziacjo uwagi
km 0+118.00 - 0+19240 | 74 tr. | tym: OP 12m, OK 8 KONSTRUKCIA WR 3 - zjazdy
m .| - B str. lewa . . . . .
m v m m. VR em 10_cm|warstwa Scieralng - z kostki betonowe] czerwonej
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:3
km 0+400.00 - 051500 | 115m str. lewa | w tym: 0P 12m, OK 8m 15 cm|w-wa _podbudowy zasadnicze] — 7 mieszanki niezwigzane]
7 kruszywa 0/315
KONSTRUKCJA NR 4 - odtworzenie istn. naw. bitumiczne]
4 ¢m | warstwg Sqiemlno -AC1S T FIRMA USEUGOWWA ”MT\{”
8 cm | warstwa wigzgca — AC 16 W : _ 'Jl': Mariusz Kolberg 4373 taziska Gore ul. Tuwima 13a 4
30 cm ;"kv:gsg(fabug}’g Szosodnlcze| - 7 mieszanki niezwiqzane] " _XTT] %052 5256700, 001767133, 513-060-045.fx, 032 325-81-10 o-mal komaro@erial
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gdrne, woj. $laskie
KONSTRUKCJA NR 5 - odtworzenie istn. naw. gruntowe;
L. . .o . . Lokalizacja dziatki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320 ul. Goma , 43-195 Mikolow-Moks
15 cm warstwa Scieralng - z mieszanki_niezwigzanej vesyl O et Malre: Jodnstia Evidoncy: koo
7 kruszywa 0/315 , ,
Brniz: DROGOWA | swim | PROJEKT
. mgr inz. Mariusz KOLBERG 2
* UWGQU: Projoktant uprawnienia nr 8/2000 w specjalinosci konstrukcyjno-budowlanej E
Do zasypania wykopu powyzej strefy ochronnej przykanalikow £l 82016
nalety uzy¢ gruntu jednorodnego, niezamarznieleqo bez zanieczyszczen, Tomat PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
zageszczalnego o potwierdzone] przydatnosci. PRZEBUDOWY UL. GORNE W MIKOLOWIE 2l 1100
Wykop nolezy zasypywac warstwami grubosci 20cm. Kozdg w-we nalezy -
20gescic przy uzyciu zageszezarek wibracyjnych lub recznych. nys?nﬁ PRZEKROJE NORMALNE £1 D.-3.2




