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Mariusz Kolberg 43-173 taziska Géme ul. Tuwima 13a
tel. 032 323-81-00; 0-501-767-133; 0-513-060-946, fax. 032 323-80-70; e-mail kolmario@interia.pl

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. GORNEJ
W MIKOLOWIE (CHODNIK NA ODCINKU OD UL. WOJSKA
POLSKIEGO DO DK 81 - odcinek ok. 600mb)

OBIEKT: WYBRANE ELEMETY PASA DROGOWEGO

LOKALIZACJA: ULICA GORNA, 43-195 MIKOLOW Obreb: Mokre; Jednostka Ewidencyjna: Mikotow
dziatki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320, 1722/320, 185/37

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drdg w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. $laskie.

LP. BRANZA: tytut/ Imig i NAZWISKO/ specjalizacja Nr upr. Podpis
1. DROGOWA Projektowat:
mgr inz. Mariusz KOLBERG 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

2, DROGOWA Sprawdzajacy:
inz. Jerzy KUTYNIA 212001

bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

MATERIALY OBJETE DOKUMENTACJA CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM -NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY NIE MOZE BYC
PRZERYSOWYWANY, UZUPELNIANY LUB ODSTEPOWANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU 30.08.2016r. EGZEMPLARZ Nr ...



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

a) Strona tytutowa.
b) Spis zawartoci opracowania.

CZESC | - OSWIADCZENIA, DECYZJE, ZASWIADCZENIA
a) Oswiadczenie projektanta.
b) Kopia Uprawnien Budowlanych autora projektu oraz kopia Zaswiadczenia o wpisie do Slaskiej Izby
Inzynierow.
c) Oswiadczenie sprawdzajacego.
d) Kopia Uprawnien Budowlanych sprawdzajacego projekt oraz kopia Za$wiadczenia o wpisie do Slaskiej
Izby Inzynierdw.

CZESC Il - ,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE (chodnik na
odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK 81 - odcinek ok. 600 mb)”.

a) Czes¢ opisowa

b) Dokumentacja fotograficzna

c) Czes¢ rysunkowa

ZALACZNIKI - UZGODNIENIA BRANZOWE | INNE DOKUMENTY
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mgr inz. Mariusz KOLBERG Laziska Gorne, dnia 30.08.2016r.
ul. Tuwima 13
43-173 Laziska Gorne

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE (chodnik na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do DK 81 - odcinek ok. 600 mb)

lokalizacja:  ul. Gorna, 43-195 Mikotow
inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gorne, woj. $laskie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariusz KOLBERG

uprawnienia nr 8/2000

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr izby zawodowej SLK/BO/0020/03
piecze¢ i podpis




Ealowice, 17 stycenia 2000 ¢
AG.ILA4/2/7348/8/2000

DECYZJA ur 82000

Na pudstawie art. 15 1 14 ustawy 2 daia 7 lipca 19094 . Prawo budowlane (Dz. U Nr 80, poz 414)
1§ 9 ust 1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnin $0.12.1994 ¢ w-sprawie samodzielayeh fonloci
techmicenych w budownictwic (.10, Nr 8, poe.838 2 1995 ¢ ), w ewigzlo 2 art. 10451 i 2 Epa, po
Tuzpalrzenin wnioskn Pana iné Mariusza Kolberga na podsiawie doknmentdw stwierdzajsoych
wymagane wyksrtatcenie oraz prakiyke zawodows craz na podstawie poEyiFWne] oveny  egzaminu
na uprawidenia budowlane slozonego przed Komisia egraminacyjny powolang Zarzqdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999r_, stwicrdza sie, e
Pan ind Marinsy ROLBERG
ur. dnia 9 maja 1978 rw Milcotowie
otrzymuje
TPRAWNIENIA BRTDOWLANE
bz ofranicec
do projcktowanin i kierowania robotami budewlanymi
w specialnosei: konstrukeyjuo-budowlanc]

Uzasadnienie
W zwigzlo = potwierdzeniem preez Komisje egeaminacyjng powolamy preer Wojewade Slaskicgo
Zarzadzeniem nr 160/99 = 19 sierpnia 1999 r., posiadania preez Pana ing.Mariusza Kolberga
wymaganegn prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiyhki zawodows] loniecene)
do uzyslania uprawnierd bud owlanyeh w w/w specjalnoged § po uzyskouin pozytywnego wynilm
egramini fia uprEwnicmnis budowlane, orzeczono jak w sentencji-

Od ninigjszej decyzji preyshugije odwolanie do Gléwnego Inspeliora Nadzorn Budowlanego 2a
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminde: 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Olreviuga;:

1. Pam Mariusz Kolberg
ul Dworcowa G3
43-176 Wyry

2. Gléwny Inspelctor
Madzorn Dodowlanego

3.afa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

SLE-GEV-SUW-LO3 *

Pan Mariusz Kolberg o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0020/03

adres zamieszkania ul. Tuwima 133, 43-173 taziska Gorne

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy H.ad'.rélqstiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadozeniv moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



inz. Jerzy KUTYNIA taziska Gorne, dnia 30.08.2016r.
ul. Dylonga 2/8
41-605 Swietochtowice

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE (chodnik na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do DK 81 - odcinek ok. 600 mb)

lokalizacja:  ul. G6rna 43-195 Mikotow
inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Mikotowie, ul. Chopina 8, 43-170 Laziska Gorne, woj. $laskie.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

inz. Jerzy KUTYNIA

uprawnienia nr 2/2001

bez ograniczen do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi

w spec. konstrukcyjno-budowlane]

nr izby zawodowej SLK/BO/5243/02
piecze¢ i podpis




SLASKLURZAD WOIEWODLKL
W HELSricach
ul. Jeglelionska 23
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o ; Eatowice § styeznln 2001 r.
AGTLA/B/TI8T.2/8/8001 . '
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semodeizleh Lol

iow e art 104 § 102 Epepo
zoepatrzeniu widosloa Pana ing. Jermego Kutynin na podstawie delesmenbsw sbwierdenjyeych

wyagane wylssstalosnie oo pralelylon spwodows o e podsbaes porylrene] oceny « g
no wprownienin Dudowkane ziofenegs preed Bomisin epzaasiueyisg pewolany Zarzgcleeniem Kp
60799 2 19 sieronia 19889y, sbwierdza sie, de

Lo fwdvuicr Jerey HU'TYNT &
ur. fonied exerwen 1938 oow Kudowie ¥ roju
o Lt s an [.ljn’_‘.
UPRAWNIENIA BUDOWLANE-
Lesn ogeanicecd
do frojelitovwania i lierowniia robotaad Luolowlomgrud

wospecjaluoiol: heasteadieviuo -budowinnc)

Usaganduicuic i
W erinslan x potwicrdsenicns precs Bomisjg -:f_am.-::.u_:.;pa::;jm.-, powolnns newes Wojswode S.I.ﬂ,.-!.‘.:;jyé._r;o
Zozendeenizm o 160/99 = 19 sierpadn 1999 ¢, pesindanin pezes Puve mer ing, Jerzego Subynia
WImAganeic mrawem wylssiaicendn nan Wydrinle Dudownicbve oo radelyld saveodowe] lED.lI.U:-E‘.‘ml:_].
do uzyslania upravnierd budovwlanyelu w wiw specjalnoscl 1 o wiysle

taiu posylrwneso wimilo
eoetandni no wprapatienia budowlone, orneczon juk w senILg,

Od dfiniejsre] decyzji prevstuguje odwolanic do Gléwnege Inspelels

ra Nadeoru Budowlaegy za
posredalotwen Wajewady Slasldego w terminie 1 =

14 dud od daty olreyeaania decysjl,

-

1. Pan Jerzy Kutymin ©ORES e
wl, D:,rlungu. E'-IS, 41505 SWE“TM'EQQ:,\-:D?;;?':' . .',..
2, Gltwary Inspelcoy i

Mafzoru Budowionego

Wl Kruere 3542, 00-025 Weseawn
ol



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numee weryfikacymye

SLK-4NF-0O94-MFG *

Pan Jerzy Kutynia o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5243/02

adres zamieszkania ul. Dylonga 2/8, 41-606 Swietochlowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okrggowej Izby Indynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opetrzone bezplecznym podpisam slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglpdem skutkdw prawnych dokumentom cpatroonym podplsarm wihasnorgcznymi.)



CZESC ||
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE

(chodnik na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK 81 — odcinek ok. 600 mb)

Przedmiot inwestycji.
Przebudowa ul. Gérnej (droga powiatowa) w Mikotowie — chodnik na odcinku od ul. Wojska Polskiego do DK
81 — odcinek ok. 600 mb.

Inwestor.
Powiatowy Zarzad Drog w Mikotowie, ul. Chopina 8, 73-170 Laziska Gorne, woj. $laskie

Lokalizacja.

dziatki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320, 1722/320, 185/37 ul. Gérna , 43-195 Mikotow-Mokre Obreb: Mokre;
Jednostka Ewidencyjna: Mikotow

Wykaz dziatek objetych inwestycja.

—

p. Nr dziatki
1049/126
1209/73
1721/320
17221320
185/37

AR N

Istniejacy stan zagospodarowania.

Droga objete niniejszym opracowaniem podlega pod zarzad przez Powiatowy Zarzad Drdg w Mikotowie
z siedzibg w Laziskach Gornych.

Ul. Gorna, w rejonie od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyzowania z Drogi Krajowej DK 81
przebiega w sposob fagodny jedynie w rejonie skrzyzowania z DK 81 w sposob krety ze zmiennym
I niewielkim spadkiem podtuznym jezdni.

Istniejgca jezdnia o0 nawierzchni asfaltowej o zmiennej szeroko$ci okoto 5.3 - 6,0 m wraz z obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokosci 0,75 — 1,0m. W rejonie skrzyzowania ul. Gtownej z ul. Wojska Polskiego
(po stronie lewej) wystepuje istniejgca zatoka autobusowa. Wzdtuz jezdni wystepujq rowy drogowe
0 nieregularnym ksztatcie. Za pomocg, przedmiotowych rowow zapewnione jest odwodnienie przedmiotowe;
drogi. Zabudowa wystepujaca wzdtuz ul. Gtéwnej posiada charakter jednorodzinny, w miare zblizania sie do
DK 81 z ustugami i handlem w poziomie parteru. W ramach inwentaryzacji zagospodarowania terenu
dokonano geodezyjnych pomiaréw wysokosciowych w miejscu przebudowywanych odcinkéw drogi.
Rzedne wysokosciowe zmieniajg sie w granicach okoto 314,60+321,70 (réznica okoto 7 m).
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Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie planowanej Inwestyciji przebiegajq sieci energetyczna, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Szczeg6towa lokalizacja istniejacych sieci ujgta zostata w czesci
rysunkowej.

Opinia konserwatorska.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie Konserwatora zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wptyw eksploatacji gorniczej.
Nie wystgpiono o uzgodnienie z kopalnig. Na terenie przedmiotowych dziatek nie stwierdzono wptywéw
eksploatacji gorniczej.

Obszary osuwiskowe, rejestr osuwisk mas ziemnych.

Obszar objety inwestycjq objety jest ,Rejestrem zawierajacym informacje o terenach zagrozonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenach, na ktorych wystepujg te ruchy na terenie Powiatu Mikotowskiego wykonanym
na zlecenie Starosty Mikotowskiego przez Panstwowy Instytut Geologiczny - Pafnstwowy Instytut Badawczy w
Warszawie Oddziat Gormnoslaski w Sosnowcu”. Teren inwestycji nie zostat zaliczony do obszarow
osuwiskowych lub zagrozonych osuwiskami.

Warunki geotechniczne
| kategoria geotechniczna.

Projektowane zagospodarowanie terenu - zakres przebudowy.
W ramach inwestycji wykonany zostanie nastepujacy zakres robot:

Roboty rozbiérkowe zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, recznym rozebraniem
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebraniem chodnikéw z ptyt betonowych i kostki
betonowej, recznym rozebraniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, rozebraniem
kraweznikow i obrzezy, wywiezieniem odpaddw z terenu rozbidrki.

Roboty budowlane obejmowaty beda;

Ul. Gorna — uregulowanie krawedzi jezdni poprzez wykonanie chodnikéw na catej dtugosci, wymiana i
regulacja kraweznikéw rejonie skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego, wymiana zniszczonej nawierzchni
chodnikow, uporzadkowanie odwodnienia drogi, miejscowo odtworzenie/ wymiana nawierzchni jezdni wraz z
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jej wzmocnieniem. Nawierzchnia chodnikdw, zjazdéw i zatok postojowych wykonana z kostki betonowej
drobnowymiarowej. W rejonie ulicy Wojska Polskiego zaprojektowano przebudowe istniejacej zatoki
autobusowej. Projektowana przebudowa ulicy Gtéwnej pocigga za sobg konieczno$¢ dokonania wycinki
istniejacych drzew.

Projektowany ciag pieszy - chodnik posiada¢ bedzie szerokos¢ szerokosci 2,0 m. Przebiega¢ bedzie od
przebudowywanej zatoki autobusowej do posesji nr 527/36 po stronie lewej oraz 0 posesji 527/36 do konca
ulicy Gdrnej po stronie prawej. W ramach przebudowy wyznaczono trzy przejscia dla pieszych w ciggu ulicy
Gtéwnej oraz jedno przejscie w rejonie ulicy Kruczej. W ramach zapewnienia odwodnienia jezdni
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do studzienek z jednoczesnym odprowadzeniem do
przebudowywanych rowéw drogowych. Skarpy oraz przeciwskarpy rowow projektuj sie dla pochylen 1:1 jako
umocnione ptytami azurowymi (umocnienie na catej wysokosci). Dno rowu przewidziano jako umocnione
prefabrykowanymi elementami betonowymi.

Nawierzchnie zatoki autobusowej zaprojektowano jako nawierzchnig umocniong z betonu cementowego.

Plan sytuacyjny.

Lokalizacja Inwestycji zostata naniesiona na planie orientacyjnym w skali 1:500. Przebieg trasy
przebudowywanego odcinka drogi i chodnikdw dostosowano stanu istniejgcego.

Laczna diugos¢ przebudowywanej drogi 617,86m.

taczna diugosé chodnikéw ok. 590,00m.

Laczna ilos¢ wjazddw na posesje prywatne/ drogi publiczne 12

Profil podtuzny.

Nie przewiduje sie zmiany niwelety drogi a jedynie korekte spowodowang wymiang nawierzchni
I regulacjg warstw podbudowy w rejonie wykonania studni. Profil podtuzny chodnika dostosowany zostat do
rzednych wysoko$ciowych istniejacej jezdni ul. Gtéwnej (uptynnienie niwelety). Niwelete projektowanego
chodnika oraz zatoki dowigzano do sieci niwelacji panstwowej i zaprojektowano dla krawedzi drogi.
Spadki podtuzne niwelety zaprojektowano z wysokosciowym dostosowaniem do rzednych wysoko$ciowych
istniejacych. Spadki i pochylenia niwelety zapewniajg poprawne odwodnienie korpusu drogowego, a takze nie
powodujg zaktocen w koordynacji poziomow skrzyzowan z istniejgcymi drogami i nie beda zaktocaé
koordynacji wlotdw drég. W przekroju podtuznym projektowany chodnik zostanie wyniesiony ponad jezdnie
okoto +12cm a w rejonie zatoki autobusowej + 18cm (peron) natomiast w rejonie zjazddw oraz przejsé
dla pieszych + 4cm.

Projektowana  niweleta chodnikow oraz rowow wraz z przyjetymi spadkami podtuznymi zapewnia
powierzchniowe odwodnienie do projektowanych studzienek $ciekowych i dalej do rowéw drogowych
otwartych oraz dalszych odbiornikdw.

Przekroje normalne.

Zgodnie z poszczegdlnymi przekrojami na danym odcinku remontowanej i przebudowywanej drogi.

Pochylenie poprzeczne chodnikéw oraz zatoki autobusowej zaprojektowano jako jednokierunkowe
ze spadkiem 2 % w kierunku krawedzi jezdni drogi. Pochylenia poprzeczne chodnikow w rejonie zjazdow
nalezy wyksztattowa¢ na szerokosci 2 ze spadkiem 2% w kierunku jezdni a na dalszej dtugosci zjazdu
z dostosowaniem do rzednych istniejgcych.

Chodniki oraz pobocza z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm (10cm w rejonie zjazddw) oddzielone sg
od nawierzchni ulicy kraweznikiem betonowym o wymiarach 15 x 30 x 100 wyniesionym ponad krawedz
nawierzchni ulicy 12cm. Wyniesienie to ulega zmniejszeniu do 2 cm na poczatku i koricu chodnika oraz na
przejSciach dla pieszych i zjazdéw 4cm.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

KONSTRUKCJA Nr 1 - chodnik

8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej

3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:3

15cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5
12




KONSTRUKCJA Nr 2 — zatoka autobusowa

22cm  warstwa Scieralna - z betonu cementowego C35/45

0.2cm geowtdknina grubosci 0.2cm

20cm podbudowa zasadnicza - z chudego betonu C15/15

15cm w-wa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5 (Is>1.0 i E2 >100MPa
na gdrnej powierzchni warstwy). * podtoze istn. doprowadzi¢ do G1 przy uzyciu spoiwa (wapna)
KONSTRUKCJA Nr 3 - zjazdy

10cm warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwone;

3cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:3

15cm w-wa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5

KONSTRUKCJA Nr 4 — odtworzenie istn. naw. bitumiczne]

4cm  warstwa $cieralna- AC 11 S

8cm  warstwa wigzaca - AC 16 W

30cm w-wa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5

KONSTRUKCJA Nr 5 - istn. odtworzenie istn. naw. gruntowej
15cm w-wa podbudowy zasadniczej - z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31.5

Rodzaje kostki betonowe;.
Rodzaj kostki Miejsce wystepowania

behaton z faza- kolor szary chodnik,

behaton z faza- kolor czerwony Zjazdy, dojscia

Na diugosci przejscia dla
pieszych (pas szer. ok. 30cm)

kostka integracyjna — kolor czerwony

obwodka studni
kanalizacyjnych

nostalit

Warunki niezbedne dla 0s6b niepetnosprawnych i na wézkach inwalidzkich.

W rejonie skrzyzowan projektuje sie obnizone krawezniki w miejscach przewidzianych jako przejscia dla
pieszych oraz kostke integracyjng ostrzegajacq 0 zmianie na trasie przemarszu poruszania sie 0sob
niewidzacych i stabo widzacych.



Zjazdy/ Skrzyzowania.

Plan sytuacyjny.
Lokalizacja projektowanych zjazdow zostata naniesiona na mapie zasadniczej i dostosowana do
zagospodarowania terenu dziatki z uwzglednieniem istniejacych zjazdow

Geometria.

Zjazdy zaprojektowano pod katem 90° do osi drogi ze skosami 1:1. Szerokos¢ projektowanego zjazdu
(wjazdu) z drogq powiatowg uzalezniona jest od szerokos$ci istniejacej wjazddw na posesje jednak nie moze
przekraczac szeroko$ci ulicy w drodze.

Niweleta zjazdow/ skrzyzowan.

Pochylenie podiuzne niwelety zjazdu/ wlotéw poprzecznych skrzyzowan nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety
chodnika i istniejacego uksztaftowania terenu. Rozwigzanie uksztattowania wysokosciowego nie moze
powodowac zalewania drogi publicznej wodami sptywajacymi ze zjazdu oraz wody sptywajace z ulicy nie
powinny dostawa¢ sie na przedmiotowy zjazd. Uktad spadkéw podtuznych na projektowanym zjezdzie
indywidualnym nie wigcej niz 5% od krawedzi korony drogi na dtugosci nie mniej niz 5,0 m, na dalszym
odcinku nie wigksze niz 15%. W przypadku wystapienia réznicy wysokosciowej bezwzglednie w miejscu
potaczenia nowej nawierzchni z istniejacg dokonac¢ dostosowania do rzednych istniejacych

Przekroje konstrukcyjne-normalne, nawierzchnia.

Nawierzchnie zjazdu i chodnikéw projektuje sie jako nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego
z rozbieralnej kostki drogowej grubosci 10 cm (8cm dla chodnikéw) (lub innych elementéw brukowych).
Z uwagi na zakres planowane] przebudowy (rozdzielenie dojazdu) nalezy przewidzie¢ wyodrebnienie
poszczegolnych jezdni w sposob graficzny.

Obramowanie projektowanej konstrukci.

- od strony drogi Gtownej zjazdy obramowa¢ kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x30x100cm.
Kraweznik zabudowa¢ na szeroko$ci 15 c¢cm, 2-3 cm nad nawierzchni¢ jezdni. Kraweznik osadzi¢ na tawie
betonowej z betonu C12/15(B-15) z oporem w wymiarach 30x20cm i warstwie grubosci 15 cm z piasku
grubego.

- nawierzchnia zjazdu oraz dojazd bedg ograniczone obustronnie obrzezami chodnikowymi 8x30x100 cm
osadzonymi na fawie betonowej z betonu C12/15 (B-15).

Elementy uspokojenia ruchu.
W ciggu ul. Gtéwnej przewidziano nowe przejscia dla pieszych.

Odwodnienie.

Woda opadowa i roztopowa z terenu projektowanej drogi bedzie kierowana grawitacyjnie, powierzchniowo
poprzez istniejace pochylenie drogi i poboczy 6% i ujgta poprzez projektowane wpusty drogowe
i odprowadzone do rowow drogowych otwartych. Projektuje sie nowe wpusty deszczowe wraz z jednoczesnym
podtaczeniem/ wylotem do rowdw drogowych.

Roboty w rejonie istniejacych sieci podziemnych.

W obrebie robdt wystepujg  sieci wodociggowa i energetyczna (naziemna oraz podziemna),
telekomunikacyjna kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Urzadzenia te znajdujq sie obecnie w pasie
przeznaczonym pod inwestycje. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢
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recznie ze szczegolng ostroznoscia. Prace w rejonie uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie
wytycznymi wiascicieli sieci i pod ich nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP.

Istniejace  wpusty drogowe lub inne urzadzenia znajdujgce sie w rejonie robdt remontowych nalezy
zdemontowac i ponownie zamontowac do nowej niwelety.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét wykonawca lub kierownik budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa
I ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robGt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zamiesci¢
w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz zorganizowac plac budowy (zaplecze, szatnia,
sanitariaty, stanowiska montazowe, miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, tymczasowe dojscia
i dojazdy). Dokona¢ pomiaréw geodezyjnych sytuacyjno-wysokosciowych celem sprawdzenia poprawnosci
elementow projektowanych z istniejacym terenem. Wydzieli¢ w sposdb bezpieczny i zgodny z obowigzujgcymi
przepisami BHP obszary terenu na ktérym bedg w danej chwili prowadzone roboty budowlane.
Sprawdzi¢ w terenie zgodnos¢ lokalizacji sieci podziemnych z wywiadami branzowymi.

Ochrona srodowiska.

Przy budowie nalezy przestrzega¢ zasad ochrony Srodowiska, przede wszystkim zabezpieczy¢ Srodowisko
wdd podziemnych przed infiltracjg zanieczyszczen. Przy prowadzeniu robot nawierzchniowych nalezy
stosowaé sprzet ograniczajacy emisje zanieczyszczen powietrza oraz hatasu. Transport powinien by¢
prowadzony w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie srodowiska. Gospodarka odpadami powstajacymi
w czasie budowy przedsiewziecia powinna odbywac sie zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania
odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628).
W szczegolno$ci nalezy przestrzegac¢ zasady zapobiegania powstawaniu odpadow lub minimalizacji ich ilosci,
a takze wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych odpaddw w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia
ludzi oraz ochrone $rodowiska. Wszystkie odpady powstajgce w czasie budowy powinny by¢
ewidencjonowane przez wytwarzajacego i odbiorce. Odpady z rozbiorek nawierzchni drogowych i obiektow
powinny by¢ przejsciowo zdeponowane na terenie placu budowy, a nastepnie przekazywane do powtérnego
wykorzystania przy budowie innych drog nizszych kategorii lub wywozone, na podstawie stosownej umowy,
na sktadowisko komunalne. Zdjety podczas robot przygotowawczych humus nie nadaje sie do wykorzystania
przy robotach wykonczeniowych i bedzie odwieziony z terenu budowy na odpowiednie sktadowisko odpaddw.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikow obiektu.

Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw drég i chodnikéw. Realizacja przedsiewzigcia
umozliwi poprawienie warunkéw drogowych, wplynie pozytywnie na polepszenie warunkow zycia
mieszkancow. Po zakonczeniu inwestycji uzyska sie nowa, réwng nawierzchnig, ktéra w sposob zasadniczy
poprawi jej walory eksploatacyjne, a tym samym zmniejszy negatywne oddziatywanie ruchu kotowego na
otoczenie, zwiekszy ptynnos¢ ruchu pojazdow, skrdci czas przejazdu oraz ograniczy czestotliwo$é uszkodzen
pojazdéw, co wptynie na poprawe klimatu akustycznego i zmniejszenie ilosci zanieczyszczehn pytowo —
gazowych w powietrzu atmosferycznym.

Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé nie naruszajgc intereséw 0sob trzecich oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
higieny pracy.
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Uwagi koncowe.

Date planowane] inwestycji nalezy skoordynowa¢ z wiascicielami sieci podziemnych aby wykluczy¢
ewentualng kolizje z ich pracami remontowym/nowoprojektowanymi przedsiewzigciami i aby nie naruszy¢
nawierzchni nowo przebudowanej drogi.

Sprawdzajacy: Projektowat:
inz. Jerzy KUTYNIA mgr inz. Mariusz KOLBERG
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Uwagi dodatkowe.
Niniejszy projekt remontu i przebudowy nie przewiduje kolizji z istniejacymi sieciami. W zwigzki z powyzszym nie
zachodni konieczno$¢ wykonania przebudowy sieci.

Zakaczniki

UZGODNIENIE wydane przez Orange Polska nr TODDKA.AG.211-52887/2016 z dnia 10.08.2016r.
Istniejaca kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A120PS natomiast kable ziemne rurami
dwudzielnymi A100PS typu AROT.

UZGODNIENIE wydane przez Zaktad Inzynierii Miejskiej w Mikotowie nr L.dz 67/5546/2016/848/DS. z dnia 09.08.2016r.
Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana jest z rur stalowych i PE natomiast sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych. Sieci
nalezy zabezpieczyc.

UZGODNIENIE wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. nr TDO11/OMD/RS/3581/S16/050972/2016 z dnia 18.08.2016r.
Na wskazanym terenie istniejg linie napowietrzne 220kV relacji Kopanina — Halemba, Katowice — Kopanina, linie
napowietrzne 20kV i kable nN.

UZGODNIENIE wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. nr W129/1108/160020981/16 z dnia 09.08.2016r.
Przy pracach projektowych i wykonawczych nalezy zachowac¢ strefe kontrolowana. Przy skrzyzowaniu gazociggu (sieé
gazowa $redniego ci$nienia) z chodnikiem nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa min. 0,8m mierzac od gornej
zewnetrznej Scianki gazociggu do powierzchni terenu przy czym nie mniej niz 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni.
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