Kraweznik najazdowy obnizony - 4cm
W rejonie zjazdow

Chodnik Istn. jezdnia
15
| 1(—
| 2.0% | Bitumiczna masa
; \ prm—— : . Ho 0.00 zalewowa
SR
ZRRERLELRLEER
0’0‘0‘0.0‘0’0’0‘0.0
.0’0‘0.0‘0’0.0’0.0‘0 < |
| 10 20 |
| 3 O |
D Krawgznik betonowy 25x15x100cm ROW TRAPEZOWY
@ Podsypka piaskowa skala 1:25

@ tawa z betonu B15

T

¥ ©

NS

2(7)'

45
min. 0.5m

humusowanie wraz z

Umocnienie Skarpy nytaml aiurowymi Obsiewengmligszankq traw
dla pOChy enia 1:1 w-wa grub. 10cm

skala 1:25

Prefabrykat azurowy z betonu

Kraweznik betonowy 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

i tawie z betonu C 12/15 (B15)

teren istn. podsypka cementowo

piaskowa gr. 5cm

teren istn. \1;7

Umocnienie skarFy ptytami azurowymi
a

przy rowie d

pochylenia 1:1

Prefabrykat azurowy z betonu

podsypka cementowo
piaskowa gr. 5cm

0.50

element Sciekowy prefabrykowany

5cm

podsypka cementowo-piaskowa

10 cm

podbudowa pospdtka

Uwagi:

1. Wymiary w [cm]. Poziomy w [m].

2. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki fukowe o odpowiednim promieniu.
Nie dopuszcza sie wykonywanie tukow z kraweznikow prostych krotkich.

3. Potaczenie kraweznika drogowego z kraweznikiem najazdowym nalezy wykonac
z zastosowaniem kraweznika sko$nego prawego lub lewego.

4. W przypadku naruszenia zielency uzupeti¢ w-wg humusu gr. 10cm
wraz z obsiewem mieszankg traw
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