1. Przekroj w rejonie zatoki autobusowej
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22 cm

KONSTRUKCJA NR 2

warstwa Scieralng — 7 betonu cementowego C35/45

0.2 cm

qgeowldknina_grubosci 0.2cm

20 cm|podbudowa zasadnicza — 7 chudego betonu C15/15

W . . . 15 cm|w-wa podbudowy zasadniczej — 7 mieszanki niezwigzanej
8 ¢m |warstwa $cieralng — z ko§tk| betonowe| szarej 7 krusiywo 0 /31 5 i i
3 cm |podsypka cementowo - pioskowa 15 _ | podtoze istn, doprowadzic do G1 za posrednictwem
15 cm|w-wa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzane] spoiva (wapna)

7 kruszywa 0/31.5
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5. Przekrdj chodnik po str. prawej
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KONSTRUKCJA NR 3 - zjazdy
10 cm warstwa Scieralna — 7 kostki betonowej czerwone] Uwaga:
3 cm {podsypka cementowo — pioskowa 1:3 W przypadku naruszenia zieleficy
15 cm|w-wa podbudowy zasadnicze] — 7 mieszanki niezwigzane uzupelnic w-wq humusu qr. 10cm
2 kruszywa 0/31.5 wraz z obsiewem mieszankq traw
KONSTRUKCJA NR 4 - odtworzenie istn. naw. bitumicznej
4 cm_warstwa Scieralna ~ AC 11 S T EFIRMA USEUGOWA ”MTX”
8 cm |warstwa wigzgca — AC 16 W i S _ L] I_: Mariusz Kolberg 43-173 Laziska Gome ul. Tuwima 133
30 cm | w-wo podbudony zosadniczej - 2 mieszanki niezwigzane] "_ITITI] 970323258700, 0-601 767-133, 513-060-946, fax, 032 323.81-70 & mal komaro@interapl

7 kruszywa 0/31.5

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drdg, ul. Chopina 8, 43-170 taziska Gorne, woj. $laskie

KONSTRUKCJA NR & - odtworzenie istn. naw. gruntowej

dzialki nr 1049/126, 1209/73, 1721/320 ul. Goma , 43-195 Mikotow-Mokre
Obreb: Mokre; Jednostka Ewidencyjna: Mikotow

Lokalizacja
inwestycji:

15 cm warstwa Scieralna — z mieszanki niezwigzane]

7 kruszywa 0/31.5 DROGOWA oo |

Branza: PROJEKT

mgr inz. Mariusz KOLBERG

Projektant:
rojextan uprawnienia nr 8/2000 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 08.2016r.

Temat:

PRZEBUDOWY UL. GORNEJ W MIKOLOWIE 1100

Nazwa
rysunku:

Nrrys: | Skala: | Data: |Podpis

PRZEKROJE NORMALNE D.-3.1




